
PRODUKTKATALOGGültigkeit ab 01.06.2013www.wissel-vakuum.de
PRODUKTKATALOGPRODUKTKATALOGPRODUKT

Gültigkeit ab 01.06.2013

VA
K

U
U

M
K

O
M

PO
N

E
N

TE
N

 Wissel GmbH © 2013



I  2  |  Vorwort Vorwort  |  3  I

Impressum

WISSEL GMBH
Haagstrasse 43
63776 Mömbris – Hohl

Tel.: (+49) 6029 / 99 93 -0
Fax: (+49) 6029 / 99 93 -50

Email: info@wissel-qim.de
Web: www.wissel-vakuum.de

urheberrechtshInweIs
Die Gesamtanordnung der Texte, Abbildungen, Tabellen und 
Bezeichnungen sind eine Originalgestaltung und somit geistiges 
Eigentum der Firma Wissel GmbH, Mömbris. Aufgrund des 
Urheberrechts ist jede widerrechtliche Verwendung geistigen 
Eigentums auch auszugsweise verboten. 

Nachdruck, Vervielfältigung und Übersetzung, auch auszugsweise, 
sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung und mit Quellen-
angaben gestattet. Wir weisen darauf hin, dass alle erwähnten 
Markennamen eingetragene Warenzeichen Ihrer Eigentümer sind.

Die Angaben in diesem Katalog beruhen auf dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
oder die Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann nicht 
abgeleitet werden. Wir empfehlen Ihnen, die Eignung der 
Produkte für einen bestimmten Einsatzzweck stets in einem 
praxisnahen Versuch zu überprüfen. Bitte nehmen Sie unsere 
Beratung in Anspruch. Aus Gründen der ständigen technischen 
Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen und 
Verbesserungen der Produkte jederzeit vor. Da Druckfehler und 
Irrtümer nie ausgeschlossen werden können, sind Abbildungen 
und Daten unverbindlich.
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DIrekter kontakt
Teilen Sie uns einfach Ihre Wünsche mit.  
Unseren zentralen Kundenservice erreichen Sie:

 per Telefon direkt über 06029/9993-0

 per Fax direkt über  06029/9993-50

 per Post direkt an unsere Hausanschrift

 WISSEL GMBH
 HAAGSTRASSE 43
 63776 Mömbris (Germany)

 per Online-Anfrage auf unserer Website  
 www.wissel-vakuum.de

 per eMail über unsere eMail-Adresse  
 info@wissel-qim.de 

Der QR-Code zeigt Ihnen  
unsere Produktvielfalt auch  
im Web: 

Code scannen / fotografieren *  
und inspirieren lassen.

* Für das auslesen eines Qr-codes  
 benötigen sie einen Qr-code-reader,  
 den sie kostenlos in Ihrem appstore  
 herunterladen können.
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Sehr geehrte Damen unD herren,

wir freuen uns, Ihnen hiermit die neue Ausgabe unseres Produktkatalogs vorlegen  
zu können. Der Wissel-Produktkatalog ist auf dem aktuellen Stand,  
nachträgliche Änderungen werden gegebenenfalls auf unserer Website veröffentlicht 
und ersetzen die entsprechenden Seiten der vorliegenden gedruckten Version.

Unsere Schwerpunkte sind, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen,  
prompte Lösungen zu finden, um Ihnen mit unseren Produkten und Serviceleistungen 
einen Mehrwert zu bieten.

„DIe welt ISt Voller rätSel,  
 für DIeSe rätSel aber ISt Der menSch DIe löSung.“  
 Joseph Beuys (1921-85), dt. Künstler u. Hochschullehrer

Im Bereich der Standard Vakuumkomponenten bedienen Sie sich innerhalb unseres 
weitreichenden Lagersortiments, welches wir Ihnen durch unsere schlanken  
Betriebsstrukturen und das intelligente Workflow-Management umgehend und zum 
besten Preis-Leistungsverhältnis anbieten können. 

Für die Realisierung von individuellen Anforderungen erarbeiten wir gerne gemeinsam 
mit Ihnen spezifische Lösungen. 

Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Liefertermintreue, Produktqualität und Kundenservice 
sind bei uns keine Worthülsen sondern gelebte Unternehmenswerte, was uns  
auch langjährige Kunden gerne bestätigen. Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf  
die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr Günther Wissel
(Geschäftsführer)
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unser weG … „Wir produzieren selbst, von Anfang an!“
So haben wir zum einen die volle Kontrolle über Qualität und Liefertermine, zum anderen können wir 
schnell und flexibel auf Kundenwünsche eingehen.

unsere IntentIon … „Ist einfach“ 

Wir liefern für jeden „Vakuumbereich“ die beste Komponente. Zwar erfinden wir nicht jeden Tag das Rad 
neu, doch sind wir stets darum bemüht für Sie als Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten.

unsere stärken … „Sind vielfältig“
Ebenso wie die dafür eingesetzten Materialien. Einen Einblick in unsere vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten 
möchten wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten gewähren.

unser serVIce … „Wir nutzen unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil“
Wir stehen Ihnen mit innovativen Ideen, Kompetenz in Material und Fertigungstechnik, sowie der  
langjährigen Erfahrung unserer engagierten Mitarbeiter jederzeit zur Seite.

unsere eInheIt … „Ist gewachsen aus Betriebstradition“
Wir sind ein Traditionsbetrieb und sehen unsere Mitarbeiter als Motor des Erfolgs. Unsere Mitarbeiter sind 
der wichtigste Teil unseres Unternehmens, sie tragen Verantwortung und haben uns durch ihr Know-how 
und Engagement dahin gebracht, wo wir heute sind. Durch unser partnerschaftliches Denken und Handeln, 
können wir eine überdurchschnittliche Betriebszugehörigkeit unser Mitarbeiter vorweisen.

unsere LeIDenschaFt … „Ist jeher die Ver- / Bearbeitung von Metall“
Beim Schweißen sind Präzision und Geschick der entscheidende Faktor. Gute Verbindungen sind die Basis 
für lange Haltbarkeit, das gilt sowohl für unser Handwerk, als auch für unsere Denkweise.
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Die Firma Wissel wurde gegründet im Jahr 1967 als Handwerksbetrieb im Bereich der Bau- und Kunst-
schmiede. Ein alteingesessenes Familienunternehmen war der Ausgangspunkt unserer Erfolgsgeschichte 
und so wuchs aus einer ehemaligen Kunstschmiede ein innovativer Zulieferer der Vakuumindustrie heran.

Im Jahre 1985 erfolgte die Umfirmierung vom Einzelunternehmen zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Ab diesem Zeitpunkt wurde unser Unternehmen national und international als Zulieferer der Vakuum- und 
Hochvakuumindustrie tätig. Zu unserem Kundenstamm zählen sowohl weltweit agierende Unternehmen als 
auch mittelständige Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Anlagenbau und Vakuumtechnik, 
sowie diverse Forschungseinrichtungen.

Unsere Stärke ist der Rohrleitungsbau, in unserer Fertigung verarbeiten wir Rohre in den Abmessungen  
von ø 4 mm - ø 800 mm in Edelstahl und Stahl. Weiterhin haben wir uns auf das Löten von Edelstahl und 
Bundmetallen, sowie den Aufbau von Vakuumpumpständen spezialisiert. Zu unserer sehr hohen  
Fertigungstiefe zählen neben der Herstellung von Standard-Komponenten, auch die Anfertigung  
kundenspezifischer Sonderbauteile. Unsere jahrzehntelange Erfahrung und höchste Flexibilität in der 
Auftragsabwicklung und Fertigung ermöglichen es uns, bei Einzelanfertigungen und Sonderanfertigungen 
kostenoptimierte Ergebnisse zu erzielen.

Daher war es eine naheliegende Entscheidung im Jahr 2002 die Geschäftsstruktur auszuweiten und die 
ohnehin bereits lagerhaltigen Vakuumbauteile als Händler zu vertreiben. Seither wuchs die Produktpalette 
stetig. Durch unsere große Variantenvielfalt der Vakuumkomponenten ermöglichen wir einen optimalen 
Einsatz in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 

Wir verfügen über ein umfassendes Standard-Lagerprogramm, welches kontinuierlich aktualisiert und 
erweitert wird. In der Regel sind unsere Katalogartikel sofort verfügbar, d.h. ab Lager innerhalb von  
24 Stunden lieferbar. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie es besonders eilig haben, bei Vorlage Ihrer Bestellung 
bis 12:00 Uhr erfolgt der Versand aller lagerhaltigen Waren noch am gleichen Tag. Sprechen Sie mit  
unseren Mitarbeitern über weitere Versandmöglichkeiten und Express-Lösungen.

Im Dienstleistungsbereich bieten wir unter anderem die Helium-Lecksuche an, die wir in unserem Hause 
zeitnah durchführen.

Die Fertigung basiert auf den neuesten Technologien gepaart mit professionellem handwerklichem Können. 
Unser Maschinen- und Anlagenpark besteht aus neuesten, leistungsfähigen Maschinen führender Hersteller. 

Qualität – die Basis des Erfolgs! Nicht umsonst wurden wir schon bereits im Jahr 1995 nach DIN ISO 9001 
erfolgreich zertifiziert. Die hohen Qualitätsansprüche unseres Unternehmens werden seither nach diesem 
Qualitätsmanagement-System regelmäßig geprüft und bestätigt. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen anhand dieser kurzen Chronik eine kleine Übersicht über unser Unternehmen 
gewähren konnten, unser Fachpersonal steht Ihnen selbstverständlich jederzeit für weitere Informationen 
zu detaillierten und produktspezifischen Daten zur Seite. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.wissel-vakuum.de. Hier können Sie zu jeder Zeit unsere aktuelle Preisliste einsehen, zudem stehen 
dort sämtliche Broschüren und Produktkataloge zum Download bereit.
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KunDenportfolIo

n Halbleiterindustrie
n Maschinen- und Anlagenbau
n Beschichtungsindustrie
n Lebensmittelindustrie
n Erneuerbare Energien / Solarindustrie
n Medizintechnik
n Chemische Industrie
n Forschung  und Entwicklung
n Luft- und Raumfahrt

SpezIfIKatIonen
 

n Rohrleitungen & Rohrleitungssysteme 
n Stahlbau-Konstruktionen,  
 wie z.B. kundenspezifische  
 Bedien- & Montagebühnen oder  
 Pumpstandgestelle
n Vakuumkammern und Rezipienten 
n Vakuumpumpstände
n Dünnschichtverdampfer
n Wasserverteilungen und Kühlsysteme
n Realisierung komplexer  
 Vakuumsysteme
n Kühlfallen zur Prozesskühlung
n Transport- und Handling Systeme 
n Löt- und Biegearbeiten

SchweISSVerfahren
 
n WIG-Schweißen
n MIG-/MAG-Schweißen
n Orbitalschweißen
n Microplasma-Schweißen

oberflächenbehanDlung  
& reInIgung 

n Schleifen der Innen-  
 und Außenflächen
n Glasperlenstrahlen
n Ultraschallreinigung 
n Lackieren
n Sandstrahlen
n Elektropolieren

VerSanDoptIonen
 
n Kundenspezifische  
 Transportverpackung  
 z.B. für Seefracht
n Zollabwicklung
n Express-Versand 
n Direktkurier
n Hauseigener Fuhrpark  
 inkl. LKW

kurz& bünDIG
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heLIumLecksuche

Bei der Dichtheitsprüfung im Rahmen der (Hoch-) Vakuumtechnik wird ein Testgas eingesetzt,  
um Leckstellen an einer Vielzahl unterschiedlicher Prüflinge aufzufinden. Die Dichtheitsprüfung gehört 
zu den zerstörungsfreien Prüfmethoden. Dichtheitsprüfungen werden in großem Maßstab in der  
industriellen Fertigung und Qualitätskontrolle eingesetzt.

Bei Vakuumanlagen wird Helium als diffusionsfreudigstes Lecksuchgas eingesetzt, indem die  
Vakuumapparatur mit einer Pumpe evakuiert wird und ein Massenspektrometer hinter die Pumpe  
gehängt wird. Wird nun die Apparatur – außen, nur lokal um Leckstellen zu finden – mit Helium  
angeblasen, kann mit Hilfe des Massenspektrometers ein eventueller Heliumeintritt in die Apparatur 
detektiert und die Leckrate gemessen werden. 

Ein Leck ist ein Loch in einem Produkt oder in technischen Systemen, durch das Feststoffe,  
Flüssigkeiten oder Gase unerwünscht ein- oder austreten können. Ein Leck kann zum Ausfall eines  
gesamten technischen Systems führen. Ein Maß für die Größe eines Lecks ist die Leckrate.

Die Leckageprüfung mit einem Prüfgas beruht auf dem Erzeugen eines Druckunterschieds zwischen 
dem Prüfling und dem Nachweisgerät. Dies kann durch Erhöhung oder Verminderung des Drucks auf 
einer Seite des Prüflings im Vergleich zur anderen Seite oder einer Kombination von Druckverminderung 
und Druckerhöhung erreicht werden. Im Falle einer Leckage entsteht ein konstanter Gasstrom von der 
Hochdruckseite zur Niederdruckseite. Befindet sich auf der Niederdruckseite ein Nachweisgerät für das 
strömende Gas, kann die Leckage qualitativ oder quantitativ nachgewiesen werden.

Das Prüfgas Helium dominiert die Prüfgasmethoden, da es nur in geringer natürlicher Konzentration 
von etwa 5 ppm vorkommt. Als Edelgas geht es unter Normalbedingungen keine chemischen  
Reaktionen ein und ist damit sehr betriebssicher. Bei der Prüfung kann es mit hoher Selektivität und 
ohne Querempfindlichkeit nachgewiesen werden.

Als Nachweisgerät wird dabei ein fest auf die Heliummasse 4 eingestelltes Massenspektrometer eingesetzt, 
das zusammen mit dem zugehörigen Gasverteilungs- und Vakuumsystem ein kompaktes Lecksuchgerät 
mit einfacher Bedienung bildet. 

Der Arbeitsdruck des Massenspektrometers liegt bei < 10−4 mbar. In kommerziellen Lecksuchgeräten 
ist das Massenspektrometer immer auch mit einem Vakuumsystem kombiniert, das mindestens aus 
einer mechanischen Vorpumpe, einer Hochvakuumpumpe, Druckmessgeräten sowie einer Reihe von 
druckabhängig gesteuerten Ventilen besteht. Stand der Technik ist ebenfalls ein integriertes Testleck, 
mit dem das Lecksuchgerät kalibriert werden kann. 

Vor der Leckageprüfung muss sichergestellt sein, dass der Prüfling sauber und trocken ist.  
Ausgasungen durch Dämpfe oder Flüssigkeitsreste verlängern die Pump- und damit Prüfzeit.  
Die eingetragenen Verunreinigungen verkürzen die Standzeit des Messgeräts.

Diese rasche und empfindliche Lecksuchmethode wird in unserem Hause durch hierfür qualifiziertes 
Fachpersonal durchgeführt.
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wIsseLkaLIbrIerDIenst

WAruM KAlIBrIErEn? 

Die Qualität Ihrer Produkte ist Voraussetzung für die Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf  
internationalen Märkten, zudem werden regelmäßige Qualitätskontrollen bei Messgeräten von den  
Normen der Qualitätssicherung gefordert. 

Auf die Zuverlässigkeit Ihrer Messungen können Sie nur dann vertrauen, wenn Sie sich sicher sein können, 
dass Ihre Geräte einwandfrei funktionieren. Das verlässliche Messen von technischen und physikalischen 
Größen setzt voraus, dass die verwendeten Messgeräte kalibriert sind und somit ihre Messcharakteristik 
rückführbar ist auf nationale Normale.

Durch internationale Abkommen wurde das Einheitenwesen des Systeme International (SI) als verbindlich 
festgelegt. In der Bundesrepublik Deutschland wacht die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
über die Umsetzung des SI.

Leistungsfähige Laboratorien werden von der Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes 
(DKD) akkreditiert und können DKD-Kalibrierscheine ausstellen.

WAnn WIrd WElchE KAlIBrIErforM BEnötIgt? 

Werkszertifikate
Bereits seit dem Jahr 1987 werden die QS-Systeme von Industrieunternehmen und inzwischen auch von 
Dienstleistungsbetrieben, Banken, Versicherungen, Einzelhändlern, Krankenhäusern, etc. zertifiziert.  
Zudem gibt es weitere branchenspezifische Gesetze, Normen und Richtlinien in der Pharmazie (CFR, GMP), 
im Lebensmittelbereich (HACCP) und Automobilbereich (VDA, QS9000, ISO TS 16949). Die Einführung und 
Pflege eines Prüfmittelmanagements für all diese Richtlinien und Normen ist ein unverzichtbares Element. 

Die ISO-Zertifikate (Werkszertifikate) sind die kostengünstige Alternative zu DKD-Kalibrierzertifikaten und 
erfüllen die Anforderungen der:

n  ISO 9000:2000   n  ISO 10012-1   n  GMP   n  DFR   n  VDA   n  QS9000   n  ISO TS 16949   n  HACCP 

DKD-Zertifikat
Für alle Anwender von Messgeräten, die ein besonders hohes Maß an Sicherheit, Genauigkeit und  
Zuverlässigkeit benötigen, sind DKD-Zertifikate die ideale Lösung. 

Häufig werden Prüfmittel in folgenden Bereichen mit DKD-Zertifikaten abgesichert:

n  Werk- und Gebrauchsnormale   n  Sachverständige   n  Abnahmestellen   n  Prüflaboratorien   n  HACCP 

Hinweis: 
Die Kalibrierung kann sowohl bei Neugeräten als auch zur Rekalibrierung Ihrer vorhandenen Messgeräte 
durchgeführt werden. Kontaminierte Geräte (chemisch, radioaktiv) können nicht bearbeitet werden!
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SPANNRING MIT FLÜGELMUTTER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SP/C Aluminium 10/16 63 41,5 - - - -

20/25SP/C Aluminium 20/25 72 52,5 - - - -

32/40SP/C Aluminium 32/40 90 69 - - - -

50SP/C Aluminium 50 113 90 - - - -

10/16SP/B Edelstahl 10/16 60 33,8 - - - -

20/25SP/B Edelstahl 20/25 73 48 - - - -

32/40SP/B Edelstahl 32/40 90 62,3 - - - -

www.wissel-vakuum.de

INHALTPRODUKTGRUPPE ISO-KF
VAKUUM-BAUTEILE ISO-KF

VERBINDUNGSELEMENTE
 Spannring mit Flügelmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
 Spannring mit Sechskantmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
 Spannring für Metalldichtungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
 Schnellspannring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
 Schnellspannring komplett Metall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
 Spannring für Ultradichtscheibe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
 Spannkette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
 Pratze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

DICHTUNGEN
 Zentrierring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
 Zentrierring, Sonderwerkstoff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
 Innenring mit Außenzentrierring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
 Außen-Zentrierring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
 Reduzier-Zentrierring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
 Ersatz O-Ring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
 Aluminium-Dichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
 Stützring für Aluminium-Dichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

FILTER
 Zentrierring mit Filter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
 Zentrierring mit Feinfi lter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
 Rohrwendel gerade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
 Rohrwendel winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

FLANSCHE
 Blindfl ansch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
 Blindfl ansch, Sonderwerkstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
 Anschweißfl ansch, kurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
 Anschweißfl ansch, kurz – Sonderwerkstoff . . . . . . . . . . . . . .  42

 Anschweißfl ansch, lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
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ALUMINIUM
EDELSTAHL  
 Geeignet für den Einsatz 
 mit Elastomerdichtungen 
 Max. Druck: 2,5 bar
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SPANNRING FÜR METALLDICHTUNGEN

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SPM/B Edelstahl 10/16 55 47 - - - -

20/25SPM/B Edelstahl 20/25 66,5 57 - - - -

32/40SPM/B Edelstahl 32/40 82,5 72 - - - -

50SPM/B Edelstahl 50 112 96 - - - -

www.wissel-vakuum.de

SPANNRING MIT SECHSKANTMUTTER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SPN/C Aluminium 10/16 63 41,5 - - - -

20/25SPN/C Aluminium 20/25 72 52,5 - - - -

32/40SPN/C Aluminium 32/40 90 69 - - - -

50SPN/C Aluminium 50 113 90 - - - -

www.wissel-vakuum.de

ALUMINIUM  
 Geeignet für den Einsatz 
 mit Elastomerdichtungen 
 Max. Druck: 2,5 bar

EDELSTAHL  
 Geeignet für den Einsatz 
 mit Metall- und 
 Elastomerdichtungen 
 Max. Druck: 2,5 bar
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ALUMINIUM 3.2162
 Geeignet für den Einsatz 
 mit Elastomerdichtungen 
 Feder: Stahl
 Spannring: Aluminium
 Spannbügel: Polyamid
 Temperaturbereich: ≤ 80°C

SCHNELLSPANNRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SS/C Aluminium 3.2162 10/16 70 52 - - - -

20/25SS/C Aluminium 3.2162 20/25 81 61 - - - -

32/40SS/C Aluminium 3.2162 32/40 98 75 - - - -

www.wissel-vakuum.de

ALUMINIUM / EDELSTAHL
 Feder: Edelstahl
 Spannring / -bügel: Aluminium
 Geeignet für den Einsatz 
 mit Elastomerdichtungen
 Temperaturbereich: ≤ 150°C

SCHNELLSPANNRING KOMPLETT METALL

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SS/C kpl. Aluminium / Edelstahl 10/16 71 53 - - - -

20/25SS/C kpl. Aluminium / Edelstahl 20/25 81 61 - - - -

32/40SS/C kpl. Aluminium / Edelstahl 32/40 99 78 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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ALUMINIUM  
 Geeignet für den Einsatz 
 von Aluminium- und 
 Elastomerdichtungen 
 Max. Druck: 2,5 bar
 Spannring: Aluminium
 Schraube: Edelstahl
 Mutter: Stahl verzinkt

SPANNRING FÜR ULTRADICHTSCHEIBE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SPU/C Aluminium 10/16 52 - - - - -

20/25SPU/C Aluminium 20/25 75 - - - - -

32/40SPU/C Aluminium 32/40 90 - - - - -

50SPU/C Aluminium 50 115 - - - - -

ALUMINIUM / EDELSTAHL  
 Geeignet für den Einsatz 
 von Elastomerdichtungen 
 Max. Druck: 5 bar
 Kette: Aluminium
 Schraube, Mutter und Bolzen: 
 Edelstahl

SPANNKETTE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SK/C Aluminium / Edelstahl 10/16 71 52,5 - - - -

20/25SK/C Aluminium / Edelstahl 20/25 82 65 - - - -

32/40SK/C Aluminium / Edelstahl 32/40 98 79 - - - -

50SK/C Aluminium / Edelstahl 50 117 97,5 - - - -

www.wissel-vakuum.de www.wissel-vakuum.de
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PRATZE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/50P/C Aluminium 10-50 19,5 11,5 12,5 20 M6 -

10/50P/B Edelstahl 10-50 19,5 11,5 12,5 20 M6 - 

ALUMINIUM
EDELSTAHL
 Geeignet für den Einsatz 
 mit Elastomerdichtungen 
 Max. Druck: 2,5 bar
 Sechskantschraube M6 x 20 mm
 aus Edelstahl

ZENTRIERRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010ZR/BV Edelstahl / FPM 10 12 10 8 3,9 - -

016ZR/BV Edelstahl / FPM 16 17 16 8 3,9 - -

020ZR/BV Edelstahl / FPM 20 22 20 8 3,9 - -

025ZR/BV Edelstahl / FPM 25 26 25 8 3,9 - -

032ZR/BV Edelstahl / FPM 32 34 32 8 3,9 - -

040ZR/BV Edelstahl / FPM 40 41 40 8 3,9 - -

050ZR/BV Edelstahl / FPM 50 52 50 8 3,9 - -

010ZR/CN Aluminium / NBR 10 12 10 8 3,9 - -

016ZR/CN Aluminium / NBR 16 17 16 8 3,9 - -

020ZR/CN Aluminium / NBR 20 22 20 8 3,9 - -

025ZR/CN Aluminium / NBR 25 26 25 8 3,9 - -

032ZR/CN Aluminium / NBR 32 34 32 8 3,9 - -

040ZR/CN Aluminium / NBR 40 41 40 8 3,9 - -

050ZR/CN Aluminium / NBR 50 52 50 8 3,9 - -

010ZR/CV Aluminium / FPM 10 12 10 8 3,9 - -

016ZR/CV Aluminium / FPM 16 17 16 8 3,9 - -

020ZR/CV Aluminium / FPM 20 22 20 8 3,9 - -

025ZR/CV Aluminium / FPM 25 26 25 8 3,9 - -

032ZR/CV Aluminium / FPM 32 34 32 8 3,9 - -

040ZR/CV Aluminium / FPM 40 41 40 8 3,9 - -

050ZR/CV Aluminium / FPM 50 52 50 8 3,9 - -

EDELSTAHL / FPM 
ALUMINIUM / NBR  
ALUMINIUM / FPM 
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage

 Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu im Kapitel 
 „Werkstoffe“

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de
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ZENTRIERRING SONDERWERKSTOFF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

010ZR/BV4404 Edelstahl 1.4404 / FPM 10 12 10 8 3,9 - -

016ZR/BV4404 Edelstahl 1.4404 / FPM 16 17 16 8 3,9 - -

025ZR/BV4404 Edelstahl 1.4404 / FPM 25 26 25 8 3,9 - -

040ZR/BV4404 Edelstahl 1.4404 / FPM 40 41 40 8 3,9 - -

050ZR/BV4404 Edelstahl 1.4404 / FPM 50 52 50 8 3,9 - -

010ZR/BV4571 Edelstahl 1.4571 / FPM 10 12 10 8 3,9 - -

016ZR/BV4571 Edelstahl 1.4571 / FPM 16 17 16 8 3,9 - -

025ZR/BV4571 Edelstahl 1.4571 / FPM 25 26 25 8 3,9 - -

040ZR/BV4571 Edelstahl 1.4571 / FPM 40 41 40 8 3,9 - -

050ZR/BV4571 Edelstahl 1.4571 / FPM 50 52 50 8 3,9 - -

EDELSTAHL 1.4404 / FPM 
EDELSTAHL 1.4571 / FPM 
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage

 Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu
 im Kapitel „Werkstoffe“

INNENRING MIT AUSSENZENTRIERRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

016ZA/BVC Edelstahl 1.4305 / FPM / Aluminium 16 16 32,5 8 - - -

025ZA/BVC Edelstahl 1.4305 / FPM / Aluminium 25 25 42,5 8 - - -

040ZA/BVC Edelstahl 1.4305 / FPM / Aluminium 40 40 57,5 8 - - -

050ZA/BVC Edelstahl 1.4305 / FPM / Aluminium 50 50 77,5 8 - - -

016ZA/BVB Edelstahl 1.4305 / FPM / Edelstahl 1.4305 16 16 32,5 8 - - -

025ZA/BVB Edelstahl 1.4305 / FPM / Edelstahl 1.4305 25 25 42,5 8 - - -

040ZA/BVB Edelstahl 1.4305 / FPM / Edelstahl 1.4305 40 40 57,5 8 - - -

050ZA/BVB Edelstahl 1.4305 / FPM / Edelstahl 1.4305 50 50 77,5 8 - - -

016ZA/BNC Edelstahl 1.4305 / NBR / Aluminium 16 16 32,5 8 - - -

025ZA/BNC Edelstahl 1.4305 / NBR / Aluminium 25 25 42,5 8 - - -

040ZA/BNC Edelstahl 1.4305 / NBR / Aluminium 40 40 57,5 8 - - -

050ZA/BNC Edelstahl 1.4305 / NBR / Aluminium 50 50 77,5 8 - - -

EDELSTAHL 1.4305 / 
FPM / ALUMINIUM 
EDELSTAHL 1.4305 / 
FPM / EDELSTAHL 1.4305
EDELSTAHL 1.4305 / 
NBR / ALUMINIUM 
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage

 Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu
 im Kapitel „Werkstoffe“

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de
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AUSSEN-ZENTRIERRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16AZR/CN Aluminium / NBR 10/16 32 30,2 3,9 7 - -

20/25AZR/CN Aluminium / NBR 20/25 42 40,2 3,9 7 - -

32/40AZR/CN Aluminium / NBR 32/40 57 55,2 3,9 7 - -

050AZR/CN Aluminium / NBR 50 77 75,2 3,9 7 - -

10/16AZR/CV Aluminium / FPM 10/16 32 30,2 3,9 7 - -

20/25AZR/CV Aluminium / FPM 20/25 42 40,2 3,9 7 - -

32/40AZR/CV Aluminium / FPM 32/40 57 55,2 3,9 7 - -

050AZR/CV Aluminium / FPM 50 77 75,2 3,9 7 - -

ALUMINIUM / NBR
ALUMINIUM / FPM  
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage

 Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu
 im Kapitel „Werkstoffe“

REDUZIER-ZENTRIERRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16RZ/BV Edelstahl 1.4305 / FPM 10/16 17 10 12 8 3,9 -

20/25RZ/BV Edelstahl 1.4305 / FPM 20/25 26 20 22 8 3,9 -

32/40RZ/BV Edelstahl 1.4305 / FPM 32/40 41 32 34 8 3,9 -

10/16RZ/CN Aluminium / NBR 10/16 17 10 12 8 3,9 -

20/25RZ/CN Aluminium / NBR 20/25 26 20 22 8 3,9 -

32/40RZ/CN Aluminium / NBR 32/40 41 32 34 8 3,9 -

10/16RZ/CV Aluminium / FPM 10/16 17 10 12 8 3,9 -

20/25RZ/CV Aluminium / FPM 20/25 26 20 22 8 3,9 -

32/40RZ/CV Aluminium / FPM 32/40 41 32 34 8 3,9 -

EDELSTAHL 1.4305 / FPM
ALUMINIUM / NBR 
ALUMINIUM / FPM 
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage

 Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu
 im Kapitel „Werkstoffe“

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de
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ERSATZ O-RING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010OR/N NBR 10 15 5 - - - -

016OR/N NBR 16 18 5 - - - -

025OR/N NBR 25 28 5 - - - -

040OR/N NBR 40 42 5 - - - -

050OR/N NBR 50 55 5 - - - -

010OR/V FPM 10 15 5 - - - -

016OR/V FPM 16 18 5 - - - -

025OR/V FPM 25 28 5 - - - -

040OR/V FPM 40 42 5 - - - -

050OR/V FPM 50 55 5 - - - -

NBR 
FPM  
 Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu im Kapitel 
 „Werkstoffe“ ab Seite 230

 Weitere Werkstoffe und 
 Abmessungen auf Anfrage

ALUMINIUM-DICHTUNG

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16AD Aluminium 10/16 25,6 19,6 4,5 - - -

20/25AD Aluminium 20/25 35,6 29,6 4,5 - - -

32/40AD Aluminium 32/40 50,6 44,6 4,5 - - -

050AD Aluminium 50 65,6 59,6 4,5 - - -

ALUMINIUM  
 Nur für einmaligen Einsatz 
 verwendbar
 Montage mit Außenstützring 
 für Ultra-Dichtung
 Verbindungselement: 
 Spannring für Metalldichtung
 Satz á 3 Stück

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4310  
 Mehrfach verwendbar

STÜTZRING FÜR ALUMINIUM-DICHTUNG

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16STAD Edelstahl 1.4310 10/16 32 7 - - - -

20/25STAD Edelstahl 1.4310 20/25 42 7 - - - -

32/40STAD Edelstahl 1.4310 32/40 57 7 - - - -

050STAD Edelstahl 1.4310 50 77 7 - - - -

ZENTRIERRING MIT FILTER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010ZRF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 10 12 8 8 3,9 - -

016ZRF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 16 17 14 8 3,9 - -

025ZRF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 25 26 23 8 3,9 - -

040ZRF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 40 41 38 8 3,9 - -

050ZRF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 50 52 48 8 3,9 - -

EDELSTAHL 1.4305 / FPM  
 Filter: Edelstahl 1.4435
 Porengröße: 0,02 mm
 Symbol Durchfl ussrichtung:  –> 

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de
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ZENTRIERRING MIT FEINFILTER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010ZRFF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 10 12 9 8 3,9 - -

016ZRFF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 16 17 13 8 3,9 - -

025ZRFF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 25 26 22 8 3,9 - -

040ZRFF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 40 41 35,5 8 3,9 - -

050ZRFF/B Edelstahl 1.4305 / FPM 50 52 45,7 8 3,9 - -

EDELSTAHL 1.4305 / FPM 
 Filter: Edelstahl 1.4435
 Porengröße: 0,004 mm
 Abscheidegrad 
 bei 0,001 mm bis 98%
 Symbol Durchfl ussrichtung:  –> 

EDELSTAHL 1.4301
 Weitere Abmessungen 
 auf Anfrage
 Zum Einsatz als Kondensat-
 abscheider für Messgerät

ROHRWENDEL GERADE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

DN...KF
Maße (mm)

A B C D E F

RWG/B Edelstahl 1.4301 16 120 - - - - -

A

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301
 Weitere Abmessungen 
 auf Anfrage
 Zum Einsatz als Kondensat-
 abscheider für Messgerät 

ROHRWENDEL WINKEL

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

DN...KF
Maße (mm)

A B C D E F

RWW/B Edelstahl 1.4301 16 120 60 - - - -

A

B

BLINDFLANSCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10BF/C Aluminium 10 12 30 5 - - -

16BF/C Aluminium 16 17 30 5 - - -

25BF/C Aluminium 25 26 40 5 - - -

40BF/C Aluminium 40 41 55 5 - - -

50BF/C Aluminium 50 52 75 5 - - -

10BF/B Edelstahl 1.4301 10 12 30 5 - - -

16BF/B Edelstahl 1.4301 16 17 30 5 - - -

25BF/B Edelstahl 1.4301 25 26 40 5 - - -

40BF/B Edelstahl 1.4301 40 41 55 5 - - -

50BF/B Edelstahl 1.4301 50 52 75 5 - - -

ALUMINIUM
EDELSTAHL 1.4301
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4404
EDELSTAHL 1.4571 
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage

BLINDFLANSCH, SONDERWERKSTOFF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10BF/B4404 Edelstahl 1.4404 10 12 30 5 - - -

16BF/B4404 Edelstahl 1.4404 16 17 30 5 - - -

25BF/B4404 Edelstahl 1.4404 25 26 40 5 - - -

40BF/B4404 Edelstahl 1.4404 40 41 55 5 - - -

50BF/B4404 Edelstahl 1.4404 50 52 75 5 - - -

10BF/B4571 Edelstahl 1.4571 10 12 30 5 - - -

16BF/B4571 Edelstahl 1.4571 16 17 30 5 - - -

25BF/B4571 Edelstahl 1.4571 25 26 40 5 - - -

40BF/B4571 Edelstahl 1.4571 40 41 55 5 - - -

50BF/B4571 Edelstahl 1.4571 50 52 75 5 - - -

STAHL ST37
EDELSTAHL 1.4301
 Flansche mit einer Länge 
 von 20 mm
 Weitere Längen und 
 Werkstoffe auf Anfrage

ANSCHWEISSFLANSCH, KURZ

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010KF020A Stahl St37 10 15 10 20 - - -

016KF020A Stahl St37 16 20 16 20 - - -

025KF020A Stahl St37 25 30 25 20 - - -

040KF020A Stahl St37 40 45 40 20 - - -

050KF020A Stahl St37 50 57 51 20 - - -

010KF020B Edelstahl 1.4301 10 15 10 20 - - -

016KF020B Edelstahl 1.4301 16 20 16 20 - - -

025KF020B Edelstahl 1.4301 25 30 25 20 - - -

040KF020B Edelstahl 1.4301 40 45 40 20 - - -

050KF020B Edelstahl 1.4301 50 57 51 20 - - -
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EDELSTAHL 1.4404
EDELSTAHL 1.4571
 Flansche mit einer Länge 
 von 20 mm
 Weitere Längen und 
 Werkstoffe auf Anfrage

ANSCHWEISSFLANSCH, KURZ – SONDERWERKSTOFF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010KF020B4404 Edelstahl 1.4404 10 15 10 20 - - -

016KF020B4404 Edelstahl 1.4404 16 20 16 20 - - -

025KF020B4404 Edelstahl 1.4404 25 30 25 20 - - -

040KF020B4404 Edelstahl 1.4404 40 45 40 20 - - -

050KF020B4404 Edelstahl 1.4404 50 57 51 20 - - -

010KF020B4571 Edelstahl 1.4571 10 15 10 20 - - -

016KF020B4571 Edelstahl 1.4571 16 20 16 20 - - -

025KF020B4571 Edelstahl 1.4571 25 30 25 20 - - -

040KF020B4571 Edelstahl 1.4571 40 45 40 20 - - -

050KF020B4571 Edelstahl 1.4571 50 57 51 20 - - -

STAHL ST37
EDELSTAHL 1.4301 
 Flansche mit einer Länge 
 von 70 mm
 Weitere Längen und 
 Werkstoffe auf Anfrage

ANSCHWEISSFLANSCH, LANG

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010KF070A Stahl St37 10 10 70 15 - - -

016KF070A Stahl St37 16 16 70 20 - - -

025KF070A Stahl St37 25 25 70 30 - - -

040KF070A Stahl St37 40 40 70 45 - - -

050KF070A Stahl St37 50 51 70 57 - - -

010KF070B Edelstahl 1.4301 10 10 70 15 - - -

016KF070B Edelstahl 1.4301 16 16 70 20 - - -

025KF070B Edelstahl 1.4301 25 25 70 30 - - -

040KF070B Edelstahl 1.4301 40 40 70 45 - - -

050KF070B Edelstahl 1.4301 50 51 70 57 - - -
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EDELSTAHL 1.4404
EDELSTAHL 1.4571
 Flansche mit einer Länge 
 von 70 mm
 Weitere Längen und 
 Werkstoffe auf Anfrage

ANSCHWEISSFLANSCH, LANG – SONDERWERKSTOFF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010KF070B4404 Edelstahl 1.4404 10 10 70 15 - - -

016KF070B4404 Edelstahl 1.4404 16 16 70 20 - - -

025KF070B4404 Edelstahl 1.4404 25 25 70 30 - - -

040KF070B4404 Edelstahl 1.4404 40 40 70 45 - - -

050KF070B4404 Edelstahl 1.4404 50 51 70 57 - - -

010KF070B4571 Edelstahl 1.4571 10 10 70 15 - - -

016KF070B4571 Edelstahl 1.4571 16 16 70 20 - - -

025KF070B4571 Edelstahl 1.4571 25 25 70 30 - - -

040KF070B4571 Edelstahl 1.4571 40 40 70 45 - - -

050KF070B4571 Edelstahl 1.4571 50 51 70 57 - - -

STAHL ST37
EDELSTAHL 1.4301 
 Weitere Längen und 
 Werkstoffe auf Anfrage

ANSCHWEISSFLANSCH, SONDERLÄNGEN

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010KF030A Stahl St37 10 10 30 15 - - -

016KF030A Stahl St37 16 16 30 20 - - -

016KF055A Stahl St37 16 16 55 20 - - -

025KF030A Stahl St37 25 25 30 30 - - -

025KF055A Stahl St37 25 25 55 30 - - -

040KF030A Stahl St37 40 45 30 45

040KF055A Stahl St37 40 40 55 45 - - -

010KF030B Edelstahl 1.4301 10 10 30 15 - - -

010KF040B Edelstahl 1.4301 10 10 40 15 - - -

016KF030B Edelstahl 1.4301 16 16 30 20 - - -

016KF040B Edelstahl 1.4301 16 16 40 20 - - -

025KF030B Edelstahl 1.4301 25 25 30 30 - - -

025KF040B Edelstahl 1.4301 25 25 40 30 - - -

040KF030B Edelstahl 1.4301 40 40 30 45 - - -

040KF040B Edelstahl 1.4301 40 40 40 45 - - -

050KF030B Edelstahl 1.4301 50 51 30 57 - - -

050KF040B Edelstahl 1.4301 50 51 40 57 - - -

www.wissel-vakuum.de
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EINSCHRAUBFLANSCH / AUSSENGEWINDE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010ES/B3/8" Edelstahl 1.4305 / FPM 10 35 15 G 3/8" 12 - -

010ES/B1/4" Edelstahl 1.4305 / FPM 10 26 9 G ¼" 6 - -

016ES/B Edelstahl 1.4305 / FPM 16 35 15 G ½" 16 - -

016ES/B-1,5 Edelstahl 1.4305 / FPM 16 42 12 M16 x 1,5 6 - -

025ES/B Edelstahl 1.4305 / FPM 25 45 25 G 1" 25 - -

040ES/B Edelstahl 1.4305 / FPM 40 50 30 G 1½" 41 - -

016ES/C-1,5 Aluminium 6082 / FPM 16 42 12 M16 x 1,5 6 - -

EDELSTAHL 1.4305 / FPM
ALUMINIUM 6082 / FPM
 Flansche zum Einschrauben 
 in ein Rohr 
 Mit O-Ring Dichtung 
 Selbstdichtend

EDELSTAHL 1.4305 / FPM 
 Zum Anschrauben an 
 ein Rohr mit Außengewinde 
 Mit O-Ring Dichtung

ANSCHRAUBFLANSCH / INNENGEWINDE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010AS/B3/8" Edelstahl 1.4305 / FPM 10 35 15 G 3/8" 10 - -

016AS/B½" Edelstahl 1.4305 / FPM 16 35 15 G ½" 15 - -

025AS/B1" Edelstahl 1.4305 / FPM 25 45 25 G 1" 24 - -

040AS/B1½" Edelstahl 1.4305 / FPM 40 50 30 G 1½" 38 - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4305 
 Zum Einkleben, ohne Dichtring

ANSCHRAUBFLANSCH / INNENGEWINDE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010AS/B¼" Edelstahl 1.4305 10 30 18 G ¼" 10 - -

EDELSTAHL 1.4301 / 1.4435   
 Adapter ISO-KF 
 auf VCR-Verschraubung 
 aus Edelstahl 

ÜBERGANGSSTÜCK ISO-KF / VCR-INNENGEWINDE, FEMALE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

016VCR1/4IG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 16 35,8 17  ¼" - - -

025VCR1/4IG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 25 35,8 26  ¼" - - -

025VCR1/2IG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 25 40,6 26 ½" - - -

040VCR3/4IG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 40 53,3 41 ¾" - - -

www.wissel-vakuum.de www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301 / 1.4435   
 Adapter ISO-KF 
 auf VCR-Verschraubung 
 aus Edelstahl 

ÜBERGANGSSTÜCK ISO-KF / VCR-AUSSENGEWINDE, MALE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

016VCR1/4AG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 16 35,8 17  ¼" - - -

025VCR1/4AG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 25 35,8 26  ¼" - - -

025VCR1/2AG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 25 40,6 26 ½" - - -

040VCR3/4AG Edelstahl 1.4301 / 1.4435 40 53,3 41 ¾" - - -

ÜBERGANGSTEILE ISO-KF / SWAGELOK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

016KF6SW Edelstahl 1.4301 / 1.4435 16 37 15,3 6 - - -

025KF10SW Edelstahl 1.4301 / 1.4435 25 45 17,2 10 - - -

040KF16SW Edelstahl 1.4301 / 1.4435 40 53 24,4 16 - - -

016KF1/8SW Edelstahl 1.4301 / 1.4435 16 34,5 12,7 1/8" - - -

025KF1/4SW Edelstahl 1.4301 / 1.4435 25 37 15,3  ¼" - - -

040KF1/4SW Edelstahl 1.4301 / 1.4435 40 37 15,3  ¼" - - -

040KF1/2SW Edelstahl 1.4301 / 1.4435 40 47,5 22,8 ½" - - -

EDELSTAHL 1.4301 / 1.4435   
 Adapter ISO-KF 
 auf Swagelok-Verschraubung 
 aus Edelstahl 

www.wissel-vakuum.de
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ÜBERGANGSSTÜCK ISO-KF / NPT-INNENGEWINDE, FEMALE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E

016NPT1/8IG Edelstahl 1.4305 16 19 10 ⅛" – 27NPT -

016NPT1/4IG Edelstahl 1.4305 16 19 13  ¼" – 18NPT -

025NPT1/8IG Edelstahl 1.4305 25 19 10 ⅛" – 27NPT -

025NPT1/4IG Edelstahl 1.4305 25 19 13  ¼" – 18NPT -

025NPT1/2IG Edelstahl 1.4305 25 26 18 ½" – 14NPT -

025NPT1IG Edelstahl 1.4305 25 42 24 1" – 11 ½NPT -

040NPT1/4IG Edelstahl 1.4305 40 19 13  ¼" – 18NPT -

040NPT1/2IG Edelstahl 1.4305 40 26 18 ½" – 14NPT -

040NPT1IG Edelstahl 1.4305 40 26 23 1" – 11 ½NPT -

EDELSTAHL 1.4305   
 C = Gewinde

ÜBERGANGSSTÜCK ISO-KF / NPT-AUSSENGEWINDE, MALE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E

016NPT1/8AG Edelstahl 1.4305 16 40 17 5 ⅛" – 27NPT -

016NPT1/4AG Edelstahl 1.4305 16 40 22 7  ¼" – 18NPT -

025NPT1/8AG Edelstahl 1.4305 25 40 17 5 ⅛" – 27NPT -

025NPT1/4AG Edelstahl 1.4305 25 40 22 7 ¼" – 18NPT -

025NPT1/2AG Edelstahl 1.4305 25 50 30 14 ½" – 14NPT -

025NPT1AG Edelstahl 1.4305 25 60 32 25 1" – 11 ½NPT -

040NPT1/4AG Edelstahl 1.4305 40 40 21 7  ¼" – 18NPT -

040NPT1/2AG Edelstahl 1.4305 40 50 30 14 ½" – 14NPT -

040NPT1AG Edelstahl 1.4305 40 60 33 25 1" – 11 ½NPT -

040NPT11/4AG Edelstahl 1.4305 40 50 31,5 32 1 ¼" – 11 ½NPT -

040NPT11/2AG Edelstahl 1.4305 40 50 28 32 1 ½" – 11 ½NPT -

040NPT2AG Edelstahl 1.4305 40 50 27 40 2" – 11 ½NPT -

EDELSTAHL 1.4305   
 D=Gewinde

www.wissel-vakuum.de
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ÜBERGANGSSTÜCK ISO-KF / ISO-K

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

DN...ISO-KF / ISO-K
Maße (mm)

A B C D E F

40/63ÜS/C Aluminium 40/63 40 - - - - -

50/63ÜS/C Aluminium 50/63 45 - - - - -

25/63ÜS/B Edelstahl 25/63 50 - - - - -

40/63ÜS/B Edelstahl 40/63 40 - - - - -

40/100ÜS/B Edelstahl 40/100 40 - - - - -

50/63ÜS/B Edelstahl 50/63 45 - - - - -

ALUMINIUM 
EDELSTAHL 
 Weitere Nennweiten 
 und Maße auf Anfrage

ÜBERGANGSSTÜCK CF-F / ISO-KF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

DN...ISO-KF / CF-F
Maße (mm)

A B C D E F

16/16ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 16/16 35 - - - - -

16/25ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 25/16 35 - - - - -

40/16ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 16/40 30 - - - - -

40/25ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 25/40 30 - - - - -

40/40ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 40/40 50 - - - - -

63/40ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 40/63 35 - - - - -

100/40ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 40/100 50 - - - - -

EDELSTAHL 1.4301   
 Weitere Nennweiten 
 und Maße auf Anfrage

www.wissel-vakuum.de
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ALUMINIUM
EDELSTAHL 1.4301 
 Weitere Nennweiten 
 und Maße auf Anfrage

REDUZIERSTÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

25/16RS/C Aluminium 25/16 40 - - - - -

40/16RS/C Aluminium 40/16 40 - - - - -

40/25RS/C Aluminium 40/25 40 - - - - -

50/40RS/C Aluminium 50/40 40 - - - - -

25/16RS/B Edelstahl 1.4301 25/16 40 - - - - -

40/16RS/B Edelstahl 1.4301 40/16 40 - - - - -

40/25RS/B Edelstahl 1.4301 40/25 40 - - - - -

50/16RS/B Edelstahl 1.4301 50/16 40 - - - - -

50/25RS/B Edelstahl 1.4301 50/25 40 - - - - -

50/40RS/B Edelstahl 1.4301 50/40 40 - - - - -
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ZWISCHENSTÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

016ZS/C Aluminium 16 80 - - - - -

025ZS/C Aluminium 25 100 - - - - -

040ZS/C Aluminium 40 130 - - - - -

016ZS/B Edelstahl 1.4301 16 80 - - - - -

025ZS/B Edelstahl 1.4301 25 100 - - - - -

040ZS/B Edelstahl 1.4301 40 130 - - - - -

050ZS/B Edelstahl 1.4301 50 140 - - - - -

ALUMINIUM
EDELSTAHL 1.4301   
 Weitere Längen und Werkstoffe 
 auf Anfrage

www.wissel-vakuum.de
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ROHRBOGEN 90°

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010RB/C Aluminium 10 30 - - - - -

016RB/C Aluminium 16 40 - - - - -

025RB/C Aluminium 25 50 - - - - -

040RB/C Aluminium 40 65 - - - - -

010RB/B Edelstahl 1.4301 10 30 - - - - -

016RB/B Edelstahl 1.4301 16 40 - - - - -

025RB/B Edelstahl 1.4301 25 50 - - - - -

040RB/B Edelstahl 1.4301 40 65 - - - - -

050RB/B Edelstahl 1.4301 50 70 - - - - -

ALUMINIUM
EDELSTAHL 1.4301  
 Werkstoff Aluminium in 
 der Ausführung als Winkelstück
 Werkstoff Edelstahl in 
 der Ausführung als Rohrbogen 

ROHRBOGEN 45°

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

016RB45° Edelstahl 1.4301 16 55 - - - - -

025RB45° Edelstahl 1.4301 25 68,8 - - - - -

040RB45° Edelstahl 1.4301 40 87,7 - - - - -

EDELSTAHL 1.4301  

www.wissel-vakuum.de
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T-STÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010TS/C Aluminium 10 30 60 - - - -

016TS/C Aluminium 16 40 80 - - - -

025TS/C Aluminium 25 50 100 - - - -

040TS/C Aluminium 40 65 130 - - - -

010TS/B Edelstahl 1.4301 10 30 60 - - - -

016TS/B Edelstahl 1.4301 16 40 80 - - - -

025TS/B Edelstahl 1.4301 25 50 100 - - - -

040TS/B Edelstahl 1.4301 40 65 130 - - - -

050TS/B Edelstahl 1.4301 50 70 140 - - - -

ALUMINIUM
EDELSTAHL 1.4301 

REDUZIER-T-STÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

25/16RTS/B Edelstahl 1.4301 25/16 50 100 40 - - -

40/16RTS/B Edelstahl 1.4301 40/16 65 130 40 - - -

40/25RTS/B Edelstahl 1.4301 40/25 65 130 50 - - -

50/16RTS/B Edelstahl 1.4301 50/16 70 140 50 - - -

50/25RTS/B Edelstahl 1.4301 50/25 70 140 65 - - -

50/40RTS/B Edelstahl 1.4301 50/40 70 140 65 - - -

EDELSTAHL 1.4301  
 Gegenüberliegender Flansch 
 mit gleicher Nennweite, 
 seitlicher Abgang mit reduzierter 
 Nennweite

www.wissel-vakuum.de
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KREUZSTÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010KS/C Aluminium 10 30 60 - - - -

016KS/C Aluminium 16 40 80 - - - -

025KS/C Aluminium 25 50 100 - - - -

040KS/C Aluminium 40 65 130 - - - -

010KS/B Edelstahl 1.4301 10 30 60 - - - -

016KS/B Edelstahl 1.4301 16 40 80 - - - -

025KS/B Edelstahl 1.4301 25 50 100 - - - -

040KS/B Edelstahl 1.4301 40 65 130 - - - -

050KS/B Edelstahl 1.4301 50 70 140 - - - -

ALUMINIUM
EDELSTAHL 1.4301 

REDUZIER-KREUZSTÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

25/16RKS/C Aluminium 25/16 70 70 - - - -

40/16RKS/C Aluminium 40/16 80 90 - - - -

25/16RKS/B Edelstahl 1.4301 25/16 70 70 - - - -

40/16RKS/B Edelstahl 1.4301 40/16 80 90 - - - -

50/16RKS/B Edelstahl 1.4301 50/16 100 100 - - - -

ALUMINIUM 
EDELSTAHL 1.4301 
 Die jeweils 
 gegenüberliegenden Flansche 
 haben die gleiche Nennweite

www.wissel-vakuum.de
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KUGELHÄHNE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

010KH Messing-vernickelt / Aluminium 10 100 - - - - -

016KH Messing-vernickelt / Aluminium 16 100 - - - - -

025KH Messing-vernickelt / Aluminium 25 130 - - - - -

040KH Messing-vernickelt / Aluminium 40 160 - - - - -

MESSING-VERNICKELT / 
ALUMINIUM  
 Manueller Zweiwege-Kugelhahn 
 mit Handgriff 
 Handgriff dient auch als
 Stellungsanzeige
 Öffnen und Schließen durch 
 einfache Hebelbewegung  

SCHUTZDECKEL

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

10/16SD Polyethylene 10/16 32 29 7,5 - - -

20/25SD Polyethylene 20/25 42 39 7,5 - - -

32/40SD Polyethylene 32/40 57 54 7,5 - - -

050SD Polyethylene 50 77 74 7,5 - - -

POLYETHYLENE  
 Satz á 10 Stück
 Zum Schutz der 
 Flansch-Dichtfl ächen

www.wissel-vakuum.de www.wissel-vakuum.de
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KLAMMERSCHRAUBE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

63/250K/A Stahl verzinkt 63-250 63 17 27 M10 - -

320/500K/A Stahl verzinkt 320-500 77 29 34,5 M12 - -

630K/A Stahl verzinkt 630 86 35 44 M12 - -

63/250K/B Edelstahl 63-250 63 17 27 M10 - -

320/630K/B Edelstahl 320-630 82 29 47 M12 - -

www.wissel-vakuum.de

VAKUUM-BAUTEILE ISO-K

VERBINDUNGSELEMENTE
 Klammerschraube  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
 Pratze, Grundplatte mit Zentrierring . . . . . . . . . . . 68
 Pratze, Grundplatte mit Dichtnut (O-Ring) . . . . . . 69

DICHTUNGEN
 Zentrierring mit Außenring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
 Ersatz-O-Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 Aluminium Dichtung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

FILTER
 Zentrierring mit Feinfi lter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 Vakuumfi lter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

FLANSCHE
 Blindfl ansch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 Blindfl ansch, Sonderwerkstoff  . . . . . . . . . . . . . . . .  76
 Anschweißfl ansch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
 Anschweißfl ansch, Sonderwerkstoff  . . . . . . . . . . .  78

 Klammerfl ansch mit Rohransatz  . . . . . . . . . . . . . . . .  79
 Klammerfl ansch mit Rohransatz, Sonderwerkstoff . .  80

ÜBERGANGSTEILE
 Übergangsstück ISO-KF/ISO-K  . . . . . . . . . . . . . . .  81
 Übergangsstück CF-F/ISO-K  . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

ROHRBAUTEILE
 Zwischenstück  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
 Reduzierstück ISO-K/ISO-K  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
 Winkel 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
 T-Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
 Reduzier-T-Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
 Kreuzstück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
 Reduzier-Kreuzstück ISO-K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

SCHUTZDECKEL
 Schutzdeckel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
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STAHL VERZINKT 
EDELSTAHL
 Geeignet für den Einsatz mit 
 Metall- und Elastomerdichtungen 

 Bei Edelstahl-Klammerschrauben 
 wird der Einsatz von Gewinde-
 schmiermitteln empfohlen 

 Ausführliche Informationen zu 
 der empfohlenen Anzahl 
 der Klammerschrauben finden 
 Sie im Kapital „Infothek“ auf
 Seite 243

B-C

D

A

INHALTPRODUKTGRUPPE ISO-K



 W
is

se
l G

m
b

H
 ©

 2
01

3

IV  68  |  ISO-K ISO-K  |  69  IV

 W
is

se
l G

m
b

H
 ©

 2
01

3

PRATZE, GRUNDPLATTE MIT DICHTNUT (O-RING)

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

63/100PD/A Stahl verzinkt 63-100 18,8 30 10 M8 - -

160/250PD/A Stahl verzinkt 160-250 19 34 10 M10 - -

320/500PD/A Stahl verzinkt 320-500 31 45 15 M12 - -

630PD/A Stahl verzinkt 630 36,5 50 20,6 M12 - -

www.wissel-vakuum.de

PRATZE, GRUNDPLATTE MIT ZENTRIERRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

63/100P/A Stahl verzinkt 63-100 22,8 35 13,9 M8 - -

160/250/A Stahl verzinkt 160-250 23 34,4 13,9 M10 - -

320/500P/A Stahl verzinkt 320-500 30 43 20,6 M12 - -

630P/A Stahl verzinkt 630 41,5 55 25,6 M12 - -

63/100P/B Edelstahl 63-100 22,8 35 13,9 M8 - -

160/250/B Edelstahl 160-250 23 34,4 13,9 M10 - -

320/500P/B Edelstahl 320-500 30 43 20,6 M12 - -

www.wissel-vakuum.de

STAHL VERZINKT 
EDELSTAHL
 Geeignet für den Einsatz mit 
 Metall- und Elastomerdichtungen 

 Für die Montage eines ISO-K 
 Flansches an einer Grundplatte 
 mit aufliegendem Zentrierring

 Ausführliche Informationen 
 zu der empfohlenen Anzahl der
 Pratzen finden Sie im Kapital 
 „Infothek“ auf Seite 242

C

D

A

B

STAHL VERZINKT 
 Geeignet für den Einsatz mit 
 Metall- und Elastomerdichtungen 

 Für die Montage eines ISO-K 
 Flansches auf eine Grundplatte 
 mit O-Ring Nut

 Ausführliche Informationen 
 zu der empfohlenen Anzahl der
 Pratzen finden Sie im Kapital 
 „Infothek“ auf Seite 242

C

D

A

B
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ALUMINIUM / NBR / 
ALUMINIUM
ALUMINIUM / FPM / 
ALUMINIUM
EDELSTAHL / FPM / 
ALUMINIUM 
  Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu im Kapitel
 „Werkstoffe“

ZENTRIERRING MIT AUSSENRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 63 96 70 3,9 8 - -

100ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 100 128 102 3,9 8 - -

160ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 160 179 153 3,9 8 - -

200ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 200 239 213 3,9 8 - -

250ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 250 287 261 3,9 8 - -

320ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 320 358 318 5,6 14 - -

400ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 400 440 400 5,6 14 - -

500ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 500 541 501 5,6 14 - -

630ZA/CNC Aluminium / NBR / Aluminium 630 691 651 5,6 14 - -

063ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 63 96 70 3,9 8 - -

100ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 100 128 102 3,9 8 - -

160ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 160 179 153 3,9 8 - -

200ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 200 239 213 3,9 8 - -

250ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 250 287 261 3,9 8 - -

320ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 320 358 318 5,6 14 - -

400ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 400 440 400 5,6 14 - -

500ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 500 541 501 5,6 14 - -

630ZA/CVC Aluminium / FPM / Aluminium 630 691 651 5,6 14 - -

063ZA/BVC Edelstahl / FPM / Aluminium 63 96 70 3,9 8 - -

100ZA/BVC Edelstahl / FPM / Aluminium 100 128 102 3,9 8 - -

160ZA/BVC Edelstahl / FPM / Aluminium 160 179 150 3,9 8 - -

200ZA/BVC Edelstahl / FPM / Aluminium 200 239 209 3,9 8 - -

250ZA/BVC Edelstahl / FPM / Aluminium 250 287 261 3,9 8 - -

www.wissel-vakuum.de

C

D

AB

FPM 
NBR
 Weitere Werkstoffe und
 Abmessungen auf Anfrage 

 Ausführliche Informationen 
 erhalten Sie hierzu im Kapitel
 „Werkstoffe“ ab Seite 230

ERSATZ O-RING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063OR/V FPM 63 75,6 5,3 - - - -

100OR/V FPM 100 107,3 5,3 - - - -

160OR/V FPM 160 158,1 5,3 - - - -

200OR/V FPM 200 208,9 5,3 - - - -

250OR/V FPM 250 253,4 5,3 - - - -

320OR/V FPM 320 329,6 7 - - - -

400OR/V FPM 400 405,3 7 - - - -

500OR/V FPM 500 506,9 7 - - - -

630OR/V FPM 630 658,9 7 - - - -

800OR/V FPM 800 808 7 - - - -

1000OR/V FPM 1000 1006 7 - - - -

063OR/N NBR 63 75,6 5,3 - - - -

100OR/N NBR 100 107,3 5,3 - - - -

160OR/N NBR 160 158,1 5,3 - - - -

200OR/N NBR 200 208,9 5,3 - - - -

250OR/N NBR 250 253,4 5,3 - - - -

320OR/N NBR 320 329,6 7 - - - -

400OR/N NBR 400 405,3 7 - - - -

500OR/N NBR 500 506,9 7 - - - -

630OR/N NBR 630 658,9 7 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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www.wissel-vakuum.de

ALUMINIUM
 Nur einmalig verwendbar

ALUMINIUM-DICHTUNG

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063AD Aluminium 63 85,6 83 69,8 2,6 4,5 -

100AD Aluminium 100 116,6 114 101,8 2,6 4,5 -

160AD Aluminium 160 166,6 164 152,8 2,6 4,5 -

250AD Aluminium 250 276,6 274 260,8 2,6 4,5 -

www.wissel-vakuum.de

A CA    B

D

E

EDELSTAHL / FPM / 
ALUMINIUM 
 Filter: Edelstahl 316L

 Porengröße: 0,004mm

ZENTRIERRING MIT FEINFILTER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063ZRFF/B Edelstahl / FPM / Aluminium 63 62 69,8 - - - -

100ZRFF/B Edelstahl / FPM / Aluminium 100 94 101,8 - - - -

A B
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EDELSTAHL 1.4301
 Hochwertiger Edelstahl-Filter

 Mit massiver 
 Vierfach-Verschraubung

 Filterpatrone: Micro Top-Element

 Vakuumdicht: 1 x 10-6

 Nenndurchfluss: 12m³/Min.

 * Maß A und B entsprechend 
 Kundenwunsch

VAKUUMFILTER

Artikelnummer Werkstoff Anschlüsse
Maße (mm)

A B C D E F Filterpatrone Vakuumdicht Nenndurchfluss

FS100B Edelstahl 1.4301 2 x DN100 ISO-K * * 90 50 183 279 Micro Top-Element 1 x 10-6 12m³/Min.

* Maß A und B entsprechend Kundenwunsch

www.wissel-vakuum.de
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CB

E

F

ALUMINIUM
STAHL ST37 VERNICKELT 
EDELSTAHL 1.4301
 Weitere Werkstoffe und
 Abmessungen auf Anfrage

BLINDFLANSCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063BF/C Aluminium 63 95 12 - - - -

100BF/C Aluminium 100 130 12 - - - -

160BF/C Aluminium 160 180 12 - - - -

200BF/C Aluminium 200 240 12 - - - -

250BF/C Aluminium 250 290 12 - - - -

320BF/C Aluminium 320 370 17 - - - -

063BF/A Stahl St37 vernickelt 63 95 12 - - - -

100BF/A Stahl St37 vernickelt 100 130 12 - - - -

160BF/A Stahl St37 vernickelt 160 180 12 - - - -

200BF/A Stahl St37 vernickelt 200 240 12 - - - -

250BF/A Stahl St37 vernickelt 250 290 12 - - - -

320BF/A Stahl St37 vernickelt 320 370 17 - - - -

400BF/A Stahl St37 vernickelt 400 450 17 - - - -

500BF/A Stahl St37 vernickelt 500 550 17 - - - -

063BF/B Edelstahl 1.4301 63 95 12 - - - -

100BF/B Edelstahl 1.4301 100 130 12 - - - -

160BF/B Edelstahl 1.4301 160 180 12 - - - -

200BF/B Edelstahl 1.4301 200 240 12 - - - -

250BF/B Edelstahl 1.4301 250 290 12 - - - -

320BF/B Edelstahl 1.4301 320 370 17 - - - -

400BF/B Edelstahl 1.4301 400 450 17 - - - -

500BF/B Edelstahl 1.4301 500 550 17 - - - -

630BF/B Edelstahl 1.4301 630 690 22 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4404 
EDELSTAHL 1.4571
 Weitere Werkstoffe und
 Abmessungen auf Anfrage

BLINDFLANSCH, SONDERWERKSTOFF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063BF/B4404 Edelstahl 1.4404 63 95 12 - - - -

100BF/B4404 Edelstahl 1.4404 100 130 12 - - - -

160BF/B4404 Edelstahl 1.4404 160 180 12 - - - -

200BF/B4404 Edelstahl 1.4404 200 240 12 - - - -

250BF/B4404 Edelstahl 1.4404 250 290 12 - - - -

063BF/B4571 Edelstahl 1.4571 63 95 12 - - - -

100BF/B4571 Edelstahl 1.4571 100 130 12 - - - -

160BF/B4571 Edelstahl 1.4571 160 180 12 - - - -

200BF/B4571 Edelstahl 1.4571 200 240 12 - - - -

250BF/B4571 Edelstahl 1.4571 250 290 12 - - - -

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 1.4301
STAHL ST37
 Ausführung mit Schweißlippe 
 als Schweißhilfe

 Weitere Werkstoffe und
 Abmessungen auf Anfrage

ANSCHWEISSFLANSCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063KL/B Edelstahl 1.4301 63 95 76,5 12 - - -

100KL/B Edelstahl 1.4301 100 130 108,6 12 - - -

160KL/B Edelstahl 1.4301 160 180 161 12 - - -

200KL/B Edelstahl 1.4301 200 240 220 12 - - -

250KL/B Edelstahl 1.4301 250 290 275 12 - - -

320KL/B Edelstahl 1.4301 320 370 324 17 - - -

400KL/B Edelstahl 1.4301 400 450 407 17 - - -

500KL/B Edelstahl 1.4301 500 550 509 17 - - -

063KL/A Stahl St37 63 95 76,5 12 - - -

100KL/A Stahl St37 100 130 108,6 12 - - -

160KL/A Stahl St37 160 180 161 12 - - -

200KL/A Stahl St37 200 240 220 12 - - -

250KL/A Stahl St37 250 290 275 12 - - -

320KL/A Stahl St37 320 370 324 17 - - -

400KL/A Stahl St37 400 450 407 17 - - -

500KL/A Stahl St37 500 550 509 17 - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4404 
EDELSTAHL 1.4571
 Ausführung mit Schweißlippe 
 als Schweißhilfe

 Weitere Werkstoffe und
 Abmessungen auf Anfrage

ANSCHWEISSFLANSCH, SONDERWERKSTOFF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063KL/B4404 Edelstahl 1.4404 63 95 76,5 12 - - -

100KL/B4404 Edelstahl 1.4404 100 130 108,6 12 - - -

160KL/B4404 Edelstahl 1.4404 160 180 161 12 - - -

200KL/B4404 Edelstahl 1.4404 200 240 220 12 - - -

250KL/B4404 Edelstahl 1.4404 250 290 275 12 - - -

063KL/B4571 Edelstahl 1.4571 63 95 76,5 12 - - -

100KL/B4571 Edelstahl 1.4571 100 130 108,6 12 - - -

160KL/B4571 Edelstahl 1.4571 160 180 161 12 - - -

200KL/B4571 Edelstahl 1.4571 200 240 220 12 - - -

250KL/B4571 Edelstahl 1.4571 250 290 275 12 - - -

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 1.4301 
STAHL ST37
 Sonderlängen auf Anfrage

KLAMMERFLANSCH MIT ROHRANSATZ

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063KR/B Edelstahl 1.4301 63 95 76,1 100 - - -

100KR/B Edelstahl 1.4301 100 130 108 100 - - -

160KR/B Edelstahl 1.4301 160 180 159 100 - - -

200KR/B Edelstahl 1.4301 200 240 219 100 - - -

250KR/B Edelstahl 1.4301 250 290 273 100 - - -

320KR/B Edelstahl 1.4301 320 370 324 100 - - -

400KR/B Edelstahl 1.4301 400 450 406 100 - - -

500KR/B Edelstahl 1.4301 500 550 508 100 - - -

063KR/A Stahl St37 63 95 76,1 100 - - -

100KR/A Stahl St37 100 130 108 100 - - -

160KR/A Stahl St37 160 180 159 100 - - -

200KR/A Stahl St37 200 240 219 100 - - -

250KR/A Stahl St37 250 290 273 100 - - -

320KR/A Stahl St37 320 370 324 100 - - -

400KR/A Stahl St37 400 450 406 100 - - -

500KR/A Stahl St37 500 550 508 100 - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4404
EDELSTAHL 1.4571
 Sonderlängen auf Anfrage

KLAMMERFLANSCH MIT ROHRANSATZ, SONDERWERKSTOFF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063KR/B4404 Edelstahl 1.4404 63 95 76,1 100 - - -

100KR/B4404 Edelstahl 1.4404 100 130 108 100 - - -

160KR/B4404 Edelstahl 1.4404 160 180 159 100 - - -

200KR/B4404 Edelstahl 1.4404 200 240 219 100 - - -

250KR/B4404 Edelstahl 1.4404 250 290 273 100 - - -

063KR/B4571 Edelstahl 1.4571 63 95 76,1 100 - - -

100KR/B4571 Edelstahl 1.4571 100 130 108 100 - - -

160KR/B4571 Edelstahl 1.4571 160 180 159 100 - - -

200KR/B4571 Edelstahl 1.4571 200 240 219 100 - - -

250KR/B4571 Edelstahl 1.4571 250 290 273 100 - - -

www.wissel-vakuum.de

ALUMINIUM
EDELSTAHL
 Weitere Nennweiten und
 Maße auf Anfrage

ÜBERGANGSSTÜCK ISO-KF / ISO-K

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

ISO-K / ISO-KF
Maße (mm)

A B C D E F

40/63ÜS/C Aluminium 63/40 40 - - - - -

50/63ÜS/C Aluminium 63/50 45 - - - - -

25/63ÜS/B Edelstahl 63/25 50 - - - - -

40/63ÜS/B Edelstahl 63/40 40 - - - - -

40/100ÜS/B Edelstahl 100/40 40 - - - - -

50/63ÜS/B Edelstahl 63/50 45 - - - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301 
 Weitere Nennweiten und
 Maße auf Anfrage

ÜBERGANGSSTÜCK CF-F / ISO-K

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

ISO-CF / ISO-K
Maße (mm)

A B C D E F

063ÜS/B Edelstahl 1.4301 63/63 90 - - - - -

100ÜS/B Edelstahl 1.4301 100/100 90 - - - - -

160ÜS/B Edelstahl 1.4301 160/160 90 - - - - -

www.wissel-vakuum.de

A

EDELSTAHL 1.4301
 Sonderlängen auf Anfrage

ZWISCHENSTÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063ZS/B Edelstahl 1.4301 63 100 - - - - -

100ZS/B Edelstahl 1.4301 100 100 - - - - -

160ZS/B Edelstahl 1.4301 160 100 - - - - -

200ZS/B Edelstahl 1.4301 200 100 - - - - -

250ZS/B Edelstahl 1.4301 250 100 - - - - -

320ZS/B Edelstahl 1.4301 320 100 - - - - -

400ZS/B Edelstahl 1.4301 400 100 - - - - -

500ZS/B Edelstahl 1.4301 500 100 - - - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301
 Weitere Nennweiten und
 Maße auf Anfrage

REDUZIERSTÜCK ISO-K / ISO-K

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

ISO-K / ISO-K
Maße (mm)

A B C D E F

100/63RS/B Edelstahl 1.4301 100/63 50 - - - - -

160/63RS/B Edelstahl 1.4301 160/63 50 - - - - -

160/100RS/B Edelstahl 1.4301 160/100 50 - - - - -

200/160RS/B Edelstahl 1.4301 200/160 50 - - - - -

250/63RS/B Edelstahl 1.4301 250/63 50 - - - - -

250/100RS/B Edelstahl 1.4301 250/100 50 - - - - -

250/160RS/B Edelstahl 1.4301 250/160 50 - - - - -

250/200RS/B Edelstahl 1.4301 250/200 50 - - - - -

www.wissel-vakuum.de

A

EDELSTAHL 1.4301
 DN63-DN100 ISO-K in der 
 Ausführung als Rohrbogen
 Ab DN160 ISO-K in der 
 Ausführung als Winkelstück

WINKEL 90°

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063W/B Edelstahl 1.4301 63 88 - - - - -

100W/B Edelstahl 1.4301 100 108 - - - - -

160W/B Edelstahl 1.4301 160 138 - - - - -

200W/B Edelstahl 1.4301 200 178 - - - - -

250W/B Edelstahl 1.4301 250 208 - - - - -

320W/B Edelstahl 1.4301 320 250 - - - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301
 Weitere Werkstoffe und Maße 
 auf Anfrage

T-STÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063TS/B Edelstahl 1.4301 63 88 176 - - - -

100TS/B Edelstahl 1.4301 100 108 216 - - - -

160TS/B Edelstahl 1.4301 160 138 276 - - - -

200TS/B Edelstahl 1.4301 200 178 356 - - - -

250TS/B Edelstahl 1.4301 250 208 416 - - - -

320TS/B Edelstahl 1.4301 320 250 500 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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A

EDELSTAHL 1.4301 
 Weitere Werkstoffe und Maße 
 auf Anfrage

REDUZIER-T-STÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

160/63RTS/B Edelstahl 1.4301 160/63 138 130 276 - - -

160/100RTS/B Edelstahl 1.4301 160/100 138 131 276 - - -

250/200RTS/B Edelstahl 1.4301 250/200 190 208 380 - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301
 Weitere Werkstoffe und Maße 
 auf Anfrage

KREUZSTÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063KS/B Edelstahl 1.4301 63 88 176 - - - -

100KS/B Edelstahl 1.4301 100 108 216 - - - -

160KS/B Edelstahl 1.4301 160 138 276 - - - -

200KS/B Edelstahl 1.4301 200 178 356 - - - -

250KS/B Edelstahl 1.4301 250 208 416 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301 
 Weitere Werkstoffe und Maße, 
 sowie weitere Nennweiten der
 ISO-KF Anschlüsse auf Anfrage

REDUZIER-KREUZSTÜCK

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063RKS/B Edelstahl 1.4301 63/40/25/16 59 64 44 88 - -

100RKS/B Edelstahl 1.4301 100/40/25/16 77 80 50 100 - -

160RKS/B Edelstahl 1.4301 160/40/25/16 105 107 50 100 - -

www.wissel-vakuum.de
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POLYETHYLENE
 Zum Schutz 
 der Flansch-Dichtflächen

SCHUTZDECKEL

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063SD Polyethylene 63 102 95 7 - - -

100SD Polyethylene 100 137 130 7 - - -

160SD Polyethylene 160 187 180 7 - - -

200SD Polyethylene 200 248 240 7 - - -

250SD Polyethylene 250 297,5 290 7 - - -

320SD Polyethylene 320 380 370 9,5 - - -

400SD Polyethylene 400 461 450 23,5 - - -

500SD Polyethylene 500 557 550 24 - - -

630SD Polyethylene 630 697 690 29 - - -

www.wissel-vakuum.de
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INHALTPRODUKTGRUPPE ISO-F
VAKUUM-BAUTEILE ISO-F

DICHTUNGEN
 Dichtscheibe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

FLANSCHE
 Blindfl ansch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 

 Anschweißfl ansch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
 Klammerfl ansch mit Rohransatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
 Überwurffl ansch mit Sprengring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
 Überwurffl ansch mit Sprengring DIN 2501, ND 6 . . . . . . . . .  98

www.wissel-vakuum.de

ALUMINIUM
NBR
ALUMINIUM

DICHTSCHEIBE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-F

Maße (mm)

A B C D E F

063DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 63 73 3,9 98 - - -

100DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 100 107 3,9 132 - - -

160DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 160 160 3,9 185 - - -

250DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 250 270 3,9 295 - - -

320DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 320 330 5,6 375 - - -

400DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 400 415 5,6 460 - - -

500DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 500 515 5,6 560 - - -

630DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 630 656 5,6 701 - - -

800DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 800 825 5,6 870 - - -

1000DS/CN Aluminium / NBR / Aluminium 1000 1025 5,6 1070 - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301

BLINDFLANSCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-F

Maße (mm)

A B C D E F

063BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 63 130 110 12 - - -

100BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 100 165 145 12 - - -

160BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 160 225 200 16 - - -

200BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 200 285 260 16 - - -

250BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 250 335 310 16 - - -

320BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 320 425 395 20 - - -

400BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 400 510 480 20 - - -

500BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 500 610 580 20 - - -

630BF/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 630 750 720 24 - - -

www.wissel-vakuum.de

A

C

B

EDELSTAHL 1.4301

ANSCHWEISSFLANSCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-F

Maße (mm)

A B C D E F

063KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 63 130 110 12 76,5 - -

100KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 100 165 145 12 108,6 - -

160KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 160 225 200 16 161 - -

200KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 200 285 260 16 220 - -

250KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 250 335 310 16 275 - -

320KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 320 425 395 20 324 - -

400KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 400 510 480 20 407 - -

500KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 500 610 580 20 509 - -

630KL/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 630 750 720 24 661,5 - -

661,5
www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301
STAHL ST37
  Weitere Werkstoffe und 
 Sonderlängen auf Anfrage

KLAMMERFLANSCH MIT ROHRANSATZ

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-F

Maße (mm)

A B C D E F

063KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 63 100 76,1 - - - -

100KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 100 100 108 - - - -

160KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 160 100 159 - - - -

200KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 200 100 219,1 - - - -

250KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 250 100 273 - - - -

320KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 320 100 323,9 - - - -

400KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 400 100 406 - - - -

500KR/ISO-F/B Edelstahl 1.4301 500 100 508 - - - -

063KR/ISO-F/A Stahl St37 63 100 76,1 - - - -

100KR/ISO-F/A Stahl St37 100 100 108 - - - -

160KR/ISO-F/A Stahl St37 160 100 159 - - - -

200KR/ISO-F/A Stahl St37 200 100 219,1 - - - -

250KR/ISO-F/A Stahl St37 250 100 273 - - - -

320KR/ISO-F/A Stahl St37 320 100 323,9 - - - -

400KR/ISO-F/A Stahl St37 400 100 406 - - - -

500KR/ISO-F/A Stahl St37 500 100 508 - - - -

www.wissel-vakuum.de

A

B

STAHL ST37 VERNICKELT
EDELSTAHL 1.4301

ÜBERWURFFLANSCH MIT SPRENGRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-F

Maße (mm)

A B C D E F

063ÜF/A Stahl St37 vernickelt 63 130 110 12 9 95,5 -

100ÜF/A Stahl St37 vernickelt 100 165 145 12 9 130,5 -

160ÜF/A Stahl St37 vernickelt 160 225 200 16 11 180,7 -

200ÜF/A Stahl St37 vernickelt 200 285 260 16 11 240,7 -

250ÜF/A Stahl St37 vernickelt 250 335 310 16 11 290,7 -

320ÜF/A Stahl St37 vernickelt 320 425 395 20 13,5 370,8 -

400ÜF/A Stahl St37 vernickelt 400 510 480 20 13,5 450,8 -

500ÜF/A Stahl St37 vernickelt 500 610 580 20 13,5 550,8 -

630ÜF/A Stahl St37 vernickelt 630 750 720 24 13,5 691 -

063ÜF/B Edelstahl 1.4301 63 130 110 12 9 95,5 -

100ÜF/B Edelstahl 1.4301 100 165 145 12 9 130,5 -

160ÜF/B Edelstahl 1.4301 160 225 200 16 11 180,7 -

200ÜF/B Edelstahl 1.4301 200 285 260 16 11 240,7 -

250ÜF/B Edelstahl 1.4301 250 335 310 16 11 290,7 -

www.wissel-vakuum.de
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STAHL ST37 VERNICKELT
 Hinweis: ND6 ist eine 
 Maßangabe und bezieht sich nicht 
 auf den Nenndruck von 6 bar

ÜBERWURFFLANSCH MIT SPRENGRING DIN2501 ND6

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-F

Maße (mm)

A B C D E F

063ÜF/ND Stahl St37 vernickelt 63 160 130 12 95,6 - -

100ÜF/ND Stahl St37 vernickelt 100 210 170 15 130,6 - -

160ÜF/ND Stahl St37 vernickelt 160 265 225 15 180,9 - -

250ÜF/ND Stahl St37 vernickelt 250 375 335 15 290,9 - -

www.wissel-vakuum.de
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VI  100  |  ISO-CF

INHALTPRODUKTGRUPPE ISO-CF
VAKUUM-BAUTEILE ISO-CF

VERBINDUNGSELEMENTE
 6Kt-Schraubensatz mit Mutter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

DICHTUNGEN
 Kupfer-Dichtung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
 FPM-Dichtung / FPM-Dichtung mit Stützring . . . . . . . . . . .  103

FLANSCHE
 Blindfl ansch, fest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
 Blindfl ansch, drehbar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
 Anschweißfl ansch, fest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
 Anschweißfl ansch, drehbar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
 Schweissfl ansch mit Gewindelöcher . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
 Flansch mit Rohransatz, fest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
 Flansch mit Rohransatz, drehbar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
 Reduzierfl ansch CF-F / CF-F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111

ROHRBAUTEILE
 Zwischenstück CF-F / CF-R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
 Reduzierstück CF-F / CF-R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
 Rohrbogen 90° CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
 T-Stück CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
 Kreuzstück CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
 Doppel-Kreuzstück CF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

ÜBERGANGSTEILE
 Übergangsstück CF-F / ISO-KF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
 Übergangsstück CF-F / ISO-K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

SCHUTZDECKEL
 Schutzdeckel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 1.4401 / 1.4301  
 C= Enthaltene Stückzahl pro 
 Satz  und Schraubengröße 

 D= Erforderliches Drehmoment A

B

C

6KT-SCHRAUBENSATZ MIT MUTTER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 16 20 3,2 25xM4 3,5 Nm - -

040SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 40 35 5 25xM6 10 Nm - -

063SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 63 45 6,5 25xM8 20 Nm - -

100SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 100 50 6,5 25xM8 20 Nm - -

160SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 160 55 6,5 25xM8 20 Nm - -

200/250SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 200-250 60 6,5 25xM8 20 Nm - -

300SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 300 70 8 34xM10 30 Nm - -

350SCH Edelstahl 1.4401 / 1.4301 350 70 8 38xM10 30 Nm - -

www.wissel-vakuum.de
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KUPFER 2.0040
 Einmalig verwendbar

KUPFER DICHTUNG

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016KD/CF 1 Kupfer 2.0040 16 2,1 21,3 16,2 - - -

040KD/CF 1 Kupfer 2.0040 40 2,1 48,1 39 - - -

063KD/CF 1 Kupfer 2.0040 63 2,1 82,4 63,6 - - -

100KD/CF 1 Kupfer 2.0040 100 2,1 120,5 101,8 - - -

160KD/CF 1 Kupfer 2.0040 160 2,1 171,3 152,6 - - -

200KD/CF 1 Kupfer 2.0040 200 2,1 222,1 203,4 - - -

250KD/CF 2 Kupfer 2.0040 250 2,1 272,9 254,2 - - -

300KD/CF 3 Kupfer 2.0040 300 2,1 326,2 307 - - -

350KD/CF 3 Kupfer 2.0040 350 2,1 376,5 357 - - -
1 Satz = 10 Stk. | 2 Satz = 5 Stk. | 3 Satz = 1 Stk.  

www.wissel-vakuum.de

A

BC

FPM
FPM / ALUMINIUM
 Mehrmalig verwendbar

 u=FPM Dichtung 
 DN16 - DN40 ISO-CF

 v=FPM Dichtung 
 DN63 - DN200 ISO-CF

 w=FPM Dichtung mit Stützring 
 DN250 ISO-CF

FPM DICHTUNG | FPM DICHTUNG MIT STÜTZRING

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016FD/CF 4 FPM 16 2 21 16 - - -

040FD/CF 4 FPM 40 2,5 48,2 42 - - -

063FD/CF 5 FPM 63 3,2 82,7 69,7 - - -

100FD/CF 5 FPM 100 3,2 119,8 107,8 - - -

160FD/CF 5 FPM 160 3,2 171,1 156 - - -

200FD/CF 5 FPM 200 3,2 222,5 206 - - -
4 Satz = 5 Stk. | 5 Satz = 2 Stk.   

250FDST/CF FPM / Aluminium 250 5 266,5 248,3 - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301
EDELSTAHL 1.4429
EDELSTAHL 1.4435

BLINDFLANSCH CF-FEST

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016BCFF/B Edelstahl 1.4301 16 7,5 - - - - -

040BCFF/B Edelstahl 1.4301 40 13 - - - - -

063BCFF/B Edelstahl 1.4301 63 17,5 - - - - -

100BCFF/B Edelstahl 1.4301 100 20 - - - - -

160BCFF/B Edelstahl 1.4301 160 22 - - - - -

200BCFF/B Edelstahl 1.4301 200 24,5 - - - - -

250BCFF/B Edelstahl 1.4301 250 24,5 - - - - -

016BCFF/D Edelstahl 1.4429 16 7,5 - - - - -

040BCFF/D Edelstahl 1.4429 40 13 - - - - -

063BCFF/D Edelstahl 1.4429 63 17,5 - - - - -

100BCFF/D Edelstahl 1.4429 100 20 - - - - -

160BCFF/D Edelstahl 1.4429 160 22 - - - - -

200BCFF/D Edelstahl 1.4429 200 24,5 - - - - -

250BCFF/D Edelstahl 1.4429 250 24,5 - - - - -

300BCFF/D Edelstahl 1.4435 300 28,5 - - - - -

350BCFF/D Edelstahl 1.4435 350 28,5 - - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

EDELSTAHL 1.4301
EDELSTAHL 1.4429

BLINDFLANSCH CF-DREHBAR

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016BCFD/B Edelstahl 1.4301 16 7,5 18,6 - - - -

040BCFD/B Edelstahl 1.4301 40 13 41 - - - -

063BCFD/B Edelstahl 1.4301 63 17,5 71 - - - -

100BCFD/B Edelstahl 1.4301 100 20 109 - - - -

160BCFD/B Edelstahl 1.4301 160 22 160 - - - -

200BCFD/B Edelstahl 1.4301 200 24,5 206 - - - -

250BCFD/B Edelstahl 1.4301 250 24,5 257 - - - -

016BCFD/D Edelstahl 1.4429 16 7,5 18,6 - - - -

040BCFD/D Edelstahl 1.4429 40 13 41 - - - -

063BCFD/D Edelstahl 1.4429 63 17,5 71 - - - -

100BCFD/D Edelstahl 1.4429 100 20 109 - - - -

160BCFD/D Edelstahl 1.4429 160 22 160 - - - -

200BCFD/D Edelstahl 1.4429 200 24,5 206 - - - -

250BCFD/D Edelstahl 1.4429 250 24,5 257 - - - -

  

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301
EDELSTAHL 1.4429
EDELSTAHL 1.4435 

SCHWEISSFLANSCH CF-FEST

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016CFF/B Edelstahl 1.4301 16 7,5 3,3 18 - - -

040CFF/B Edelstahl 1.4301 40 13 7,5 40 - - -

063CFF/B Edelstahl 1.4301 63 17,5 8 70 - - -

100CFF/B Edelstahl 1.4301 100 20 9 108 - - -

160CFF/B Edelstahl 1.4301 160 22 10 159 - - -

200CFF/B Edelstahl 1.4301 200 24,5 12 205 - - -

250CFF/B Edelstahl 1.4301 250 24,5 12 256 - - -

016CFF/D Edelstahl 1.4429 16 7,5 3,3 18 - - -

040CFF/D Edelstahl 1.4429 40 13 7,5 40 - - -

063CFF/D Edelstahl 1.4429 63 17,5 8 70 - - -

100CFF/D Edelstahl 1.4429 100 20 9 108 - - -

160CFF/D Edelstahl 1.4429 160 22 10 159 - - -

200CFF/D Edelstahl 1.4429 200 24,5 12 205 - - -

250CFF/D Edelstahl 1.4429 250 24,5 12 256 - - -

300CFF/D Edelstahl 1.4435 300 28,5 15,8 306 - - -

350CFF/D Edelstahl 1.4435 360 28,5 15,8 356 - - -

  

www.wissel-vakuum.de
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C

EDELSTAHL 1.4301
EDELSTAHL 1.4429 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar

SCHWEISSFLANSCH CF-DREHBAR

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016CFR/B Edelstahl 1.4301 16 7,5 18 - - - -

040CFR/B Edelstahl 1.4301 40 13 40 - - - -

063CFR/B Edelstahl 1.4301 63 17,5 70 - - - -

100CFR/B Edelstahl 1.4301 100 20 108 - - - -

160CFR/B Edelstahl 1.4301 160 22 159 - - - -

200CFR/B Edelstahl 1.4301 200 24,5 205 - - - -

250CFR/B Edelstahl 1.4301 250 24,5 256 - - - -

016CFR/D Edelstahl 1.4429 16 7,5 18 - - - -

040CFR/D Edelstahl 1.4429 40 13 40 - - - -

063CFR/D Edelstahl 1.4429 63 17,5 70 - - - -

100CFR/D Edelstahl 1.4429 100 20 108 - - - -

160CFR/D Edelstahl 1.4429 160 22 159 - - - -

200CFR/D Edelstahl 1.4429 200 24,5 205 - - - -

250CFR/D Edelstahl 1.4429 250 24,5 256 - - - -

  

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar

SCHWEISSFLANSCH MIT GEWINDELÖCHER CF-FEST 

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016CFGEW/B Edelstahl 1.4301 16 7,5 3,3 17,2 6xM4 - -

040CFGEW/B Edelstahl 1.4301 40 13 7,5 39,5 6xM6 - -

063CFGEW/B Edelstahl 1.4301 63 17,5 8 66 8xM8 - -

100CFGEW/B Edelstahl 1.4301 100 20 9 104 16xM8 - -

160CFGEW/B Edelstahl 1.4301 160 22 10 155 20xM8 - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

B

C

D EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar

FLANSCH MIT ROHRANSATZ CF-FEST 

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016CFF038/B Edelstahl 1.4301 16 38 18 - - - -

040CFF063/B Edelstahl 1.4301 40 63 40 - - - -

063CFF105/B Edelstahl 1.4301 63 105 70 - - - -

100CFF135/B Edelstahl 1.4301 100 135 108 - - - -

160CFF167/B Edelstahl 1.4301 160 167 159 - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

BCF-F

CF-F
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EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar

FLANSCH MIT ROHRANSATZ CF-DREHBAR 

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016CFR038/B Edelstahl 1.4301 16 38 18 - - - -

040CFR063/B Edelstahl 1.4301 40 63 40 - - - -

063CFR105/B Edelstahl 1.4301 63 105 70 - - - -

100CFR135/B Edelstahl 1.4301 100 135 108 - - - -

160CFR167/B Edelstahl 1.4301 160 167 159 - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

B

CF-R

EDELSTAHL 1.4301
EDELSTAHL 1.4429 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar 

REDUZIERFLANSCH CF-F / CF-F

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

40/16RFCF/B Edelstahl 1.4301 40/16 13 16 22 5,5 6xM4 -

63/40RFCF/B Edelstahl 1.4301 63/40 17,5 39 50 9 6xM6 -

100/40RFCF/B Edelstahl 1.4301 100/40 20 39 55 9 6xM6 -

100/63RFCF/B Edelstahl 1.4301 100/63 20 66 85 11 8xM8 -

160/40RFCF/B Edelstahl 1.4301 160/40 22 39 60 9 6xM6 -

160/63RFCF/B Edelstahl 1.4301 160/63 24 66 85 13 8xM8 -

160/100RFCF/B Edelstahl 1.4301 160/100 22 104 120 11 16xM8 -

40/16RFCF/D Edelstahl 1.4429 40/16 13 16 22 5,5 6xM4 -

63/40RFCF/D Edelstahl 1.4429 63/40 17,5 39 50 9 6xM6 -

100/40RFCF/D Edelstahl 1.4429 100/40 20 39 55 9 6xM6 -

100/63RFCF/D Edelstahl 1.4429 100/63 20 66 85 11 8xM8 -

160/40RFCF/D Edelstahl 1.4429 160/40 22 39 60 9 6xM6 -

160/100RFCF/D Edelstahl 1.4429 160/100 22 104 120 11 16xM8 -

  

www.wissel-vakuum.de

A

B C

D

E

CF-F
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EDELSTAHL 1.4301  
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar 

ZWISCHENSTÜCK CF-F / CF-R

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016ZSCF/B Edelstahl 1.4301 16 76 - - - - -

040ZSCF/B Edelstahl 1.4301 40 126 - - - - -

063ZSCF/B Edelstahl 1.4301 63 210 - - - - -

100ZSCF/B Edelstahl 1.4301 100 270 - - - - -

160ZSCF/B Edelstahl 1.4301 160 334 - - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

EDELSTAHL 1.4301   
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar 

REDUZIERSTÜCK CF-F / CF-R

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

40/16RS/CF Edelstahl 1.4301 40/16 45 - - - - -

63/40RS/CF Edelstahl 1.4301 63/40 75 - - - - -

100/40RS/CF Edelstahl 1.4301 100/40 75 - - - - -

100/63RS/CF Edelstahl 1.4301 100/63 95 - - - - -

160/100RS/CF Edelstahl 1.4301 160/100 105 - - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A
CF-R

CF-F

CF-R

CF-F
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EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar  

ROHRBOGEN 90° CF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016RBCF/B Edelstahl 1.4301 16 38 - - - - -

040RBCF/B Edelstahl 1.4301 40 63 - - - - -

063RBCF/B Edelstahl 1.4301 63 105 - - - - -

100RBCF/B Edelstahl 1.4301 100 135 - - - - -

160RBCF/B Edelstahl 1.4301 160 167 - - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

A

EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar  

T-STÜCK CF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016TS/CF Edelstahl 1.4301 16 38 76 - - - -

040TS/CF Edelstahl 1.4301 40 63 126 - - - -

063TS/CF Edelstahl 1.4301 63 105 210 - - - -

100TS/CF Edelstahl 1.4301 100 135 270 - - - -

160TS/CF Edelstahl 1.4301 160 167 334 - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

B

A
CF-R

CF-F

CF-R

CF-R CF-F
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EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar  

KREUZSTÜCK CF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016KS/CF Edelstahl 1.4301 16 38 76 - - - -

040KS/CF Edelstahl 1.4301 40 63 126 - - - -

063KS/CF Edelstahl 1.4301 63 105 210 - - - -

100KS/CF Edelstahl 1.4301 100 135 270 - - - -

160KS/CF Edelstahl 1.4301 160 167 334 - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

B

A

EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar  

DOPPEL-KREUZSTÜCK CF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

040DKS/CF Edelstahl 1.4301 40 63 126 - - - -

063DKS/CF Edelstahl 1.4301 63 105 210 - - - -

100DKS/CF Edelstahl 1.4301 100 135 270 - - - -

160DKS/CF Edelstahl 1.4301 160 167 334 - - - -

  

A

B

B

A

www.wissel-vakuum.de

CF-R

CF-R

CF-F

CF-F

CF-R
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EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar  

ÜBERGANGSSTÜCK CF-F / ISO-KF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung

DN...ISO-CF / ISO-KF
Maße (mm)

A B C D E F

16/16ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 16/16 35 - - - - -

16/25ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 16/25 35 - - - - -

40/16ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 40/16 30 - - - - -

40/25ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 40/25 30 - - - - -

40/40ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 40/40 50 - - - - -

63/40ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 63/40 35 - - - - -

100/40ÜSCF/KF Edelstahl 1.4301 100/40 50 - - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

EDELSTAHL 1.4301 
 CF-F = Flansch fest

 CF-R = Flansch drehbar  

ÜBERGANGSSTÜCK CF-F / ISO-K

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

063ÜS/B Edelstahl 1.4301 63/63 90 - - - - -

100ÜS/B Edelstahl 1.4301 100/100 90 - - - - -

160ÜS/B Edelstahl 1.4301 160/160 90 - - - - -

  

www.wissel-vakuum.de

A

CF-FCF-F
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POLYETHYLENE
 Zum Schutz 
 der Flansch-Dichtflächen

A

C

B

SCHUTZDECKEL

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016SD/CF Polyethylene 16 36 34 6 - - -

040SD/CF Polyethylene 40 71,5 69,5 8 - - -

063SD/CF Polyethylene 63 115,5 113,5 11 - - -

100SD/CF Polyethylene 100 154 152 12 - - -

160SD/CF Polyethylene 160 205 202,5 12 - - -

200SD/CF Polyethylene 200 263 254 36 - - -

250SD/CF Polyethylene 250 315 306 36 - - -

  

www.wissel-vakuum.de
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SCHLAUCH & SCHLAUCHANSCHLÜSSE ISO-KF
 Manschette mit Schlauchbinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
 PVC-Schlauch mit Stahlspirale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
 Vakuumschlauch rot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
 Schlauchbinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
 Kleinfl ansch mit Schlauchtülle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127
 Schlauchanschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
 Schlauchanschluss 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
 Wellschlauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
 Wellschlauch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
 Wellschlauch hochfl exibel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
 Federungskörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

SCHLAUCH & SCHLAUCHANSCHLÜSSE ISO-K
 Manschette mit Schlauchbinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134
 Manschettenanschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

BALG / SCHLAUCH MIT FLANSCHEN ISO-K
 Schlauchbinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
 Federungskörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
 Wellschlauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

BALG / SCHLAUCH MIT FLANSCHEN ISO-CF
 Balg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
 Wellschlauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140

www.wissel-vakuum.de

INHALTSCHLÄUCHE & BÄLGE

NBR / EDELSTAHL
 Schlauchschelle: Edelstahl
 Manschette: Elastomer
 Max. Druck: 1 bar

A

B-C

DE

MANSCHETTE MIT SCHLAUCHBINDER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

016MS NBR / Edelstahl 16 58 7 14 16 44 - -

025MS NBR / Edelstahl 25 60 9 16 25 50 - -

040MS NBR / Edelstahl 40 64 13 20 40 68 - -

www.wissel-vakuum.de
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PVC-SCHLAUCH MIT STAHLSPIRALE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

016P/M PVC 16 16 23 - - - - -

025P/M PVC 25 25 33 - - - - -

040P/M PVC 40 40 50 - - - - -

www.wissel-vakuum.de

PVC  
 Transparent, mit eingegossener
 Stützspirale 
 Innen und außen glatt
 Mindestlänge: 1m
 Entsprechende Anschlüsse 
 auf den Folgeseiten

A     B

GUMMI  
 Für Vakuumanwendungen 
 Betriebstemperatur: 
 -30° C bis +85°C 
 Härte: 55 +/-5 Shore A 
 Mindestlänge: 1m
 Entsprechende Anschlüsse 
 auf den Folgeseiten

A   B

VAKUUMSCHLAUCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

010GS/M Gummi 10 7 17 - - - - -

016GS/M Gummi 16 10 25 - - - - -

020GS/M Gummi 20 16 32 - - - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL  
 Für PVC-Schlauch oder 
 Manschette

A-B

SCHLAUCHBINDER ISO-KF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

016SB Edelstahl 16 13 32 - - - - -

025SB Edelstahl 25 19 44 - - - - -

040SB Edelstahl 40 29 76 - - - - -

www.wissel-vakuum.de

KLEINFLANSCH MIT SCHLAUCHTÜLLE

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF  

Maße (mm)

A B C D E F G

016SCHW/C Aluminium 16 40 7 12 - - - -

025SCHW/C Aluminium 25 40 7 12 - - - -

040SCHW/C Aluminium 40 40 7 12 - - - -

016SCHW/B Edelstahl 16 40 7 12 - - - -

025SCHW/B Edelstahl 25 40 7 12 - - - -

040SCHW/B Edelstahl 40 40 7 12 - - - -

ALUMINIUM 
EDELSTAHL  
 C = Nennanschluß für Schlauch

www.wissel-vakuum.de

A

CB
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SCHLAUCHANSCHLUSS

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

016SCH16/C Aluminium 16 40 13 16 - - - -

025SCH16/C Aluminium 25 40 13 16 - - - -

025SCH25/C Aluminium 25 40 22 25 - - - -

040SCH40/C Aluminium 40 40 37 40 - - - -

ALUMINIUM 
 Zum Anschluss eines 
 PVC-Schlauches oder einer 
 Manschette

www.wissel-vakuum.de

A

CB

ALUMINIUM 
 C = Nennanschluß 
 für Schlauch / Manschette

A

C

B

SCHLAUCHANSCHLUSS 90°

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

016RB/Schl Aluminium 16 40 40 16 - - - -

025RB/Schl Aluminium 25 50 50 25 - - - -

040RB/Schl Aluminium 40 65 65 40 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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WELLSCHLAUCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

025WS250B Edelstahl 25 250 100 60 - - - -

025WS500B Edelstahl 25 500 100 60 - - - -

025WS750B Edelstahl 25 750 100 60 - - - -

025WS1000B Edelstahl 25 1000 100 60 - - - -

025WS1500B Edelstahl 25 1500 100 103 - - - -

025WS2000B Edelstahl 25 2000 100 103 - - - -

040WS250B Edelstahl 40 250 130 100 - - - -

040WS500B Edelstahl 40 500 130 100 - - - -

040WS750B Edelstahl 40 750 130 100 - - - -

040WS1000B Edelstahl 40 1000 130 100 - - - -

040WS1500B Edelstahl 40 1500 130 129 - - - -

040WS2000B Edelstahl 40 2000 130 129 - - - -

050WS250B Edelstahl 50 250 200 130 - - - -

050WS500B Edelstahl 50 500 200 130 - - - -

050WS750B Edelstahl 50 750 200 130 - - - -

050WS1000B Edelstahl 50 1000 200 130 - - - -

WELLSCHLAUCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

010WS250B Edelstahl 10 250 70 32 - - - -

010WS500B Edelstahl 10 500 70 32 - - - -

010WS750B Edelstahl 10 750 70 32 - - - -

010WS1000B Edelstahl 10 1000 70 32 - - - -

016WS250B Edelstahl 16 250 70 50 - - - -

016WS500B Edelstahl 16 500 70 50 - - - -

016WS750B Edelstahl 16 750 70 50 - - - -

016WS1000B Edelstahl 16 1000 70 50 - - - -

016WS1500B Edelstahl 16 1500 70 50 - - - -

016WS2000B Edelstahl 16 2000 70 50 - - - -

EDELSTAHL 
 B = Biege-r Mehrfachbiegung 
 C = Biege-r Einzelbiegung 
 Sonderlängen auf Anfrage

A

EDELSTAHL 
 B = Biege-r Mehrfachbiegung 
 C = Biege-r Einzelbiegung 
 Sonderlängen auf Anfrage

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de

A
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EDELSTAHL 
 A = Neutrale Länge
 B = Stauchmaß
 C = Streckmaß
 D = max. Achsabweichung
 Sonderlängen auf Anfrage A

WELLSCHLAUCH HOCHFLEXIBEL

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

016WSH250B Edelstahl 16 250 40 25 - - - -

016WSH500B Edelstahl 16 500 40 25 - - - -

016WSH750B Edelstahl 16 750 40 25 - - - -

016WSH1000B Edelstahl 16 1000 40 25 - - - -

025WSH250B Edelstahl 25 250 55 36 - - - -

025WSH500B Edelstahl 25 500 55 36 - - - -

025WSH750B Edelstahl 25 750 55 36 - - - -

025WSH1000B Edelstahl 25 1000 55 36 - - - -

040WSH250B Edelstahl 40 250 90 60 - - - -

040WSH500B Edelstahl 40 500 90 60 - - - -

040WSH750B Edelstahl 40 750 90 60 - - - -

040WSH1000B Edelstahl 40 1000 90 60 - - - -

050WSH250B Edelstahl 50 250 100 65 - - - -

050WSH500B Edelstahl 50 500 100 65 - - - -

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 
 B = Biege-r Mehrfachbiegung 
 C = Biege-r Einzelbiegung 
 Sonderlängen auf Anfrage

www.wissel-vakuum.de

FEDERUNGSKÖRPER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F G

010FK/B Edelstahl 10 70 3,5 3 23° - - -

016FK/B Edelstahl 16 70 6,4 4,1 21° - - -

025FK/B Edelstahl 25 80 8 5 17° - - -

040FK/B Edelstahl 40 100 11 7 15° - - -

050FK/B Edelstahl 50 100 10 6 15° - - -

A
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NBR / EDELSTAHL 
 Schlauchschelle: Edelstahl
 Manschette: Elastomer
 max. Druck: 1 bar

B-C

A

D E

MANSCHETTE MIT SCHLAUCHBINDER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F G

063MS NBR / Edelstahl 63 70 14 24 75 120 - -

100MS NBR / Edelstahl 100 72 8 26 106 150 - -

160MS NBR / Edelstahl 160 72 8 26 155 200 - -

www.wissel-vakuum.de

ALUMINIUM  
 Zum Anschluss von Manschetten
 Entsprechende Schlauchbinder:
 Schläuche & Bälge, Seite 136

MANSCHETTENANSCHLUSS

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F G

063MA/C Aluminium 63 51 76 - - - - -

100MA/C Aluminium 100 56 107 - - - - -

160MA/C Aluminium 160 56 156 - - - - -

www.wissel-vakuum.de

B

A
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EDELSTAHL 1.4301 / 1.4436
 Glatte Bandinnenseiten
 mit gebördelten Bandkanten
 Band und Gehäuse: 1.4301
 Sechskantschraube: 1.4436
 Schlüsselweite: 7 mm

A-B

SCHLAUCHBINDER ISO-K

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F G

063SB Edelstahl 1.4301 / 1.4436 63 77 95 - - - - -

100SB Edelstahl 1.4301 / 1.4436 100 104 138 - - - - -

160SB Edelstahl 1.4301 / 1.4436 160 150 180 - - - - -

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL  
 A = Neutrale Länge
 B = Stauchmaß
 C = Streckmaß
 D = max. Achsabweichung
 Sonderlängen auf Anfrage 

FEDERUNGSKÖRPER

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F G

063FK/B Edelstahl 63 132 20 20 30° - - -

100FK/B Edelstahl 100 132 28 28 30° - - -

160FK/B Edelstahl 160 150 22 22 14° - - -

200FK/B Edelstahl 200 150 20 20 12° - - -

250FK/B Edelstahl 250 200 30 30 13° - - -

320FK/B Edelstahl 320 250 50 50 12° - - -

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 
 B = Biege-r Mehrfachbiegung 
 C = Biege-r Einzelbiegung 
 Sonderlängen auf Anfrage

WELLSCHLAUCH

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F G

063WS250B Edelstahl 63 250 250 160 - - - -

063WS500B Edelstahl 63 500 250 160 - - - -

063WS750B Edelstahl 63 750 250 160 - - - -

063WS1000B Edelstahl 63 1000 250 160 - - - -

100WS250B Edelstahl 100 250 370 240 - - - -

100WS500B Edelstahl 100 500 370 240 - - - -

100WS750B Edelstahl 100 750 370 240 - - - -

100WS1000B Edelstahl 100 1000 370 240 - - - -

160WS1000B Edelstahl 160 1000 720 350

www.wissel-vakuum.de

www.wissel-vakuum.de

BALG

Artikelnummer
Werkstoff
Flansche

Werkstoff
Balg

Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F G

016BCF Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 16 76 1,5 1,5 21° - - -

040BCF Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 40 126 2 2 7,5° - - -

063BCF Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 63 139 2 2 37° - - -

100BCF Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 100 142 2 2 28° - - -

160BCF Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 160 250 3 3 16° - - -

EDELSTAHL 1.4301 / 1.4571  
 A = Neutrale Länge
 B = Stauchmaß
 C = Streckmaß
 D = max. angulare Auslenkung
 Ein Flansch drehbar
 CF-F = Flansch fest
 CF-R = Flansch drehbar  

A

A

CF-R

CF-F
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SCHLÄUCHE & BÄLGE  |  141  VII

WELLSCHLAUCH

Artikelnummer
Werkstoff
Flansche

Werkstoff
Balg

Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F G

016WSCF250 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 16 250 70 50 - - - -

016WSCF500 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 16 500 70 50 - - - -

016WSCF750 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 16 750 70 50 - - - -

016WSCF1000 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 16 1000 70 50 - - - -

040WSCF250 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 40 250 130 100 - - - -

040WSCF500 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 40 500 130 100 - - - -

040WSCF750 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 40 750 130 100 - - - -

040WSCF1000 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571 40 1000 130 100 - - - -

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 1.4301 / 1.4571   
 B = Biege-r Mehrfachbiegung 
 C = Biege-r Einzelbiegung 
 Max. Druck: 5 bar
 ein Flansch drehbar
 CF-F = Flansch fest
 CF-R = Flansch drehbar  

A

CF-R

CF-F
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VIII  142  |  SCHAUGLÄSER

A

B

INHALTSCHAUGLÄSER
SCHAUGLÄSER

SCHAUGLÄSER
 DN ISO-KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
 DN ISO-K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 

 DN ISO-F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145
 DN ISO-CF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

www.wissel-vakuum.de

ALUMINIUM
BOROSILIKAT 
FPM
 Ausheiztemperatur: 150°C
 Glasdicke: 3,8 mm
 Druck bei max. 150°C: 3 bar

SCHAUGLÄSER DN ISO-KF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-KF

Maße (mm)

A B C D E F

025SG Aluminium / Borosilikat / FPM 25 26 10 - - - -

040SG Aluminium / Borosilikat / FPM 40 41 10 - - - -

050SG Aluminium / Borosilikat / FPM 50 52 10 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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A

B

A

B

ALUMINIUM
BOROSILIKAT
FPM
 Ausheiztemperatur: 150°C
 Druck bei max. 150°C: 1 bar

SCHAUGLÄSER DN ISO-K

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-K

Maße (mm)

A B C D E F

063SG Aluminium / Borosilikat / FPM 63 72 13,5 - - - -

100SG Aluminium / Borosilikat / FPM 100 104 15,5 - - - -

160SG Aluminium / Borosilikat / FPM 160 153 17,2 - - - -

ALU. ELOXIERT SCHWARZ
BOROSILIKAT
FPM
 Ausheiztemperatur: 150°C
 Druck bei max. 150°C: 1 bar
 Schutzgläser als Ersatzteil 
 erhältlich (Satz á 5 Stück)

SCHAUGLÄSER DN ISO-F

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-F

Maße (mm)

A B C D E F

063SG/ISO-F Aluminium eloxiert schwarz / Borosilikat / FPM 63 70 20 - - - -

100SG/ISO-F Aluminium eloxiert schwarz / Borosilikat / FPM 100 100 22 - - - -

160SG/ISO-F Aluminium eloxiert schwarz / Borosilikat / FPM 160 154 30 - - - -

www.wissel-vakuum.de www.wissel-vakuum.de
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A

B

SCHAUGLÄSER  |  147  VIII

EDELSTAHL
KODIAL
METALL-DICHTUNG
 Ausheiztemperatur: 400°C
 Druck bei max. 400°C: 1 bar
 Zubehör: 6Kt-Schraubensatz 
 mit Mutter

SCHAUGLÄSER DN ISO-CF

Artikelnummer Werkstoff
Abmessung
DN...ISO-CF

Maße (mm)

A B C D E F

016SG/CF-F Edelstahl / Kodial / Metall-Dichtung 16 16 12 - - - -

040SG/CF-F Edelstahl / Kodial / Metall-Dichtung 40 38 13 - - - -

063SG/CF-F Edelstahl / Kodial / Metall-Dichtung 63 63 18 - - - -

100SG/CF-F Edelstahl / Kodial / Metall-Dichtung 100 90 20 - - - -

160SG/CF-F Edelstahl / Kodial / Metall-Dichtung 160 135 22,5 - - - -

www.wissel-vakuum.de
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INHALTDURCHFÜHRUNGEN
DURCHFÜHRUNGEN 

DREHDURCHFÜHRUNGEN
 ISO-KF / ISO-K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
 ISO-CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

DREH- / LINEARDURCHFÜHRUNGEN
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

 LINEARDURCHFÜHRUNGEN
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

ELEKTRISCHE DURCHFÜHRUNGEN
 DN 16 ISO-KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
 DN 40 ISO-KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
 DN 40 CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

HOCHSTROMDURCHFÜHRUNGEN
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

KOAXIALDURCHFÜHRUNGEN
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

METALL-KERAMIK-EINSÄTZE
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

FLÜSSIGKEITSDURCHFÜHRUNGEN
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL / ALUMINIUM / FPM 
 Zur Übertragung großer Drehmomente
 Mit FPM-Wellendichtung und Kugellager
 Bei reduzierter Standzeit kann die Drehzahl 
 bis Faktor zwei vergrößert werden

DREHDURCHFÜHRUNG – ISO-KF / ISO-K

Typ FRH016-H FRH025-H FRH040-H FRH063-H

Artikel-Nr. 214-300 214-302 214-304 214-306

Vakuumanschluss DN 16 ISO-KF DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 63 ISO-K

Durchführung / Dichtung FPM FPM FPM FPM

Wellenanschluss Ø          5 x 14 mm 8 x 20 mm 12 x 30 mm 20 x 50 mm

Übertragbares Drehmoment            1,5 Nm 6 Nm 25 Nm 100 Nm

Drehzahl                           1500  1/min 1000  1/min 750  1/min 500  1/min

Wellenbelastung radial 60 N 150 N 250 N 500 N

Standzeit (Umdrehungen) 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000

Dichtheit, statisch       1 x 10-9  mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-9 mbar - 1 bar 1 x 10-9 mbar - 1 bar 1 x 10-9 mbar - 1 bar 1 x 10-9 mbar - 1 bar

Betriebstemperatur  50°C 50°C 50°C 50°C

Ausheiztemperatur 110°C 110°C 110°C 110°C

Werkstoff in Kontakt 
mit Prozessmedien

Edelstahl / 
Aluminium / FPM

Edelstahl / 
Aluminium / FPM

Edelstahl / 
Aluminium / FPM

Edelstahl / 
Aluminium / FPM

Gewicht                                 0,1 kg 0,2 kg 0,6 kg 2 kg

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 
 Balggedichtet
 Ganzmetallausführung
 Für höchste Vakuumanforderungen

DREHDURCHFÜHRUNG – ISO-CF

Typ FRU016-H FRU040-N FRU040-L

Artikel-Nr.  214-310 214-312 214-314 

Vakuumanschluss DN 16 CF-F DN 40 CF-F DN 40 CF-F

Durchführung / Dichtung Balg Balg Balg

Wellenanschluss Ø          4 mm 8 mm 12 mm

Übertragbares Drehmoment, dynamisch           0,4 Nm 4 Nm 10 Nm

Übertragbares Drehmoment, 
dynamisch bei 300° C

0,2 Nm 2 Nm 2 Nm

Übertragbares Drehmoment, statisch 0,2 Nm 3 Nm 5 Nm

Drehzahl                                                       200  1/min 1000  1/min 500  1/min

Drehzahl, bei max. Drehmoment - 500  1/min 300  1/min

Wellenbelastung radial  10 N 60 N 100 N 

Wellenbelastung axial 5 N 20 N 30 N

Standzeit (Umdrehungen) 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Skalenteilung 10° - -

Dichtheit                                                   1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-9 mbar - 2 bar 1 x 10-9 mbar - 2 bar 1 x 10-9 mbar - 2 bar

Betriebstemperatur  300°C 300°C 300°C

Ausheiztemperatur 300°C 300°C 300°C

Werkstoff in Kontakt mit Prozessmedien Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Gewicht                                                                0,3 kg 1,5 kg 3,0 kg

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL / ALUMINIUM / FPM  
 Zwei FPM-Wellendichtungen
 Direkete Betätigung durch Schub/Zug und Drehbewegung
 Mit Stellring und optionaler Verdrehsicherung

DREH- / LINEARDURCHFÜHRUNG – ISO-KF

Typ FCH016-H FCH025-H FCH040-H

Artikel-Nr. Durchführung  214-320 214-322 214-324 

Artikel-Nr. Verdrehsicherung 214-072 214-073 214-074

Vakuumanschluss DN 16 ISO-KF DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF

Durchführung / Dichtung FPM FPM FPM

Wellenanschluss Ø                          M3 / 5 mm M4 / 8 mm M6 / 12mm

Hub                                                       50 mm 100 mm 150 mm

Wellenbelastung, radial bei max. Hub  10 N 15 N 30 N 

Wellenbelastung, Torsion 2 Nm 8 Nm 20 Nm

Dichtheit, statisch                     1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-8 mbar - 1 bar 1 x 10-8 mbar - 1 bar 1 x 10-8 mbar - 1 bar

Betriebstemperatur  50°C 50°C 50°C

Ausheiztemperatur  110°C 110°C 110°C

Werkstoff in Kontakt mit Prozessmedien Edelstahl / Aluminium / FPM Edelstahl / Aluminium / FPM Edelstahl / Aluminium / FPM

Gewicht                                                                0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 
 Mit Balg für anspruchsvolle Vakuumanforderungen
 Direkte Betätigung durch Schub und Zug
 Hochpräzise Einstellgenauigkeit durch Mikrometerschraube

LINEARDURCHFÜHRUNG – ISO-CF

Typ FPU016-H FPU040-H FPU016-Z FPU040-Z

Artikel-Nr. 214-330 214-332 214-334 214-336 

Vakuumanschluss DN 16 CF-R DN 40 CF-R DN 16 CF-R DN 40 CF-R

Durchführung / Dichtung Balg Balg Balg Balg

Wellenanschluss Ø M4 x 16 mm M6 x 10 / 10 x 15 mm M4 x 16 mm M6 x 10 / 10 x 15 mm

Antrieb Hand Hand Mikrometer Mikrometer

Hub                                   25 mm 50 mm 20 mm 50 mm

Hub pro Umdrehung     - - 0,5 mm 1 mm

Skalenteilung                  5 mm 10 mm 0,01 mm 0,005 mm

Wellenbelastung, radial bei max. Hub  20 N 100 N  20 N 100 N 

Wellenbelastung axial, 
gegen Vakuumseite

85 N 140 N 185 N 440 N

Wellenbelastung axial, 
gegen Atmosphärenseite

100 N 200 N 200 N 500 N

Wellenbelastung, Torsion 0,2 Nm 0,5 Nm 0,2 Nm 0,5 Nm

Dichtheit                 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-9 mbar - 2 bar 1 x 10-9 mbar - 2 bar 1 x 10-9 mbar - 2 bar 1 x 10-9 mbar - 2 bar

Ausheiztemperatur  in °C, Durchführung 300°C 300°C 300°C 300°C

Ausheiztemperatur in °C, 
Mikrometerschraube  

- - 100°C 100°C

Werkstoff in Kontakt mit Prozessmedien Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Gewicht                                                                0,15 kg 0,75 kg 0,25 kg 1 kg

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 1.4305
PEEK / ARALDITE 
FPM 
BRONZE VERGOLDET

ELEKTRISCHE DURCHFÜHRUNG – DN 16 ISO-KF

Typ

Artikel-Nr. Durchführung 214-111 214-112 214-113

Artikel-Nr. Innenstecker - - 214-191

Artikel-Nr. Außenstecker 214-171 214-172 214-172

Vakuumanschluss DN 16 ISO-KF DN 16 ISO-KF DN 16 ISO-KF

Anzahl Durchführungen 4 9 9

Spannung pro Pol 50 V 50 V 50 V

Strom pro Pol 1:00 vorm. 2:00 vorm. 2:00 vorm.

Anschluss, Vakuumseite Lötverbindung Lötverbindung Stecker

Anschluss, Atmosphäre Stecker Stecker Stecker

Durchmesser Anschlussdraht 0,6 mm 1,2 mm 1,2 mm

Kabeldurchmesser bei Steckern 4,7 mm 8,7 mm 8,7 mm

Prüfspannung 500 V / 50 Hz 500 V / 50 Hz 500 V / 50 Hz

Dichtheit                               1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar

Ausheiztemperatur 
(Durchführung, Stecker)  

130°C 130°C 130°C

Gehäuse Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305

Isolator PEEK / Araldite PEEK / Araldite PEEK / Araldite

Dichtung FPM FPM FPM

Kontakt (Durchführung, Stecker) Bronze vergoldet Bronze vergoldet Bronze vergoldet

www.wissel-vakuum.de
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EDELSTAHL 1.4305 
PEEK / ARALDITE 
FPM
BRONZE VERGOLDET 
MESSING VERNICKELT

ELEKTRISCHE DURCHFÜHRUNG – DN 40 ISO-KF

Typ

Artikel-Nr. Durchführung 214-121 214-122 214-123 214-131

Artikel-Nr. Innenstecker - 214-193 214-194 -

Artikel-Nr. Außenstecker 214-174 214-174 214-175 214-180

Vakuumanschluss DN 40 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 40 ISO-KF

Anzahl Durchführungen 7 7 4 1

Spannung pro Pol 380 V 380 V 800 V 6000 V

Strom pro Pol 16 A 16 A 16 A 25 A

Anschluss, Vakuumseite Lötverbindung Stecker Stecker Schraubverbindung

Anschluss, Atmosphäre Stecker Stecker Stecker Stecker

Durchmesser Anschlussdraht 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm 5 mm

Kabeldurchmesser bei Steckern 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 22,7 mm

Prüfspannung - - - 15kV / 50 Hz

Dichtheit                      1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar

Ausheiztemperatur 
(Durchführung, Stecker)  

130°C 130°C 130°C 130°C

Gehäuse Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305

Isolator PEEK /Araldite PEEK /Araldite PEEK /Araldite PEEK /Araldite

Dichtung FPM FPM FPM FPM

Kontakt (Durchführung, Stecker) Bronze vergoldet Bronze vergoldet Bronze vergoldet Messing vernickelt

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 1.4301 
KUPFER
MESSING VERGOLDET 
MESSING VERSILBERT

ELEKTRISCHE DURCHFÜHRUNG – DN 40 CF

Typ

Artikel-Nr. Durchführung 214-136 214-127 214-128 214-116 214-117

Artikel-Nr. Innenstecker 214-195 214-196 214-195 214-192 214-198

Artikel-Nr. Außenstecker 214-176 214-177 214-176 214-173 214-181

Artikel-Nr. Außenstecker [1] - 214-178 - - -

Vakuumanschluss DN 40 CF-F DN 40 CF-F DN 40 CF-F DN 40 CF-F DN 40 CF-F

Anzahl Durchführungen 1 1 2 4 9

Spannung pro Pol 0,3 kV 1 kV 0,3 kV 1 kV 1 kV

Strom pro Pol 70 A 200/1000[1] A 70 A 8:00 vorm. 8:00 vorm.

Ausheiztemperatur 400°C 400°C 400°C 400°C 400°C

Dichtheit            5 x 10-11 mbar l/s 5 x 10-11  mbar l/s 5 x 10-11 mbar l/s 5 x 10-11 mbar l/s 5 x 10-11 mbar l/s 

Druck (absolut) 1x10-10 mbar … 2bar 1x10-10 mbar … 2bar 1x10-10 mbar … 2bar 1x10-10 mbar … 2bar 1x10-10 mbar …2 bar

Flansch Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301

Leiter Kupfer Kupfer Kupfer Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301

Isolator Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

Anschlussteil Vakuumseite 2 1 2 5 10

Strom max. 20 A 1000 A 100 A 12:00 vorm. 12:00 vorm.

Ausheiztemperatur 400°C 400°C 400°C 400°C 400°C

Material Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301

Stecker Atmosphärenseite 2 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 5 Stk. 10 Stk.

Strom max. 100 A 250 A 100 A 25 A 25 A

Isoliert einsetzbar bis nicht isoliert 30 VAC / 60 VDC 30 VAC / 60 VDC 30 VAC / 60 VDC 30 VAC / 60 VDC

Ausheiztemperatur 150°C 150°C 50°C 50°C 50°C

Kontakt Messing versilbert Messing versilbert Messing versilbert Messing vergoldet Messing vergoldet
[1] mit Wasserkühlung

www.wissel-vakuum.de
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ALUMINIUM 
THERMOPLAST 
FPM 

HOCHSTROMDURCHFÜHRUNG – DN 40 ISO-KF

Typ

Artikel-Nr. Durchführung 214-141

Artikel-Nr. Stromanschluss mit Wasserkühlung 214-145

Artikel-Nr. Gerade Elektrode 214-142

Artikel-Nr. Winkelelektrode 214-143

Vakuumanschluss DN 40 ISO-KF

Anzahl Durchführungen 1

Spannung 50 V

Strom, mit Wasserkühlung 5000 A

Dichtheit                                1 x 10-9 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-8 mbar - 2,5 bar [1]

Ausheiztemperatur 110°C

Gehäuse Aluminium

Winkelelektrode Thermoplast

T-Elektrode FPM
[1] mit Außenzentrierring bis max. 10 bar

www.wissel-vakuum.de

KOAXIALDURCHFÜHRUNG – ISO-KF / CF-F

Typ BNC MHV BNC MHV MHV

Artikel-Nr. 214-151 214-152 214-155 214-156 214-157 

Vakuumanschluss DN 16 ISO-KF DN 16 ISO-KF DN 16 CF-F DN 16 CF-F DN 40 CF-F

Anzahl Durchführungen 1 1 1 1 3

Spannung

AC, 50 Hz 0,35 kV 3,5 kV 0,35 kV 3,5 kV 3,5 kV

DC 0,5 kV 5 kV 0,5 kV 5 kV 5 kV

Strom 3:00 vorm. 3:00 vorm. 3:00 vorm. 3:00 vorm. 3:00 vorm.

Frequenz 150 MHz - 150 MHz - -

Impedanz 50-60 Ω - 50-60 Ω - -

Isolationswiderstand bei 20°C  1010 Ω  1010 Ω  1010 Ω  1010 Ω  1010 Ω

Dichtheit                      1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s

Druck (absolut)
1 x 10-8 mbar – 

2,5 bar
1 x 10-8 mbar – 

2,5 bar
1 x 10-10 mbar – 

10 bar
1 x 10-10 mbar – 

10 bar
1 x 10-10 mbar – 

10 bar

Gehäuse, Flansch, Leiter Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Durchführung, Dichtung Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

Ausheiztemperatur  in °C

mit Stecker 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

ohne Stecker 200°C 200°C 400°C 400°C 400°C

Anschluss-Standard

Atmosphärenseitiger Stecker UG 88/U UG 932/U UG 88/U UG 932/U UG 932/U

Kabel RG 58/U RG 59/U RG 58/U RG 59/U RG 59/U

Gewicht                                                                0,1 kg 0,1 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,5 kg

www.wissel-vakuum.de

EDELSTAHL 
 Basierend auf MIL-C-39012A
 Spannung bis 5 kV Gleichstrom (DC)
 Mit athmosphärenseitigem Stecker
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FE-NI / FE-NI 
FE-NI / EDELSTAHL
 Hochwertige Materialien erlauben wiederholtes
 Ausheizen auf 400°C

METALL-KERAMIK-EINSATZ

Typ

Artikel-Nr. 214-161 214-162 214-163 214-164

Spannung 12 kV 10 kV 20 kV 30 kV

Isolator Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

Anschluss: a Fe-Ni Fe-Ni Fe-Ni Fe-Ni

Anschluss: b Fe-Ni Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Ausheiztemperatur 400°C 400°C 400°C 400°C

Dichtheit                     1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s

Gewicht 5 gr 12 gr 25 gr 90 gr

www.wissel-vakuum.de 

EDELSTAHL 
 Für H2O und LN2

 Thermisch isoliert
 Speziell geeignet für sehr heiße und sehr kalte Medien

FLÜSSIGKEITSDURCHFÜHRUNG – ISO-KF / CF-F

Typ

Artikel-Nr. 214-101 214-102

Vakuumanschluss DN 40 ISO-KF DN 40 CF-F

Durchführung / Dichtung geschweisst geschweisst

Anschluss  Ø                  8 x 1 mm  8 x 1 mm

Anzahl Rohre 2 2

Dichtheit                               1 x 10-9 mbar l/s 1 x 10-10 mbar l/s

Druck (absolut) 1 x 10-8 mbar - 2,5 bar 10-9 mbar – 10 bar (bei 400°C max. 2 bar)

Temperaturbereich -200°C - +150°C -200°C - +400°C

Material Edelstahl Edelstahl

Gewicht                                                                0,3 kg 0,4 kg

www.wissel-vakuum.de
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ECKVENTIL DN5 ISO-KF, HAND- / PNEUMATISCH BETÄTIGT 

Betätigung  handbetätigt  pneumatisch  elektropneumatisch

Typ  VAH005-X  VAP005-X  VAP005-X

Ausführung Eckventil Eckventil Eckventil

Art.Nr. Ventil 250-070 250-040 -

Art.Nr. Ventil stromlos geschlossen - - 250-050

Art.Nr. Ventil stromlos offen - - 250-060

INHALTVENTILE
VENTILE 

ECKVENTILE  
 Eckventil DN5 ISO-KF
 hand-/pneumatisch betätigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161 
 Eckventil DN5 ISO-KF
 elektromagnetisch betätigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 
 Vakuum-Eckventil Reihe 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 
 HV-Eckventil Reihe 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 
 Eckventil mit Softpump-Funktion Reihe 29  . . . . . . . . . . . .  165 
 UHV-Eckventil Reihe 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166  

ECK- UND INLINEVENTILE 
 Eck- und Inlineventil 
 DN16 – DN40 ISO-KF handbetätigt   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 
 Inline-Ventil -Membranventil-
 DN16 – DN40 ISO-KF handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168  
 Eck- und Inlineventil
 DN16 – DN40 ISO-KF pneumatisch betätigt  . . . . . . . . . . .  169 
 Eck- und Inlineventil
 DN16 – DN40 ISO-KF pneumatisch betätigt  . . . . . . . . . . .  170 
 Eckventil
 DN16 – DN40 ISO-KF elektromagnetisch betätigt  . . . . . .  171 
 Eck- und Inlineventil
 DN63 – DN100 ISO-K handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
 Eckventil
 DN63 – DN160 ISO-K pneumatisch betätigt  . . . . . . . . . . .  173
 Standard - Eckventil
 DN16 CF-R – DN63 CF-R handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . . .  174
 Eckventil - Ganzmetall
 DN16 CF-R – DN63 CF-R handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . . .  175

BUTTERFLYVENTILE
 Butterfl y-Ventil
 DN63 - DN160 ISO-F handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
 Butterfl y-Ventil
 DN63 - DN250 ISO-K pneumatisch betätigt  . . . . . . . . . . .  177

SCHIEBER
 HV-Schieber Reihe 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178
 HV-Schieber Reihe 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
 Vakuumschieber Reihe 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180
 Vakuumschieber Reihe 14.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181

DOSIERVENTILE
 Grob-Gasdosierventil handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182
 Gasdosier-/ Absperrventil handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . .  183
 Ganzmetall-Dosierventil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184

REGELVENTILE
 Regelventil elektromagnetisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185
 Regelventil mit Elektromotor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186

BELÜFTUNGSVENTILE
 Belüftungsventil handbetätigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187
 Belüftungsventil elektromagnetisch betätigt  . . . . . . . . . .  188

SICHERHEITSVENTILE
 Vakuum-Sicherheitsventile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
 Stromausfall-Flutventil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190
 Gasdosier / Absperrventil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191

www.wissel-vakuum.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das Eckventil ist in Vakuumsystemen universell einsetzbar.

www.wissel-vakuum.de

VORTEILE
 Handbetätigt: Spindelantrieb
 Pneumatisch: mit oder ohne Steuerventil 

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Ersatzteilsatz
 Div. Vakuumanschlüsse

Als Vertriebspartner von             fi nden Sie hier einen Auszug aus dem Lieferprogramm, weitere            -Produkte können Sie ebenfalls 
über uns beziehen.
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VAKUUM-ECKVENTIL REIHE 24 

Reihe 24 DN10 DN16 DN25 DN40 DN50 DN63 DN80 DN100 DN160 DN200 DN250

Dichtheit: Ventilgehäuse, Ventilsitz < 1 x 10-9 mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-7mbar bis 5 bar (abs)
1 x 10-7mbar 

bis 4 bar (abs)
1 x 10-7mbar 

bis 2 bar (abs)
1 x 10-7mbar 

bis 1.6 bar (abs)

Differenzdruck am Teller

–  In Öffnungsrichtung  ≤ 2.0 bar ≤ 1.2 bar

–  In Schließrichtung  ≤ 5.0 bar  ≤ 4.0 bar  ≤ 2.0 bar  ≤ 1.6 bar

Differenzdruck beim Öffnen ≤ 1 bar

Werkstoff

– Ventilgehäuse Aluminium EN AW-6060 (3.3206), -6061 (3.3211), -6063 (3.3206), 6082 (3.2315) EN AC-42000 

– Ventilgehäuse Edelstahl AISI 316L (1.4404)

– Teller AISI 316L (1.4404, 1.4435) AISI 304 (1.4301)

– Balg AISI 316L (1.4404, 1.4435), AISI 316Ti (1.4571)

Dichtung: Kopf, Teller FKM (Viton®) 

Durchführung Schiebedurchführung

Steuerventil 24 V DC, 2.5 W (andere auf Anfrage) 24 V DC, 1.0 W (andere auf Anfrage)

Lagemelder: Schaltleistung

– Spannung 5-50 V AC / DC ≤ 50 V AC / DC

– Strom 5-100mA ≤ 1.2A

Ventilstellungsanzeige visuell (mechanisch)

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Dieses Ventil ist hauptsächlich für den Einsatz in 
 Vakuumanlagen mit kurzen Taktzeiten bestimmt, 
 z.B. in der Gasanalytik und Beschichtungstechnik.

ECK- UND INLINE-VENTIL DN5 ISO-KF, ELEKTROMAGNETISCH BETÄTIGT   

Betätigung  handbetätigt  pneumatisch  elektropneumatisch

Typ VAM005-X VIM005-X VIM005-Z

Ausführung Eckventil Inline-Ventil Inline-Ventil

Art.Nr. Ventil - - -

Art.Nr. Ventil stromlos geschlossen 250-000 250-010 -

Art.Nr. Ventil stromlos offen - - 250-020

VORTEILE
 Eck- und Inlineventile

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Ersatzteilsatz
 Div. Vakuumanschlüsse

www.wissel-vakuum.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Zum Abpumpen und Fluten von Vakuumanlagen mit 
 großen Gasflüssen 

VORTEILE
 Eck- und Inlineausführung
 Schiebedurchführung
 Differenzdruckfest
 Hohe Lebensdauer

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Verbindungsteile

www.wissel-vakuum.de
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HV-ECKVENTIL REIHE 26 

Reihe 26 DN10 DN16 DN25 DN40 DN50 DN63 DN80 DN100 DN160

Dichtheit: Ventilgehäuse, Ventilsitz < 1 x 10-9mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-8mbar bis 5 bar (abs)
1 x 10-8mbar 

bis 4 bar (abs)
1 x 10-8mbar 

bis 2 bar (abs)

Differenzdruck am Teller

–  In Öffnungsrichtung  ≤ 2.0 bar  ≤ 1.2 bar

–  In Schließrichtung  ≤ 5.0 bar ≤ 4.0 bar ≤ 2.0 bar

Differenzdruck beim Öffnen ≤ 1 bar

Werkstoff

– Ventilgehäuse Aluminium EN AW-6060 (3.3206), -6061 (3.3211), -6063 (3.3206), 6082 (3.2315) EN AC-42000

– Ventilgehäuse Edelstahl AISI 316L (1.4404)

– Teller AISI 316L (1.4404,1.4435)

– Balg AISI 316L (1.4404,1.4435)

Dichtung: Kopf, Teller FKM (Viton®)

Durchführung Balg

Steuerventil 24 V DC, 2.5 W (andere auf Anfrage)
24 V DC, 1.0 W 

(andere auf Anfrage)

Lagemelder: Schaltleistung  

– Spannung 5-50 V AC / DC

– Strom 5-100 mA

Ventilstellungsanzeige visuell (mechanisch)

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Zum Abpumpen und Fluten von HV-Anlagen

VORTEILE
 Eck- und Inlineausführung
 Balg
 Differenzdruckfest
 Hohe Lebensdauer

ZUBEHÖR 
 Dichtungen
 Heizung
 Verbindungsteile

www.wissel-vakuum.de

ECKVENTIL MIT SOFTPUMP-FUNKTION REIHE 29 

Reihe 29 DN25 DN40 DN50 DN63 DN80 DN100 DN160

Dichtheit: Ventilgehäuse, Ventilsitz < 1 x 10-9mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-8mbar bis 1.2 bar (abs)
1 x 10-8mbar 

bis 4 bar (abs)
1 x 10-8mbar 

bis 2 bar (abs)

Differenzdruck am Teller  

–  In Öffnungsrichtung  ≤ 1.2 bar

–  In Schließrichtung  ≤ 1.2 bar  ≤ 4.0 bar  ≤ 2.0 bar

Differenzdruck beim Öffnen  ≤ 1 bar

Werkstoff

– Ventilgehäuse Aluminium EN AW-6060 (3.3206), -6061 (3.3211), -6063 (3.3206), -6082 (3.2315) EN AC-42000

– Ventilgehäuse Edelstahl AISI 304 (1.4301), AISI 316L (1.4404)

– Ventilgehäuse Softpump-Ventil EN AW-6060 (3.3206), -6061 (3.3211), -6063 (3.3206), -6082 (3.2315)

– Teller AISI 316L (1.4404, 1.4435) oder AISI 304L (1.4306)

– Balg AISI 316L (1.4404, 1.4435) oder AISI 316Ti (1.4571)

Dichtung: Kopf, Teller FKM (Viton®)

Durchführung Balg Schiebedurchführung

Steuerventil 24 V DC, 2.5 W 24 V DC, 9.0 W (andere auf Anfrage) 

Lagemelder: Schaltleistung  

– Spannung 5 – 50 V AC/DC

– Strom 5 - 100mA

Ventilstellungsanzeige visuell (mechanisch)

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Zum Abpumpen und Fluten von HV-Anlagen, wenn wenig 
 Turbulenzen, Partikel, Substratbewegungen und Kondensation
 wichtig sind.

VORTEILE
 Eck- und Inlineausführung
 Einstellung der Blendenöffnung über Skala
 Hauptventil DN25-80 mit Balg, DN100-160 mit Schiebedurchführung
 Differenzdruckfest

ZUBEHÖR 
 Dichtungen
 Heizung
 Verbindungsteile

www.wissel-vakuum.de
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Ventile werden in Vakuumsystemen als Absperr-, 
 Dosier– und Belüftungsvorrichtungen eingesetzt.

www.wissel-vakuum.de

ECK- UND INLINEVENTIL DN16 ISO-KF – DN40 ISO-KF, HANDBETÄTIGT 

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF DN16 ISO-KF DN25 ISO-KF DN25 ISO-KF DN40 ISO-KF DN40 ISO-KF

Gehäusematerial Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl

Eckventil (VAH) VAH016-A VAH016-X VAH025-A VAH025-X VAH040-A VAH040-X

Artikel-Nr. 253-200 253-245 253-300 253-345 253-400 253-445

Inlineventil (VIH) VIH016-A VIH016-X VIH025-A VIH025-X VIH040-A VIH040-X

Artikel-Nr. 253-225 253-265 253-325 253-365 253-425 253-465

VORTEILE
 handbetätigt, balggedichtet
 optische Anzeige der offenen und geschlossenen Stellung
 Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl
 

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Wellbalg kpl.

UHV-ECKVENTIL REIHE 28 

Reihe 28 DN16 DN40 DN63

Dichtheit: 

- Ventilgehäuse < 5 x 10-10mbar Is-1

- Ventilsitz < 1 x 10-9mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-10mbar bis 5 bar (abs)

Differenzdruck am Teller  

–  In Öffnungsrichtung  ≤ 2 bar

–  In Schließrichtung  ≤ 5 bar

Differenzdruck beim Öffnen  ≤ 1 bar in beide Richtungen

Werkstoff  

– Ventilgehäuse AISI 304 (1.4301)

– Teller AISI 316L (1.4404, 1.4435)

– Balg AISI 316L (1.4404, 1.4435)

Dichtung: Kopf, Teller Metall / FKM (Viton®) 

Steuerventil 24 V DC (andere auf Anfrage)

Lagemelder: Schaltleistung  

– Spannung   ≤ 50 V AC/DC

– Strom  ≤ 0.1 A

– Leistung max. 1 W

Ventilstellungsanzeige visuell (mechanisch)

VORTEILE
 Extrem kleine Abgasrate
 Auch für die meisten korrosiven Gase geeignet
 Beliebige Einbaulage

ZUBEHÖR 
 Dichtungen

www.wissel-vakuum.de
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ECK- UND INLINEVENTIL DN16 ISO-KF – DN40 ISO-KF, PNEUMATISCH BETÄTIGT 

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF DN16 ISO-KF DN25 ISO-KF DN25 ISO-KF DN40 ISO-KF DN40 ISO-KF

Gehäusematerial Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl

 Eckventil (VAP) VAP016-A VAP016-X VAP025-A VAP025-X VAP040-A VAP040-X

Artikel-Nr. Eckventil, ohne Steuerventil, 
mit Stellungsgeber (VAP) 

253-210 253-250 253-310 253-350 253-410 253-450

Artikel-Nr. Eckventil, mit Steuerventil, mit Stellungsgeber  (VAP)

24 V DC (n.c.) 253-211 253-251 253-311 253-351 253-411 253-451

24 V AC / 50…60 Hz (n.c.) 253-212 253-252 253-312 253-352 253-412 253-452

100…115 V AC / 50…60 Hz (n.c.) 253-213 253-253 253-313 253-353 253-413 253-453

200…230 V AC / 50…60Hz (n.c.) 253-214 253-254 253-314 253-354 253-414 253-454

24 V DC, stromlos offen 253-215 253-255 253-315 253-355 253-415 253-455

Inlineventil (VIP) VIP016-A VIP016-X VIP025-A VIP025-X VIP040-A VIP040-X

Artikel-Nr. Inlineventil, ohne Steuerventil, 
mit Stellungsgeber (VIP)

253-230 253-270 253-330 253-370 253-430 253-470

Artikel-Nr. Inlineventil, mit Steuerventil, mit Stellungsgeber  (VIP)

24 V DC (n.c.) 253-231 253-271 253-331 253-371 253-431 253-471

24 V AC / 50…60 Hz (n.c.) 253-232 253-272 253-332 253-372 253-432 253-472

100…115 V AC / 50…60 Hz (n.c.) 253-233 253-273 253-333 253-373 253-433 253-473

200…230 V AC / 50…60Hz (n.c.) 253-234 253-274 253-334 253-374 253-434 253-474

24 V DC, stromlos offen 253-235 253-275 253-335 253-375 253-435 253-475

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Ventile werden in Vakuumsystemen als Absperr-, 
 Dosier– und Belüftungsvorrichtungen eingesetzt.

INLINE-VENTIL (MEMBRANVENTIL) DN16 ISO-KF – DN40 ISO-KF, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF DN25 ISO-KF DN40 ISO-KF

Typ VIH016-AD VIH025-AD VIH040-AD

Artikel Nr. 253-481 253-482 253-483

VORTEILE
 Spindelantrieb für eine kontrollierte Entlüftung und
 einfache Dosierung
 optische Stellungsanzeige
 FPM-Membran-Abdichtung
 geringer Platzbedarf und einfache Systemintegration

ZUBEHÖR 
 Membran

www.wissel-vakuum.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Ventile werden in Vakuumsystemen als Absperr- 
 und Belüftungsvorrichtungen eingesetzt.

VORTEILE
 elektropneumatisch betätigt, balggedichtet, mit Stellungsgeber
 optische Anzeige der offenen und geschlossenen Stellung
 Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Wellbalg kpl.
 Haube kpl.
 Kabeldose abgewinkelt

www.wissel-vakuum.de
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Ventile werden in Vakuumsystemen als Absperr-, 
 Dosier– und Belüftungsvorrichtungen eingesetzt.

ECK- UND INLINEVENTIL DN16 ISO-KF – DN40 ISO-KF, PNEUMATISCH BETÄTIGT

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF DN16 ISO-KF DN25 ISO-KF DN25 ISO-KF DN40 ISO-KF DN40 ISO-KF

Gehäusematerial Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl

Eckventil ISO-KF VAP016-A VAP016-X VAP025-A VAP025-X VAP040-A VAP040-X

Art.Nr. Druckluftanschluss ø4mm 253-220 253-260 253-320 253-360 253-420 253-460

Art.Nr. Druckluftanschluss ø¼“ 253-222 253-262 253-322 253-362 253-422 253-462

Eckventil CF-R VAP016-A VAP016-X VAP025-A VAP025-X VAP040-A VAP040-X

Art.Nr. Druckluftanschluss   ø¼“ - 253-261 - - - 253-461

Inline Ventil ISO-KF VIP016-A VIP016-X VIP025-A VIP025-X VIP040-A VIP040-X

Art.Nr. Druckluftanschluss 253-240 253-280 253-340 253-380 253-440 253-480

VORTEILE
 Pneumatisch betätigt, ohne Stellungsgeber, ohne Steuerventil
 Optische Anzeige der offenen und geschlossenen Stellung
 Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Wellbalg kpl.

www.wissel-vakuum.de

ECKVENTIL DN16 ISO-KF – DN40 ISO-KF, ELEKTROMAGNETISCH BETÄTIGT

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF DN16 ISO-KF DN25 ISO-KF DN25 ISO-KF DN40 ISO-KF DN40 ISO-KF

Gehäusematerial Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl

Eckventil (VAM) VAM016-A VAM016-X VAM025-A VAM025-X VAM040-A VAM040-X

Artikel Nr. 253-500 253-501 253-502 253-503 253-504 253-505

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die elektromagnetisch betätigten Eckventile sind 
 balggedichtete Absperr- oder Belüftungsvorrichtungen 
 für die Vakuumtechnik.

www.wissel-vakuum.de

VORTEILE
 Elektromagnetisch betätigt, mit Balgdurchführung
 elektrischer Stellungsgeber, optische Positionsanzeige (LED)
 Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

 

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Balg kpl.
 Elektronik kpl.
 Hubmagnet kpl.
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Eckventile werden in Vakuumsystemen als Absperr- 
 und Belüftungsvorrichtungen eingesetzt.

ECK- UND INLINEVENTILE DN63 ISO-K – DN100 ISO-K, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN63 ISO-K DN63 ISO-K DN100 ISO-K DN100 ISO-K

Gehäusematerial Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl

 Typ VAH063-A VAH063-X VAH100-A VAH100-X

Artikel Nr. 250-470 250-475 250-480 250-485

VORTEILE
 Spindelantrieb mit Handrad
 Kontinuierliches Öffnen
 optische Stellungsanzeige

www.wissel-vakuum.de

ECKVENTIL DN63 ISO-K – DN160 ISO-K, PNEUMATISCH BETÄTIGT

Vakuumanschluss DN63 ISO-K DN63 ISO-K DN100 ISO-K DN100 ISO-K DN160 ISO-K

Gehäusematerial Aluminium Edelstahl Aluminium Edelstahl Aluminium

 Typ VAP063-A VAP063-X VAP100-A VAP100-X VAP160-A

Art.Nr. Eckventil, mit Stellungsgeber, 
ohne Steuerventil  (VAP) 

250-404 250-414 250-424 250-434 250-444

Art.Nr. Eckventil, mit Stellungsgeber, mit  Steuerventil (VAP)

24 V DC (n.c.) 250-400 250-410 250-420 250-430 250-440

24 V AC / 50…60 Hz (n.c.) 250-401 250-411 250-421 250-431 250-441

100…115 V AC / 50…60 Hz (n.c.) 250-402 250-412 250-422 250-432 250-442

200…230 V AC / 50…60Hz (n.c.) 250-403 250-413 250-423 250-433 250-443

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Ventile werden in Vakuumsystemen als Absperr- 
 und Belüftungsvorrichtungen eingesetzt.

www.wissel-vakuum.de

VORTEILE
 Mit Stellungsgeber
 Optische Anzeige der offenen und geschlossenen Stellung
 Elektrischer Stellungsgeber für offene und geschlossene Position

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Wellbalg kpl.
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STANDARD-ECKVENTIL DN16 CF-R – DN63 CF-R, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN16 CF-R DN40 CF-R DN63 CF-R

Typ VAH016-Z VAH040-Z VAH063-Z

Artikel Nr. 250-731 250-736 250-741

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das Produkt wird als Absperrventil in UHV- und 
 HV-Anwendungen eingesetzt und  ist bis 180 °C ausheizbar. 

VORTEILE
 Für HV und UHV-Anwendungen
 Offen und geschlossen bis 180°C ausheizbar
 FPM-gedichtet
 Wartungsfrei

ZUBEHÖR 
 FPM-Dichtung

www.wissel-vakuum.de

ECKVENTIL - GANZMETALL DN16 CF-R – DN63 CF-R, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN16 CF-R DN40 CF-R DN63 CF-R

Typ VAH016-U VAH040-U VAH063-U

Artikel Nr. 250-730 250-735 250-740

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das Produkt wird als Absperrventil in HV- und 
 UHV-Anwendungen eingesetzt. Es ist bis 300 °C ausheizbar.

www.wissel-vakuum.de

VORTEILE
 Für UHV-Anwendungen
 Offen und geschlossen bis 300°C ausheizbar
 Kupfer-gedichtet
 Wartungsfrei

ZUBEHÖR 
 Kupfer-Dichtung
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BUTTERFLY-VENTIL DN63 ISO- DN160 ISO-F, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN63 ISO-F DN100 ISO-F DN160 ISO-F

Typ VBH063-X VBH100-X VBH160-X

Artikel Nr. 250-560 250-570 250-580

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Butterfly-Ventile sind handbetätigte Ventile für 
 den Hochvakuumeinsatz.

VORTEILE
 Hohe Leitfähigkeit
 Kompaktes Design, niedrige Montagehöhe
 Mit oder ohne Messgeräte- und Ventilanschlüsse

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Verbindungselemente
 Hochvakuumfett

www.wissel-vakuum.de

BUTTERFLY-VENTIL DN63 ISO- DN250 ISO-K, PNEUMATISCH BETÄTIGT

Vakuumanschluss DN63 ISO-F DN100 ISO-F DN160 ISO-F DN250 ISO-F

Typ VBP063-X VBP100-X VBP160-X VBP250-X

Artikel Nr. 253-100 253-120 253-140 253-160

Typ VBP063-Z VBP100-Z VBP160-Z VBP250-Z

Artikel Nr. 253-110 253-130 253-150 253-170

Steuerventil 230 V AC / 50Hz 115 V AC / 60 Hz 24 V AC / 50 Hz 24 V DC / 50Hz

Artikel Nr. 215-131 215-132 215-133 215-134

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Butterfly-Ventile VBP063-X und VBP063-Z sind pneumatisch 
 betätigte Ventile für den Hochvakuumeinsatz.

www.wissel-vakuum.de

VORTEILE
 Hohe Leitfähigkeit
 Kompaktes Design, niedrige Montagehöhe
 Mit oder ohne Messgeräte- und Ventilanschlüsse

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz
 Verbindungselemente
 Steuerventile
 Stellungsgeber
 Drehantrieb 
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HV-SCHIEBER REIHE 9 

Technische Daten DN50 DN63 DN80 DN100 DN160 DN200 DN250

Dichtheit

– Ventilgehäuse < 1 x 10-9mbar Is-1

– Ventilsitz < 1 x 10-7mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-8mbar bis 1.2 bar (abs)

Differenzdruck am Teller  ≤ 1.2 bar

Differenzdruck beim Öffnen ≤ 1 bar

Werkstoff  

– Ventilgehäuse AISI 304 (1.4301)

– Teller AISI 304 (1.4301)

– Balg AISI 633 (AM350)

Dichtung: Kopf, Teller FKM (Viton®) 

Durchführung Balg

Steuerventil 24 V DC, 2.5 W (andere auf Anfrage)

Lagemelder: Schaltleistung  

– Spannung 10 – 30 V DC

– Strom  ≤ 0.5 A

– Leistung max. 10 W

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Absperrventil für Pumpen bei anspruchsvollen Prozessbedingungen
 Besonders geeignet, wenn sich große Mengen 
 von Prozess-Nebenprodukten im Gasstrom befinden 

VORTEILE
 Für stark verschmutzte Prozesse
 Keine Schmiermittel und keine bewegten Teile im Vakuum
 Öffnen bei 1 bar Differenzdruck möglich
 Sehr servicefreundlich dank einfachster Keilkonstruktion
 Beliebige Einbaulage

ZUBEHÖR 
 Dichtungen
 Verbindungsteile

www.wissel-vakuum.de

HV-SCHIEBER REIHE 11 

Technische Daten DN63 DN80 DN100 DN160 DN200 DN250 DN320

Dichtheit: Ventilgehäuse, Ventilsitz < 1 x 10-9mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-8mbar bis 1.6 bar (abs)
1 x 10-8mbar 

bis 1.2 bar (abs)

Differenzdruck am Teller  ≤ 1.6 bar  ≤ 1.2 bar

Differenzdruck beim Öffnen ≤ 30 mbar

Zyklen bis zur ersten Wartung 200000

Werkstoff  

– Ventilgehäuse AISI 304 (1.4301)

– Mechanik AISI 316L (1.4404) AISI 304 (1.4301)

– Balg AISI 633 (AM350)

Dichtung: Kopf, Teller FKM (Viton®) 

Durchführung Balg

Steuerventil 24 V DC, 2.5 W (andere auf Anfrage)

Lagemelder: Schaltleistung  

– Spannung 10 – 30 V DC

– Strom  max. 200mA

Ventilstellungsanzeige LED

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Universell einsetzbares Absperrventil für Hochvakuum-Anwendungen
 Besonders für Pumpen geeignet 

VORTEILE
 Preisgünstiges, balggedichtetes Ventil
 Vulkanisierte Dichtung bei DN63-200 
 (keine Hohlräume bei der Tellerdichtung)
 Beliebige Einbaulage

ZUBEHÖR 
 Dichtungen
 Heizung
 Verbindungsteile

www.wissel-vakuum.de
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VAKUUMSCHIEBER REIHE 12 

Technische Daten DN63 DN80 DN100 DN160 DN200 DN250 DN320

Dichtheit: Ventilgehäuse, Ventilsitz < 1 x 10-9mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-7mbar bis 1.6 bar (abs)
1 x 10-7mbar bis 

1.2 bar (abs)

Differenzdruck am Teller  ≤ 1.6 bar  ≤ 1.2 bar

Differenzdruck beim Öffnen ≤ 30 mbar

Zyklen bis zur ersten Wartung 200000 100000

Werkstoff  

– Ventilgehäuse EN AW-5083 (3.3547), -6061 (3.3211) EN AC-42100 (3.2371)

– Mechanik AISI 304 (1.4301) EN AW-6082 (3.2315)

Dichtung: Kopf, Teller FKM (Viton®) 

Durchführung Schiebedurchführung

Steuerventil 24 V DC, 2.5 W (andere auf Anfrage)

Lagemelder: Schaltleistung  

– Spannung ≤ 250 V AC      ≤ 50 V DC

– Strom  ≤ 0.5 A

Ventilstellungsanzeige visuell (mechanisch)

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Standard-Absperrventil für Vakuum-Anwendungen 
 in Forschung und Industrie

VORTEILE
 „Low-Cost“-Schieber
 Geteiltes Gehäuse für einfaches Reinigen
 VATLOCK-System 
 (von VAT entwickeltes Verriegelungssystem für Schieber) 
 Beliebige Einbaulage

ZUBEHÖR 
 Dichtungen
 Heizung und Isolationsjacke
 Verbindungsteile

www.wissel-vakuum.de

VAKUUMSCHIEBER REIHE 14.1 

Technische Daten DN63 DN80 DN100 DN160 DN200 DN250 DN320

Dichtheit: Ventilgehäuse, Ventilsitz < 1 x 10-9mbar Is-1

Druckbereich 1 x 10-8mbar bis 1.6 bar (abs)
1 x 10-8mbar 

bis 1.2 bar (abs)

Differenzdruck am Teller  ≤ 1.6 bar  ≤ 1.2 bar

Differenzdruck beim Öffnen ≤ 30 mbar

Zyklen bis zur ersten Wartung 200000

Werkstoff  

– Ventilgehäuse AISI 304 (1.4301)

– Mechanik AISI 316L (1.4404) AISI 304 (1.4301)

Dichtung: Kopf, Teller FKM (Viton®) 

Durchführung Drehdurchführung

Steuerventil 24 V DC, 2.5 W (andere auf Anfrage)

Lagemelder: Schaltleistung  

– Spannung ≤ 50 V AC / DC

– Strom  ≤ 1.2A

Ventilstellungsanzeige visuell (mechanisch)

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Universell einsetzbares Absperrventil für 
 Hoch- und Grobvakuum-Anwendungen
 Besonders für industrielle Prozesse geeignet 

VORTEILE
 Sehr kompakte Konstruktion
 Hand- und Pneumatikantrieb in 6 Stellungen montierbar
 Drehdurchführung für hohe Zyklenzahlen 
 Beliebige Einbaulage

ZUBEHÖR 
 Dichtungen
 Heizung
 Verbindungsteile

www.wissel-vakuum.de
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GROB-GASDOSIERVENTIL, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN10 ISO-KF

Typ VDH010-A

Artikel Nr. 250-520

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das handbetätigte Grob-Gasdosierventil VDH010-A 
 dient dem regel- und reproduzierbaren Einlass 
 eines Gasstromes in Vakuumsysteme, sowie dem 
 langsamen Belüften eines Vakuumsystems.

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz

www.wissel-vakuum.de

GASDOSIER- / ABSPERRVENTIL, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF

Typ VDH016-X

Artikel Nr. 250-500

www.wissel-vakuum.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das handbetätigte Dosierventil VDH016-X dient einerseits dem
 Dosieren eines Gases, anderseits dem Absperren des 
 eingestellten Gasflusses ohne dessen Einstellung zu verändern. 

VORTEILE
 Sehr großer Regelbereich
 Optimale Steuerungseigenschaften
 Digitale Positionsanzeige
 Exzellente Reproduzierbarkeit
 Integriertes Absperrventil

ZUBEHÖR 
 Filter vakuumseitig 590 mbar l/s
 Filter vakuumseitig 1250 mbar l/s
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das Ganzmetall-Dosierventil VDH040-U dient dem 
 kontrollierten Einlass von Gasen in Vakuumsysteme.

GANZMETALL-DOSIERVENTIL

Anschlüsse vakuumseitig DN40 CF-F DN40 CF-F

Anschlüsse einlassseitig DN16 CF-R DN16 CF-R

Betätigung manuell
manuell, thermomechanisch 
z.B. mit Regelgerät VCE500

Typ VDH040-U VDE040-U

Artikel Nr. 250-700 250-720

VORTEILE
 Minimales Totvolumen
 Gezieltes Führen eines Gasstroms bei Verwendung 
 einer Kapillare
 bis Betriebstemperatur 200°C
 automatische Steuerung in Verbindung mit Regelgerät

ZUBEHÖR 
 Kapillare kpl., vakuumseitig, 1m
 Heizjacke, max. 200°C
 Reduzierflansch DN40/16CF
 Ventilteller, Saphir
 Ventilsitz standard / vergoldet

www.wissel-vakuum.de

REGELVENTIL ELEKTROMAGNETISCH

Typ VDM005A-X

Gasfluss 10 sccm 50 sccm 100 sccm 500 sccm 1000 sccm 5000 sccm

Artikel Nr. 250-508 250-509 250-510 250-511 250-512 250-513

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die elektromagnetisch betätigten Eckventile sind 
 balggedichtete Absperr- oder Belüftungsvorrichtungen 
 für die Vakuumtechnik.

www.wissel-vakuum.de

VORTEILE
 Schnelle Regelung des Drucks in einem Vakuumsystem
 Beständig gegen korrosive Gase, Edelstahl/FPM
 Ventil schließt bei Stromausfall automatisch

 

ZUBEHÖR 
 Div. Anschlüsse 
 Div. Kabel VCC-VDM
 Filterset
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REGELVENTIL MIT ELEKTROMOTOR

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF

Typ VDE016-X

Artikel Nr. 250-505

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das Regelventil VDE016-X dient zusammen mit dem Regelgerät 
 VCC500 der Druckregelung in einem Vakuumsystem, 
 entweder über einen variablen Gasfluss (up-stream) oder über
 einen variablen Leitwert (down-stream).

VORTEILE
 Extrem großer Regelbereich
 Großer Gasdurchsatz
 Beständig gegen korrosive Gase, Edelstahl/FPM
 In Kombination mit dem Regelgerät schließt das Ventil 
 bei Stromausfall automatisch

ZUBEHÖR 
 Div. Kabel VCC-VDE
 Filterset

www.wissel-vakuum.de

BELÜFTUNGSVENTIL, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN10 ISO-KF DN10 ISO-KF

Gehäusematerial  Aluminium Edelstahl 

Typ VVH010-A VVH010-X 

Artikel Nr. 250-840 250-841

www.wissel-vakuum.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das Belüftungsventil dient dem manuellen Belüften von 
 kleineren Vakuumsystemen

VORTEILE
 Einfaches Öffnen und Schließen des Belüftungsventils durch 
 Lösen bzw. Anziehen der Schraubkappe

ZUBEHÖR 
 O-Ring
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Die Eckventile werden in Vakuumsystemen als Absperr- 
 und Belüftungsvorrichtungen eingesetzt.

BELÜFTUNGSVENTIL, ELEKTROMAGNETISCH BETÄTIGT

Vakuumanschluss DN10 ISO-KF DN10 ISO-KF DN10 ISO-KF DN10 ISO-KF

Typ VVM010-A 230 V AC, 50/60 Hz 115 V AC, 50/60 Hz 24 V AC, 50/60 Hz 24 V DC

Artikel Nr. 250-533 250-532 250-531 250-530

VORTEILE
 Keine Vakuumdurchführung
 Lange Lebensdauer 
 Einbaulage beliebig

ZUBEHÖR 
 Filter, Stutzen, Zentrier- und Spannring
 Dichtungssatz
 Filter

www.wissel-vakuum.de

VAKUUM-SICHERHEITSVENTILE

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF DN16 ISO-KF DN16 ISO-KF

Typ 200-230 V AC 100-1150 V AC 24 V DC

Artikel-Nr. 253-004 253-002 253-000

Vakuumanschluss DN25 ISO-KF DN25 ISO-KF DN25 ISO-KF

Typ 200-230 V AC 100-1150 V AC 24 V DC

Artikel-Nr. 253-014 253-012 253-010

Vakuumanschluss DN40 ISO-KF DN40 ISO-KF DN40 ISO-KF

Typ 200-230 V AC 100-1150 V AC 24 V DC

Artikel-Nr. 253-024 253-022 253-020

Vakuumanschluss DN63 ISO-K DN63 ISO-K DN63 ISO-K

Typ 200-230 V AC 100-1150 V AC 24 V DC

Artikel-Nr. 253-034 253-032 253-030

Vakuumanschluss DN100 ISO-K DN100 ISO-K DN100 ISO-K

Typ 200-230 V AC 100-1150 V AC 24 V DC

Artikel-Nr. 253-044 253-042 253-040

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Dieses Sicherheitsventil dient beim Abschalten der 
 Vorvakuumpumpe oder bei Stromausfall dem Trennen der 
 Vakuumanlage von der Vorvakuumpumpe und dem 
 Belüften derselben. Es erfolgt ein sofortiges Schließen bei 
 Stromausfall, die Öffnung erfolgt nur nach Evakuierung 
 der Ansaugleitung.

VORTEILE
 Schnellschließendes Absperrventil zum Absperren 
 der Vakuumkammer von der Pumpe
 Zum Belüften der Vorpumpe
 Sofortiges Schließen bei Stromausfall

ZUBEHÖR 
 Dichtungssatz

www.wissel-vakuum.de
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Der Stromausfallfluter dient dem automatischen Belüften 
 von Pumpen sowie von kleineren und 
 mittleren Vakuumsystemen bei einem Stromausfall.  

STROMAUSFALL-FLUTVENTIL

Vakuumanschluss DN10 ISO-KF DN10 ISO-KF DN10 ISO-KF

Typ VIM010-A 200-230 V AC, 50/60 Hz 24 V DC 115 V, 50/60 Hz

 Artikel Nr.  250-851  250-850  250-852

www.wissel-vakuum.de

GASDOSIER- / ABSPERRVENTIL, HANDBETÄTIGT

Vakuumanschluss DN16 ISO-KF

Typ VSA016-X

Artikel Nr. 250-555

www.wissel-vakuum.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 
 Das Überdruckventil schützt ein Vakuumsystem vor 
 einem absoluten Druck >1,5 bar unter Berücksichtigung 
 der Durchflussmenge.
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www.wissel-vakuum.de

VAKUUM-MESSTECHNIK

SENSOREN 
 Sky® Capacitance Diaphragm Gauge 
 CDG025D, CDG025D-S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193
 Sky® Capacitance Diaphragm Gauge 
 CDG025D-X3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194 
 Sky® Capacitance Diaphragm Gauge 
 CDG045D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195
 Sky® Capacitance Diaphragm Gauge 
 CDG100D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196
 Sky® Capacitance Diaphragm Gauge 
 CDG160D, CDG200D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
 Sky® Capacitance Diaphragm Gauge 
 AllCeramicTM CDG025-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 
 Sky® Capacitance Diaphragm Gauge 
 AllCeramicTM CDG160A-C/CDG160A-CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
 Bayard-Alpert Pirani Gauge 
 BPG400   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
 Bayard-Alpert Pirani Gauge 
 BPG402-S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
 High Pressure Hot Ionization Gauge 
 HPG400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
 Bayard-Alpert Pirani Capacitance Diaphragm Gauge
 TripleGauge® BCG450  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203
 Pirani Standard Gauge
 PSG500/-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204

 
 Pirani Standard Gauge
 PSG550, PSG552, PSG554  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
 Pirani Capacitance Diaphragm Gauge

PCG550, PCG552, PCG554  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206
 Penning Gauge

PEG100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
 Inverted Magnetron Pirani Gauge

MPG400/401  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208

ANZEIGE UND STEUEREINHEIT 
 Vacuum Gauge Controller

VGC401 / VGC402 / VGC403  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209
 Pirani Gauge Display

PGD400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210

VAKUUMSCHALTER 
 Vacuum Switch

VSA100A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
 Vacuum Switch

VSA200, VSD200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212
 Vacuum Switch

VSD150A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213

FEATURES AUF EINEN BLICK
 Vollskalabereich von 100 mTorr bis 1.000 Torr
 Schnelle Stabilität nach dem Einschalten
 Schnelle Wiederherstellung von Atmosphärendruck
 Korrosionsbeständiger Keramiksensor
 Exzellente langfristige Signalstabilität
 Temperaturkompensiert
 Sensorschutz vor Verunreinigung
 Nullfunktion per Knopfdruck
 Vielfältige Stromversorgungsmöglichkeiten
 2 Sollwerte (optional)
 RS232-Schnittstelle (optional)

ANWENDUNGEN 
 Geräte zur Halbleiterherstellung für Ätzen, CVD, PVD und ALD
 Geräte zur Herstellung von Datenspeichern und Bildschirmen
 Ausrüstung für industrielle Vakuumverfahren
 Generelle Druckmessung mit hoher Präzision

www.wissel-vakuum.de

SKY® CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – CDG025D / CDG025D-S

Die SKY CDG025D Capacitance Diaphragm Gauge-Reihe von hochpräzisen temperaturkompensierten Manometern bietet stabile 

Leistung in anspruchsvollen Produktionsumgebungen. Eine fortschrittliche digitale Elektronik verbessert die Leistung des 

Messgeräts und umfasst Funktionen wie eine Nullfunktion per Knopfdruck und eine Sollwertjustierung. Der korrosionsbeständige 

ultrareine Keramiksensor bietet eine exzellente Nullstabilität mit einer langen Lebenserwartung von mehreren Millionen Druckzyklen, 

einschließlich Atmosphärendruckeinbrüchen. Der einzigartige zum Patent angemeldete Sensorschutzschild schützt das Messgerät 

vor Prozessverunreinigung. Ein robuster mechanischer Entwurf und digitale Elektronik verbessern die EMC-Kompatibilität, 

langfristige Stabilität und Temperaturkompensation. Das CDG025D Capacitance Diaphragm Gauge setzt neue Standards in Bezug 

auf schnelle Stabilität nach dem Einschalten und schnelle Wiederherstellung nach Atmosphärendruckaussetzung.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Vollskalabereich von 100 mTorr bis 1000 Torr
 Schnelle Stabilität nach dem Einschalten
 Schnelle Wiederherstellung von Atmosphärendruck
 Korrosionsbeständiger Keramiksensor
 Exzellente langfristige Signalstabilität
 Temperaturkompensiert
 Sensorschutz vor Verunreinigung
 Nullfunktion per Knopfdruck
 Vielfältige Stromversorgungsmöglichkeiten
 2 Sollwerte (optional)
 RS232-Schnittstelle (optional)
 Reinraum konform

ANWENDUNGEN 
 Geräte zur Halbleiterherstellung für Ätzen, CVD, PVD und ALD
 Geräte zur Herstellung von Datenspeichern und Bildschirmen
 Ausrüstung für industrielle Vakuumverfahren
 Generelle Druckmessung mit hoher Präzision

www.wissel-vakuum.de

SKY® CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – CDG025D-X3

Die SKY CDG025D Capacitance Diaphragm Gauge-Reihe von hochpräzisen temperaturkompensierten Manometern bietet stabile 

Leistung in anspruchsvollen Produktionsumgebungen. Eine fortschrittliche digitale Elektronik verbessert die Leistung des 

Messgeräts und umfasst Funktionen wie eine Nullfunktion per Knopfdruck und eine Sollwertjustierung. Der korrosionsbeständige 

ultrareine Keramiksensor bietet eine exzellente Nullstabilität mit einer langen Lebenserwartung von mehreren Millionen Druckzyklen, 

einschließlich Atmosphärendruckeinbrüchen. Der einzigartige zum Patent angemeldete Sensorschutzschild schützt das Messgerät 

vor Prozessverunreinigung. Ein robuster mechanischer Entwurf und digitale Elektronik verbessern die EMC-Kompatibilität, 

langfristige Stabilität und Temperaturkompensation. Das CDG025D Capacitance Diaphragm Gauge setzt neue Standards in Bezug 

auf schnelle Stabilität nach dem Einschalten und schnelle Wiederherstellung nach Atmosphärendruckaussetzung.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Niedrigere Betriebskosten, 50 % schnellere Aufheizung, 
 energieeffizienter niedriger Stromverbrauch
 Einfache Integration, breites Spektrum an Vollskalen, Flanschen
  und Schnittstellen, standardmäßig mit zwei Sollwerten
 Einfacher Nullbefehl per Tastendruck oder Remotesignal, 
 Nullpunktverschiebung einstellbar
 Diagnoseanschluss für schnelle Wartungsarbeiten
 Zwei Jahre Garantie, längere Lebensdauer mit fortschrittlichem
 Heizkonzept und Messgerätschutz
 Keine langfristige Neukalibrierung aufgrund von exzellenter 
 Signalstabilität und Wiederholbarkeit, selbst bei anspruchsvollen
 Plasmaanwendungen
 Prüfzeichen und Standards: CE, EN, UL, SEMI, RoHS

ANWENDUNGEN 
 Ätz-, CVD-, PVD- und andere Halbleiterfertigungsprozesse
 Chemische und korrosive Prozesse
 Allgemeine Dünnschicht- und Vakuumprozesse
 Referenzsensor zur Überwachung von Testinstrumenten gemäß
 internationaler Standards
 Transferstandard für Nachweisbarkeitsmessungen

www.wissel-vakuum.de

SKY® CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – CDG045D

INFICON SKY CDG045D-Manometer sind die beste Wahl für hochpräzise Gesamtdruckmessung und -steuerung. 

CDG045D-Messgeräte sind temperaturgesteuert auf 45°C für bessere Signalstabilität und Wiederholbarkeit. Sie sind erhältlich für 

Vollskalabereiche von 100 mTorr bis 1000 Torr mit allen gebräuchlichen Flanschtypen und Feldbusschnittstellen und stellen ein 

lineares, vom Gastyp unabhängiges Drucksignal von 0 bis 10 V bereit. Kapazitätsmanometer von INFICON verwenden eine ultrareine 

korrosionsbeständige Keramikmembran aus Aluminiumoxid. Die Vorteile des Keramiksensors sind eine bessere Signalstabilität, 

schnellere Wiederherstellung von Atmosphärendruck, kurze Aufheizdauer und eine außerordentlich lange Lebensdauer. 

INFICON CDGs sind qualitativ hochwertige, kosteneffektive Drucksensoren für anspruchsvolle Vakuumanwendungen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Niedrigere Betriebskosten, 50 % schnellere Aufheizung, 
 energieeffizienter niedriger Stromverbrauch
 Einfache Integration, breites Spektrum an Vollskalen,
 Flanschen und Schnittstellen, standardmäßig mit zwei Sollwerten
 Einfacher Nullbefehl per Tastendruck oder Remotesignal, 
 Nullpunktverschiebung einstellbar
 Diagnoseanschluss für schnelle Wartungsarbeiten
 Zwei Jahre Garantie, längere Lebensdauer mit fortschrittlichem 
 Heizkonzept und Messgerätschutz
 Keine langfristige Neukalibrierung aufgrund von exzellenter
 Signalstabilität und Wiederholbarkeit, selbst bei anspruchsvollen 
 Plasmaanwendungen
 Prüfzeichen und Standards: CE, EN, UL, SEMI, RoHS

ANWENDUNGEN 
 Ätzen, PVD, CVD und andere Verfahren in der Halbleiterfertigung
 Chemische und korrosive Prozesse mit hohen Temperaturen
 Allgemeine Dünnschicht- und Vakuumprozesse, 
 die Messgerätschutz erfordern

www.wissel-vakuum.de

SKY® CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – CDG100D

INFICON SKY CDG100D-Manometer sind die beste Wahl für präzise Gesamtdruckmessung und -steuerung. CDG100D-Messgeräte 

sind temperaturgesteuert auf 100°C für bessere Leistung bei anspruchsvollen Halbleiter- und Plasmaprozessen. Sie sind erhältlich 

für Vollskalabereiche von 100 mTorr bis 1000 Torr mit allen gebräuchlichen Flanschtypen und Feldbusschnittstellen und stellen ein 

lineares, vom Gastyp unabhängiges Drucksignal von 0 bis 10 V bereit. Kapazitätsmanometer von INFICON verwenden eine ultrareine 

korrosionsbeständige Keramikmembran aus Aluminiumoxid. Die Vorteile des Keramiksensors sind eine bessere Signalstabilität, 

schnellere Wiederherstellung von Atmosphärendruck, kurze Aufheizdauer und eine außerordentlich lange Lebensdauer. INFICON 

CDGs sind qualitativ hochwertige, kosteneffektive Drucksensoren für anspruchsvolle Halbleiter-, Plasma- und Vakuumanwendungen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Niedrigere Betriebskosten, 50 % schnellere Aufheizung, 
 energieeffizienter niedriger Stromverbrauch
 Einfache Integration, breites Spektrum an Vollskalen,
 Flanschen und Schnittstellen, standardmäßig mit zwei Sollwerten
 Einfacher Nullbefehl per Tastendruck oder Remotesignal, 
 Nullpunktverschiebung einstellbar
 Diagnoseanschluss für schnelle Wartungsarbeiten
 Zwei Jahre Garantie, längere Lebensdauer mit 
 Hochtemperatur-Heizkonzept und Messgerätschutz
 Keine langfristige Neukalibrierung aufgrund von exzellenter
 Signalstabilität und Wiederholbarkeit, selbst bei anspruchsvollen
 Plasmaanwendungen
 Prüfzeichen und Standards: CE, EN, UL, SEMI, RoHS

ANWENDUNGEN 
 Ätzung, CVD, PVD, LPCVD sowie andere Verfahren 
 in der Halbleiterproduktion
 Chemische und korrosive Prozesse mit hohen Temperaturen
 Allgemeine Dünnschicht- und Vakuumprozesse, 
 die Messgerätschutz erfordern

www.wissel-vakuum.de

SKY® CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – CDG160D / CDG200D

Die Hochtemperatur-Druckmesser SKY CDG160D und CDG200D von INFICON sind die beste Wahl für genaue Gesamtdruckmessung 

und -steuerung. CDG160D- und CDG200D-Messgeräte sind temperaturgesteuert auf 160 bzw. 200°C für bessere Leistung 

bei anspruchsvollen Halbleiter- und Plasmaprozessen. Sie sind erhältlich für Vollskalabereiche von 1 Torr bis 1000 Torr mit allen 

gebräuchlichen Flanschtypen und Feldbusschnittstellen und stellen ein lineares, vom Gastyp unabhängiges Drucksignal 

von 0 bis 10 V bereit. Kapazitätsmanometer von INFICON verwenden eine ultrareine korrosionsbeständige Keramikmembran aus 

Aluminiumoxid. Die Vorteile des Keramiksensors sind eine bessere Signalstabilität, schnellere Wiederherstellung von 

Atmosphärendruck, kurze Aufheizdauer und eine außerordentlich lange Lebensdauer. INFICON CDGs sind qualitativ hochwertige, 

kosteneffektive Drucksensoren für anspruchsvolle Halbleiter-, Plasma- und Vakuumanwendungen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Keine metallischen Verunreinigungen
 Geringe Nullpunktabweichung
 Fast vollständig korrosionsbeständig - lange Sensorlebensdauer
 für weniger Ausfallzeiten und geringere Betriebskosten
 Herausragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit über eine
 lange Betriebsdauer
 Längere Lebensdauer und höhere Temperaturstabilität
 Kein Isolationsventil erforderlich (je nach Betriebsmodus)
 Weniger anfällig gegen Partikel
 und Prozessnebenprodukte durch Suprashield
 Kürzeste Aufheizdauer
 Niedrigere Investitionskosten
 Direkter Ersatz vorhandener CDGs dank 
 Schnittstellenkompatibilität

ANWENDUNGEN 
 Für Ätz-, CVD- und PVD-Prozesse
 Dotierung von Silizium durch  
 Implantations- oder Diffusionsprozesse
 Oxidation
 Erzeugung einer Gateoxidschicht im Bereich von 100 nm
 Erzeugung von Sperrschichten (Ti, TiN, Ta und TaN) 
 als Schutzschicht zwischen Silizium und Aluminium oder Kupfer

www.wissel-vakuum.de

SKY® CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – AllCeramicTM CDG025-C

Sämtliche dem Vakuum ausgesetzten Oberflächen des SKY AllCeramic CDG sind aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik gefertigt, 

welche die Edelstahlrohrleitungen des herkömmlichen CDG ersetzen. Dieses Produkt ist für Anwendungen gedacht, bei denen 

metallische Verunreinigungen vermieden werden müssen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

ANWENDUNGEN 
 Prozesse mit Oxidation, Diffusion und chemischer 
 Niederdruckgasphasenabscheidung
 Andere metallfreie Vakuummessanforderungen

www.wissel-vakuum.de

SKY® CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – AllCeramicTM CDG160A-C / CDG160A-CS

Der INFICON SKY AllCeramic CDG160A-C ist der einzige vollständig metallfreie bei 160°C temperaturgesteuerte Kapazitäts-

membranmanometer für anspruchsvolle Anwendungen wie Oxidation, Diffusion und chemische Niederdruckgasphasenabscheidung. 

Alle Oberflächen, die dem Vakuum ausgesetzt sind, wie Leitungen, Plasmaschild und Kontaminationsschutzschild, 

bestehen aus korrosionsbeständiger ultrareiner Aluminiumoxid-Keramik. Somit ist eine mögliche Metallverunreinigung durch das 

Messgerät ausgeschlossen.

Der INFICON SKY AllCeramic CDG160A-C integriert bewährte Sensortechnologie der INFICON CDG160A-Baureihe von Mess-

geräten für zuverlässige und wiederholbare Leistung bei chemischer Niederdruckgasphasenabscheidung und anderen schwierigen 

Anwendungen in der Halbleiterherstellung.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Der metallfreie ultrareine Keramikentwurf verhindert 
 Metallverunreinigungen
 Die auf 160°C geregelte Temperatur verhindert die 
 Kondensation von Prozessprodukten und -nebenprodukten
 Der kompakte Entwurf spart wertvollen Platz und vereinfacht 
 die Geräteintegration
 Kompatibilität mit hoher Umgebungstemperatur
 Eine verbesserte Partikelschutzkammer mit einem zusätzlichen
 Schutzschild (Suprashield) reduziert die Wahrscheinlichkeit einer 
 Verunreinigung des Messgeräts
 Der einzigartige Keramiksensorentwurf sorgt für Wiederholbarkeit 
 und präzise Messungen mit exzellenter langfristiger Stabilität
 Optionale Sollwert- und Statusanzeige bietet zusätzliche 
 Kontrolle und Sicherheitsfunktionen
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Extrem großer Messbereich von 5 x 10 -10 mbar 
 bis Atmosphärendruck (3,8 x 10 -10 Torr bis Atmosphärendruck)
 Exzellente Wiederholbarkeit im Prozessdruckbereich 
 von 10 -8 ... 10 -2 mbar von 5 %
 Die Pirani-Verriegelung schützt das Bayard-Alpert-System 
 vor vorzeitigem Ausbrennen des Filaments und übermäßiger 
 Verunreinigung durch Hochdruckbetrieb
 Langlebiges Yttriumoxid-beschichtetes Iridiumfilament
 Optionale grafische Anzeige und Feldbus-Schnittstellen erhältlich
 Automatische Hochvakuum-Pirani-Justierung reduziert 
 die erforderlichen Eingriffe durch den Betreiber

ANWENDUNGEN 
 Druckmessung in Halbleiterprozess- und Transferkammern
 Industrielle Beschichtung
 Allgemeine Vakuummessung und -steuerung im niedrigen 
 bis ultrahohen Vakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

BAYARD-ALPERT PIRANI GAUGE – BPG400

Die INFICON Bayard-Alpert Pirani Combination Gauge, BPG400, bietet zwei Messgeräte in einer einzigen kompakten Einheit und 

misst im Bereich von 5 x 10 -10 mbar bis Atmosphärendruck (3,8 x 10 -10 Torr bis Atmosphärendruck). Durch Kombination 

verschiedener Technologien wird Installation, Einrichtung und Integration vereinfacht. Die BPG400 ermöglicht erschwingliche, 

wiederholbare Messungen im Prozess- bis Basisdruckbereich in einem kostengünstigen Paket.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Extrem großer Messbereich von 5 x 10 -10 mbar 
 bis Atmosphärendruck (3,8 x 10 -10 Torr bis Atmosphärendruck)
 Exzellente Wiederholbarkeit im Prozessdruckbereich 
 von 10 -8 ...10 -2 mbar von 5 %
 Pirani-Verriegelung schützt das Filament vor 
 vorzeitigem Ausbrennen
 Duales langlebiges Yttriumoxid-beschichtetes Iridiumfilament
 Optionale grafische Anzeige und Feldbus-Schnittstellen erhältlich
 Automatische Hochvakuum-Pirani-Justierung reduziert 
 die erforderlichen Eingriffe durch den Betreiber
 Leicht auszuwechselndes Abtastelement mit 
 Onboard-Kalibrierungsdaten garantiert hohe Reproduzierbarkeit

ANWENDUNGEN 
 Druckmessung in Halbleiterprozess- und Transferkammern
 Industrielle Beschichtung
 Allgemeine Vakuummessung und -steuerung im niedrigen 
 bis ultrahohen Vakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

BAYARD-ALPERT PIRANI GAUGE – BPG402-S

Die INFICON Bayard-Alpert Pirani Combination Gauge, BPG402-S, bietet zwei Messgeräte in einer einzigen kompakten Einheit 

und misst im Bereich von 5 x 10 -10 mbar bis Atmosphärendruck (3,8 x 10 -10 Torr bis Atmosphärendruck). Durch Kombination 

verschiedener Technologien wird Installation, Einrichtung und Integration vereinfacht. Das BPG402-S mit dualen Yttriumoxid-

beschichteten Iridiumfilamenten ermöglicht erschwingliche, wiederholbare Messungen im Prozess- bis Basisdruckbereich in einem 

kostengünstigen Paket. Abtastelemente mit Onboard-Kalibrierungsdaten garantieren hohe Reproduzierbarkeit beim Austausch 

von Sensoren.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!



 W
is

se
l G

m
b

H
 ©

 2
01

3

XI  202  |  VAKUUM-MESSTECHNIK VAKUUM-MESSTECHNIK  |  203  XI

 W
is

se
l G

m
b

H
 ©

 2
01

3

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Das HPG400 spart Kosten und Stellfläche und vereinfacht 
 die Installation und Einrichtung des Vakuumsystems
 Die Hochdruck-Heißionisierungsmessröhre liefert präzise, 
 verlässliche Druckmessungen von 1 x 10 -5 ... 1 mbar
 für verbesserte Prozesssteuerung
 Vom Benutzer auswählbare Aktivierung heißer Ionenemission
 zwischen 5 x 10 -2 und 1 mbar
 Pirani-Verriegelung schützt das heiße Filament vor
 vorzeitigem Ausbrennen
 Optionale grafische Anzeige und Feldbus-Schnittstellen erhältlich
 Automatische Hochvakuum-Pirani-Justierung reduziert die 
 erforderlichen Eingriffe durch den Betreiber

ANWENDUNGEN 
 Zerstäubungsanwendungen in der Halbleiterherstellung, 
 Elektronik- und Medienindustrie
 Industrielle Beschichtung
 Allgemeine Vakuummessung und -steuerung im niedrigen 
 bis hohen Vakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

HIGH PRESSURE HOT IONIZATION GAUGE – HPG400

Die INFICON High Pressure Hot Ionization Pirani Gauge HPG400 kombiniert Heißionisierung unter Hochdruck und Pirani-Sensoren 

in einem einzigen kompakten und kostengünstigen Paket für Druckmessungen im Bereich von 2 x 10 -6 bis Atmosphärendruck 

(1,5 x 10 -6 bis Atmosphärendruck). Das HPG400 ermöglicht Druckmessungen mit hoher Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit 

für eine präzise Druckkontrolle bei Zerstäubungsvorgängen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

ANWENDUNGEN 
 Druckmessung in Halbleiterprozessen, Transfer- 
 und Schleusenkammern
 Industrielle Beschichtung
 Allgemeine Vakuummessung und -steuerung bei Systemen 
 vom Grob- bis zum Ultrahochvakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

BAYARD-ALPERT PIRANI CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – TripleGauge®BCG450

Die INFICON Bayard-Alpert Pirani Capacitance Diaphragm Gauge BCG450 kombiniert die Vorteile dreier unterschiedlicher 

Technologien in einem einzigen, kompakten und wirtschaftlichen Paket, um Prozess- und Basisdrücke von 5 x 10-10 bis 1500 mbar 

(3,75 x 10-10 bis 1125 Torr) zu messen. Die BCG450 ersetzt drei Sensoren (Heißionen-, konvektionsoptimierte Pirani- sowie Vakuum-

schaltersensoren) und reduziert somit Kosten und Stellfläche.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Die BCG450 spart Kosten und Stellfläche und reduziert die 
 Komplexität von Installation und Einrichtung der Vakuummessung
 Eine vom Gastyp unabhängige Druckmessung über 10 Torr 
 bietet eine zuverlässigere Schleusensteuerung bei beliebigen 
 Gasmischungen
 Pirani-Verriegelung schützt das heiße Filament vor 
 vorzeitigem Ausbrennen
 Durch die automatische Pirani-Justierung bei Hochvakuum 
 und Atmosphärendruck sind weniger Eingriffe durch den Betreiber 
 erforderlich
 Die Differenzdruckmessung bei Normaldruck 
 beseitigt Unbestimmtheiten hinsichtlich der Änderung des 
 atmosphärischen Drucks
 Das leicht auswechselbare Sensorelement mit integrierten 
 Kalibrierungsdaten sorgt für garantierte Reproduzierbarkeit
 Optionale grafische Anzeige und Feldbus-Schnittstellen erhältlich
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Einfache Anpassung von ATM und HV über Drucktasten
 Platzsparendes, robustes Design
 Aluminiumgehäuse
 Montage in beliebiger Position
 Messzelle aus Edelstahl mit metallversiegelter Durchführung
 Logarithmischer Signalausgang für einfache Integration
 10 bar absoluter Überdruck mit Gewindeanschlüssen
 250 °C ausheizbare Version
 Optionale Ausführung mit Nickelfilament für 
 korrosive Anwendungen
 Keramische Durchführung für extrem korrosive Anwendungen 
 (PSG510 und PSG512)
 Optionale Sollwerte
 RoHS-konform

ANWENDUNGEN 
 Steuern von Hochvakuum-Ionisierungsmessröhren
 Vorvakuum-Drucküberwachung
 Sicherheitsstromkreise in Vakuumsystemen
 Allgemeine Vakuummessung und -steuerung 
 im Fein- und Grobvakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

PIRANI STANDARD GAUGE – PSG500/-S / PSG502-S / PSG510-S / PSG512-S

Die INFICON Pirani Standard Gauges PSG500, PSG502-S, PSG510-S und PSG512-S sind mit der fortschrittlichsten Pirani-Digital-

technologie ausgestattet, die auf dem Markt erhältlich ist. Die robuste Sensorzelle aus Edelstahl und das kompakte Design sind 

ideal für den Einsatz in Halbleitersystemen und Standardanwendungen geeignet, z. B. für Vorvakuumleitungen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Mit Wolfram- (PSG550) oder Nickelfilament (PSG552) 
 oder mit vollständig keramikbeschichteter Sensoreinheit (PSG554) 
 für hochkorrosive Anwendungen erhältlich
 Optionale Anzeige, Sollwerte und Digitalschnittstellen erhältlich 
 Leicht auswechselbares Plug & Play-Sensorelement 
 mit integrierten Kalibrierungsdaten, sorgt für hohe 
 Reproduzierbarkeit und niedrige Betriebskosten 
 Geeignetes Ausgangssignal und verschiedene Stecker- Varianten 
 für eine einfache Integration 
 Gestaltungsfreiheit beim Werkzeugdesign durch 
 vielseitige Montagemöglichkeiten 
 Diagnoseanschluss bei allen Versionen  

ANWENDUNGEN 
 Vorvakuum-Druckmessung
 Sicherheitsstromkreise in Vakuumsystemen 
 Allgemeine Vakuummessung und –steuerung vom 
 niedrigen bis hohen Vakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

PIRANI STANDARD GAUGE – PSG550 / PSG552 / PSG554

Die INFICON Pirani Standard Gauges (PSG55x) sind, ebenso wie die PCG55x und PSG50x aus dieser Produktreihe, mit der 

fortschrittlichsten Pirani-Digitaltechnologie ausgestattet. Das robuste und kompakte Sensor-Design kombiniert mit einer Vielzahl 

von Funktionen, bewährt sich als das richtige Produkt zur Vakuummessung im niedrigen bis hohen Vakuumbereich. 

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!
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ANWENDUNGEN 
 Überwachung des Vorvakuumdruckes
 Sicherheits-Schaltungen in Vakuumsystemen
 Allgemeine Vakuum-Mess-und 
 Regeltechnik auch für das Grobvakuum

www.wissel-vakuum.de

PIRANI CAPACITANCE DIAPHRAGM GAUGE – PCG550 / PCG552 / PCG554

Die INFICON Pirani Capacitance Diaphragm Gauge (PCG55x) kombiniert die patentierte INFICON Ceramic Capacitance Diaphragm 

Sensor-Technologie mit den Vorteilen eines Pirani-Vakuummeter in einem einzigen Produkt. Im Messbereich zwischen 

10 mbar und Atmosphärendruck bietet die Kapazitätsmembrantechnologie vom Gastyp unabhängige, höchstpräzise Werte für 

zuverlässige Druckmessungen. Das PCG55x verfügt über zahlreiche Funktionen und ist in verschiedenen Konfigurationen für Ihre 

spezifische Anwendung erhältlich.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Unabhängig vom Gastyp über 10 mbar - sichere Lüftung 
 mit beliebigen Gasmischungen
 Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Normaldruck 
 für die zuverlässige Erkennung atmosphärischer Drücke
 Schnelle Erkennung des Atmosphärendrucks 
 verkürzt Wartezeiten und die Dauer des Prozesszyklus
 Gestaltungsfreiheit beim Werkzeugdesign durch vielseitige
 Montagemöglichkeiten
 Mit Wolfram (PCG550)- oder Nickelfilament (PCG552) oder 
 mit vollständig keramikbeschichteter (PCG554) Sensoreinheit 
 für hochkorrosive Anwendungen erhältlich
 Leicht auswechselbares Plug & Play-Sensorelement 
 mit integrierten Kalibrierungsdaten sorgt für 
 hohe Reproduzierbarkeit und niedrige Betriebskosten
 Geeignetes Ausgangssignal für einfache Integration
 Optionaler atmosphärischer Schalter, 
 Anzeige und Digitalschnittstellen erhältlich
 Diagnoseanschluss bei allen Versionen

ANWENDUNGEN 
 Hochvakuum-Drucküberwachung
 Verdampfungs- und Kathodenzerstäubungssysteme
 Allgemeine Vakuummessung und -steuerung 
 im Fein- und Hochvakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

PENNING GAUGE – PEG100

Die INFICON Penning Gauge PEG100 ermöglicht zuverlässige Hochvakuummessungen. Der robuste Penning-Kaltkathodensensor 

enthält kein Filament, das ausbrennen könnte. Aufgrund der Titankathodenplatten und der reduzierten Hochspannung nach der 

Plasmazündung kann das Messgerät auch in Zerstäubungsanwendungen eingesetzt werden. Die Feldbusoptionen ermöglichen 

zusammen mit dem logarithmischen analogen Ausgangssignal eine einfache Integration in Vakuumsysteme mithilfe von Profibus 

DP- oder DeviceNet-Protokollen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Großer Messbereich von 5 x 10-9 bis 1 x 10-2 mbar 
 (7,5 x 10-10 bis 7,5 x 10-2 Torr)
 Ganzmetallsensor mit Kaltkathode (Penning) 
 und Keramikdurchführung
 Neue Elektrodengeometrie sorgt für exzellente Zündeigenschaften
 Verminderte Hochspannung nach der Plasmazündung sowie
 Titankathodenplatten verringern das Verunreinigungsrisiko, 
 selbst während Kathodenzerstäubungsvorgängen mit Argon
 Der Anodenring und die Titankathode können leicht gereinigt 
 und ausgewechselt werden
 Minimale Magnetfeldintensität in der Nähe des Messgeräts
 LED-Anzeige für Stromversorgung und Plasmazündung
 Logarithmisches analoges Ausgangssignal
 Feldbusschnittstelle (Profibus DB, DeviceNet) für die einfache 
 Integration in Vakuumsysteme mit Netzwerkkommunikation
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Kombinationsmessgerät - invertiertes Magnetron und Pirani
 Großer Messbereich von 5 x 10-9 mbar bis Atmosphärendruck
 Kein Filament, das ausbrennen könnte
 Ausgezeichnete Zündeigenschaften
 Leicht zu Reinigen
 FPM- oder metallversiegelte Durchführung
 LED-Anzeige für anliegende Hochspannung
 Logarithmisches analoges Ausgangssignal

ANWENDUNGEN 
 Hochvakuum-Drucküberwachung
 Basisdruck für Verdampfungs-und Zerstäubungssysteme
 Allgemeine Vakuummessung und-steuerung 
 im Mittel-und Hochvakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

INVERTED MAGNETRON PIRANI GAUGE – MPG400 / 401

Die INFICON Inverted Magnetron Pirani Gauges MPG400 und MPG401 messen von 5 x 10-9 mbar bis Atmosphärendruck 

(3,8 x 10-9 Torr bis Atmosphärendruck). Durch die Kombination von Technologien in einem einzigen kompakten Gerät mit nur einem 

logarithmischen analogen Ausgangssignal wird die Komplexität der Installation, Einrichtung und Integration erheblich verringert.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

www.wissel-vakuum.de

VACUUM GAUGE CONTROLLER – VGC401 / VGC402 / VGC403

Die Komplettlösung für Prozessmessung und -steuerung

Die Controllerbaureihe VGC400 ist mit vier Messprinzipien (Heißkathoden-, Kaltkathoden-, Pirani- und Kapazitätsmembranmano-

meter) kompatibel und ermöglicht die Überwachung des gesamten Druckbereichs von 10-10 bis 1500 mbar (10-10 bis 1125 Torr).

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Firmware Aktualisierungen sind online als Download über 
 die RS232-Schnittstelle erhältlich
 Programmierbare Diagrammaufzeichnungsausgabe 
 von 0 bis 10 V mit logarithmischen oder linearen Eigenschaften 
 für jedes Messgerät oder Messgerätkombination (nur VGC402/403)
 Hohe Auflösung - 16-Bit-A/D-Wandler
 Automatisch Erkennung angeschlossener INFICON-Messgeräte
 Vom Benutzer auswählbare Maßeinheit 
 (mbar, Torr, Pascal, Mikrometer)
 Bis zu sechs einstellbare Sollwerte mit justierbarer Hysterese 
 können jedem beliebigen Kanal zugewiesen werden
 Vielseitiges und kompaktes Werkbankdesign, kann leicht in einer 
 Konsole oder einem 19“-Rack montiert werden.
 Vielfältige Stromversorgungsmöglichkeiten 
 von 90 bis 250 V, 50 bis 60 Hz
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Vom Benutzer auswählbare Maßeinheit (Pa, mbar oder Torr)
 Kompaktes Werkbankdesign, kann leicht in einer Konsole oder
  einem 19“-Rack montiert werden
 Messgerätausgangssignal von 0 bis 10 V kann in PLC oder 
 zur Diagrammaufzeichnung verwendet werden
 Ein frei einstellbarer Sollwert
 Automatische Messgerätverbindungs- und Filamenterkennung
 Zertifiziert nach CE / UL

ANWENDUNGEN 
 Vorvakuum-Druckmessung
 Druckmessung bei Evakuierungs-/Füllstationen für 
 RAC-Anwendungen
 Druckmessung in Glühbirnen-Fertigungsstraßen
 Allgemeine Vakuummessung und-steuerung 
 im Mittel-und Grobvakuumbereich

www.wissel-vakuum.de

PIRANI GAUGE DISPLAY – PGD400

Das INFICON Pirani Gauge Display PGD400 bietet in Kombination mit dem INFICON Pirani Standard Gauge PSG500 eine 

kostengünstige Lösung zur Drucküberwachung.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Zuverlässiger und günstiger Vakuumschalter
 Lange Lebensdauer
 Robuste Bauweise
 Einfache Integration
 IP 44-Schutz
 Kann an eine programmierbare Steuerung angeschlossen werden

ANWENDUNGEN 
 Steuerung von Schleusenkammern
 Sicherheitsabschaltung von Vakuumsystemen

www.wissel-vakuum.de

VACUUM SWITCH – VSA100A

Der Druckschalter VSA100A wird als Sicherheitsschalter in Vakuumsystemen verwendet, etwa um die Gaszufuhr bei der Entlüftung 

von Vakuumsystemen mit einem Spülgasdruck von 6 mbar unter Atmosphärendruck automatisch zu unterbrechen.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!
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VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Korrosionsbeständiges Edelstahl-Design 
 Relais-Ausgang  mit Potentialfreien Kontakten
 Einfache Installation mit werkseitig voreingestellten 
 Sollwerten oder vor Ort justierbar
 Hochpräziser temperaturkompensierter Sensor
 Robuste Bauweise, Reinraum-konform
 Druckbereich 1×10 -9 mbar … 2 bar
 CE, RoHS

ANWENDUNGEN 
 Druck-Verriegelung (Stromversorgung, Gasversorgung, 
 Pumpen, Ventile, Antriebe, etc.)
 Vakuum bis Hochvakuum 
 Kontrolle des Atmosphärendrucks für alle Vakuumanwendungen

www.wissel-vakuum.de

VACUUM SWITCH – VSA200 / VSD200

INFICON Vakuumschalter wurden für genaue und zuverlässige Druckerkennung entwickelt. Diese robusten elektronischen Schalter 

sind in allen Vakuum-Anwendungen, einschließlich Druck-Verriegelung eingesetzt. 

Die Druckschalter sind in zwei Versionen erhältlich und werden in Vakuumsystemen als Absolutdruckschalter (VSA200) oder 

Differenzdruckschalter (VSD200) in unterschiedlichen Messbereichen eingesetzt.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!

VORTEILE AUF EINEN BLICK
 Hohe Schaltgenauigkeit (± 0,1 mbar) 
 Konstante Eigenschaften für den Langzeitbetrieb
 Robustes, korrosionsbeständiges Design
 Verbesserte Schaltfähigkeit bei Einsatz eines Schaltverstärkers
 Schutz vor Prozessmedien durch Schaltkontakte 
 (normalerweise geschlossen) in der Referenzkammer
 Adapter für Differenzdruckmessung erhältlich

ANWENDUNGEN 
 Druck- oder Differenzdruckschalter zur 
 Steuerung von Ventilen, Pumpen und Stromversorgung
 Schleusenkammern
 Prozesskammern

www.wissel-vakuum.de

VACUUM SWITCH – VSC150A

Der INFICON VSC150 Vacuum Switch ist ein Schalter für absolute Drücke mit einem justierbaren elektrischen Schaltkontakt von 

0,5 bis 2000 mbar. Die mechanische Konstruktion ermöglicht einen kurzzeitigen Überdruck von 3000 mbar, ohne die Schaltgenauigkeit 

von ± 0,1 mbar zu beeinträchtigen. Der VSC150 Vacuum Switch ist auf die vom Kunden angegebene Druckeinstellung vorjustiert.

  Gerne senden wir Ihnen für das ausgewählte Produkt ein ausführliches technisches Datenblatt zu, fragen Sie uns danach!
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INHALTSCHMIERMITTEL
SCHMIERMITTEL

VAKUUMFETTE
 Mineralfett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215
 Silikonfett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 

GEWINDE-SCHMIERMITTEL
 Molykote / Anti-Seize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

INDUSTRIE-SCHMIERMITTEL
 Vaseline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

www.wissel-vakuum.de

MINERALFETT

Artikelnummer Typ Menge Temperaturbeständigkeit Dampfdruck bei 20°C (mbar)

MIF25L Apiezon L 25g 10° - 30°C 7 x 10-11

MIF50L Apiezon L 50g 10° - 30°C 7 x 10-11

MIF25M Apiezon M 25g 10° - 30°C 7 x 10-9

MIF100M Apiezon M 100g 10° - 30°C 7 x 10-9

MIF25N Apiezon N 25g -269° - 30°C 7 x 10-10

www.wissel-vakuum.de

APIEZON L
APIEZON M
APIEZON N
 Für gleitende Elastomerdichtungen
 Gute Haftfähigkeit
  Niederer Dampfdruck
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MOLYKOTE 1000
WEICON ANTI-SEIZE
 Ermöglicht zerstörfreie Demontage selbst nach langer Nutzung 
 bei hohen Temperaturen
 Verhindert das Fressen von Schrauben bei hohen Temperaturen 
 oder Anziehmomenten
 Sicherer Schutz gegen Verschleiß und Korrosion

GEWINDE-SCHMIERMITTEL

Artikelnummer Typ Menge Temperaturbeständigkeit

MOL100P Molykote 1000 Paste 100g -30° - 650°C

MOL250P Molykote 1000 Paste 250g -30° - 650°C

MOL400SP Molykote 1000 Spray 400ml -30° - 650°C

WEI30PEN Anti-Seize Pen 30g -40° - 1400°C

WEI400SP Anti-Seize Montagespray 400ml -40° - 1400°C

WEI10SPR Anti-Seize Dosierspritze 10g -180° - 1200°C

www.wissel-vakuum.de

DOW CORNING 
 Gutes Schmier- und Abdichtvermögen
 Geringe Flüchtigkeit
 Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Wasser
 und Chemikalien; bewahrt seine Schmierwirkung auch 
 bei tiefen Temperaturen

SILIKONFETT

Artikelnummer Typ Menge Temperaturbeständigkeit Dampfdruck bei 20°C (mbar)

50SKF Dow Corning 50g -40° - 200°C < 10-6

www.wissel-vakuum.de

ACHTUNG!
Dieses Gewindeschmiermittel ist nicht im Vakuum anwendbar!
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DIAMANT 
 Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren 
 Verwendbar als Trennmittel, Rostschutz, Hautpflegemittel

INDUSTRIE-SCHMIERMITTEL

Artikelnummer Typ Menge Temperaturbeständigkeit

VAS80TU DIAMANT weiße Spezial-Vaseline 80ml 0° - 40°C

VAS750DO DIAMANT weiße Spezial-Vaseline 750ml 0° - 40°C

www.wissel-vakuum.de

ACHTUNG!
Dieses Schmiermittel ist nicht im Vakuum anwendbar!



Was ist Vakuum?
Vakuum ist der thermodynamische Zustand in einem gas – und / oder dampfgefüllten 
Raum bei Drücken unterhalb des Atmosphärendruckes.

In der Physik wird Vakuum als „experimentell erreichbare Leere“ definiert, gemeint ist 
der Zustand in einem Raum, der frei von Materie ist.

In der Praxis wäre ein solcher Zustand jedoch nicht umsetzbar, daher spricht man 
hier schon von Vakuum, wenn der Luftdruck in einem Raum unter dem der Atmosphäre 
liegt bzw. die Dichte von Luftmolekülen reduziert ist. 

Wozu Vakuum?
Seit Jahrhunderten beschäftigt Vakuum die Menschheit, populär wurde das Vakuum 
jedoch erst durch Otto von Guericke, den Erfinder der Luftpumpe.

Mit den Magdeburger Halbkugeln demonstrierte Otto von Guericke 1654 auf dem 
Reichstag in Regensburg und 1657 am Hof des Kurfürsten Friedrich Wilhelm die  
Wirkung des Luftdrucks, bewies damit die Existenz der Erdatmosphäre und widerlegte 
auf leicht nachvollziehbare Weise den so genannten „Horror vacui“, wie das sieben 
Jahre zuvor auch schon Blaise Pascal mit einem weniger anschaulichen Experiment 
getan hatte „Leere in der Leere“.

Vakuum ist mittlerweile fester Bestandteil in der Forschung von Chemie, Biologie  
und Physik. Außerdem ist es unverzichtbar in wichtigen Industrieprozessen, z.B. die 
Halbleiterherstellung oder die Massenspektroskopie.

GrundlaGen  
der  
Vakuumtechnik

XIII  220  |  Infothek Infothek  |  221  XIII
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einteilunG  
der  
Vakuumbereiche

In der Vakuumtechnik ist es üblich,  
den großen Vakuumbereich, der heute 
mehr als 16 Zehnerpotenzen umfasst,  
in einzelne, kleinere Gebiete  
zu unterteilen. 

Dabei werden nach physikalischen 
Erscheinungen und technischen  
Erfordernissen generell folgende  
Vakuumbereiche unterschieden:

Bereich Abkürzung Druck (mbar)
Strömungsmechanismen

Grobvakuum

Grobvakuum GV 103  - 100 viskos

Feinvakuum FV 100  - 10-3 knudsen

Hochvakuum HV 10-3 - 10-7 molekular

Ultrahochvakuum UHV < 10-7 molekular

An dieser Stelle eine kurze Anmerkung, die heute in der Vakuumtechnologie gebräuchliche Druckeinheit ist mbar. 

Es gilt: 1 mbar = 10-3 bar = 100 Pa = 100 Nm bzw. 103 mbar = 1 bar = 105 Pa

einsatzGebiete der Vakuumtechnik

Beispiele für industrielle Vakuumverfahren Ultrahoch- 
vakuum

Hoch- 
vakuum

Fein- 
vakuum

Grob- 
vakuum

Glühen von Metall
Schmelzen von Metall

Entgasen von Metallschmelzen
Stahlentgasung

Elektronenstrahlschmelzen
Elektronenstrahlschweißen

Aufdampfen
Zerstäuben von Metallen

Zonenschmelzen und Kristallherstellung im Hochvakuum
Molekulardestillation

Entgasen von Flüssigkeiten
Sublimation

Vergießen von Harzen und Lacken
Trocknung von Kunststoffen

Trocknung von Isolierpapieren
Gefriertrocknung von Massengütern

Gefriertrocknung von Pharmazeutischen Produkten
Produktion von Glühlampen

Produktion von Elektronenröhren
Produktion von Gasentladungsröhren

Beispiele für physikalische  
und chemische Untersuchungsverfahren

Ultrahoch- 
vakuum

Hoch- 
vakuum

Fein- 
vakuum

Grob- 
vakuum

Massenspektrometer
Molekularstrahlapparaturen

Ionenquellen
Teilchenbeschleuniger

Elektronenmikroskop
Elektronenbeugungsapparate

Vakuumspektrographen
Tieftemperaturforschung

Herstellung dünner Schichten
Oberflächenphysik

Plasmaforschung
Kernfusionsapparaturen

Weltraumsimulation
Materialforschung

Präparation für Elektronenmikroskopie
10-13 10-10 10-7 10-3 100 103

Druck (mbar)

10-10 10-7 10-3 100 103



edelstahlder Werkstoff
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edelstahl 

Als Edelstahl bezeichnet man legierte oder unlegierte Stähle. Der Schwefel- und 
Phosphorgehalt liegt bei Edelstahl bei 0,035 %. Das klassische Edelstahl ist relativ 
schwer (< 8 g/cm), langlebig und robust. Darüber hinaus korrosionsbeständig, edel in 
der Optik, hygienisch, mechanisch und thermisch hoch belastbar. Edelstahl besitzt 
eine hohe Wärmeleitfähigkeit. 

Umgangsprachlich bezeichnet man als Edelstahl auch häufig einen chemisch  
besonders reinen, oder nicht rostenden Stahl. Diese Umschreibung ist ungenau,  
denn Edelstahl muss nicht zwangsläufig diesen Anforderungen entsprechen.  
Edelstahl ist beständiger als allgemeine Baustähle. Im Vergleich zu handelsüblichem 
Baustahl ist Edelstahl zwar teurer, aber kostengünstiger als die hochlegierten rost-  
und säurebeständigen Stähle.

1.4301 Gute Korrosionsbeständigkeit, ohne Schwierigkeiten schweißbar, polierfähig.

1.4305 Aufgrund des hohen Schwefelgehaltes geringere Korrosionsbeständigkeit, 
 vom Schweißen des Werkstoffes ist abzuraten, gute Zerspanungseigenschaften, 
 jedoch nur bedingt polierfähig.

1.4307 Kohlenstoffarme Variante des Werkstoff 1.4301, mit ähnlichen Eigenschaften.

1.4404 Gegenüber zahlreicher Säuren und chloridhaltiger Medien beständiger 
 als 1.4301. Ohne besondere Schwierigkeiten schweißbar und polierfähig.

1.4435  Gegenüber zahlreicher Säuren und chloridhaltiger Medien beständiger  
 als 1.4404. Ohne besondere Schwierigkeiten schweißbar und polierfähig

1.4541 Von den Eigenschaften ähnlich dem Werkstoff 1.4301, ohne besondere  
 Schwierigkeiten schweißbar, jedoch nicht polierfähig.

1.4571 Gegenüber zahlreicher Säuren und chloridhaltiger Medien beständiger 
 als 1.4301. Ohne besondere Schwierigkeiten schweißbar, jedoch nicht polierfähig

Werkstoff-Nr. AISI 1 Werkstoff-Nr. DIN 2 DIN - Kurzbezeichnung

304 1.4301 X5CrNi18-10

303 1.4305 X58CrNiS18-9

304L 1.4307 X2CrNi18-9

316L 1.4404 X2CrNiMo17-12-2

316L 1.4435 X2CrNiMo18-14-3

321 1.4541 X6CrNiTi18-10

316Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2
1) American Iron and Steel Institute      2) Deutsches Institut für Normen e.V.
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stahl 

Mit Stahl als Werkstoff hat die Menschheit schon lange praktische Erfahrung. 
Die Verwendung von Stahl mit garantierten Eigenschaften (Festigkeit, 
Korrosionsverhalten, Verformbarkeit, Schweißeignung usw.) nimmt in der 
Technik einen breiten Raum ein. 

Im Register europäischer Stähle sind über 2300 Stahlsorten aufgelistet.  
Nach der klassischen Definition ist Stahl eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung,  
die weniger als 2,06 % (Masse) Kohlenstoff enthält. Dieser Definition folgt 
auch die EN 10020; nach der ist Stahl ein Werkstoff, dessen Massenanteil an 
Eisen größer ist als der jedes anderen Elements, dessen Kohlenstoffgehalt im 
Allgemeinen kleiner als 2 % ist und der andere Elemente enthält. Chemisch 
betrachtet handelt es sich bei dem Werkstoff Stahl um eine Legierung aus 
Eisen und Eisencarbid. Die einfachste Definition ist aber wohl folgende: 
Jedes Eisen, welches ohne Zugabe anderer Stoffe schmiedbar ist, kann man 
als Stahl bezeichnen.

Der von uns eingesetzte Normalstahl ( St37 / S235JR / 1.0038 ) wird  
überwiegend bei den  Vakuumkomponenten verwendet, bei denen kein 
Korrosionsschutz erforderlich ist. 

Bei Vakuumbauelementen die außerhalb des Vakuumbereiches eingesetzt 
werden, wie z.B, Klammerschrauben oder Überwurfflansche, kann ein  
ausreichenden Korrosionsschutz des Normalstahls durch Verzinken oder 
durch Nickelüberzüge erzielt werden. 

Werkstoff-Nr. AISI 1 Werkstoff-Nr. DIN 2 DIN - Kurzbezeichnung

- 1.0037 St37-2

- 1.0308.07 St35
1) American Iron and Steel Institute      2) Deutsches Institut für Normen e.V.
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aluminium

Für  Vakuumbauteile deren Anforderungen keinen 
Besonderheiten hinsichtlich Temperaturbelastbarkeit 
oder chemischer Resistenz genügen müssen, ist der 
Werkstoff Aluminium eine optimale Alternative.

Aluminium zeichnet sich durch viele Vorteile aus,  
zum einen durch das Gewicht, die Festigkeit,  
Korrosions- und UV-Beständigkeit, sowie die  
unkomplizierte Verarbeitung. 

Die Aspekte Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit 
stehen im Sinne der Wirtschaftlichkeit. 
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Werkstoff Bezeichnung Temperaturbereich °C

FPM / FKM Fluor-Kautschuk -20°C bis +200°C

FFPM / FFKM Perfluor-Kautschuk -25°C bis +320°C

NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk -30°C bis +100°C

EPDM Äthylen-Propylen-Kautschuk -50°C bis +150°C

VMQ Silikon-Kautschuk -55°C bis +200°C

CR Chlor-Butadien-Kautschuk -30°C bis +100°C

elastomer 

Als am weitesten verbreitete Dichtung gilt der O-Ring, weil dieser sehr einfach und leicht zu 
montieren ist und zudem wenig Einbauraum benötigt.

Als O-Ring versteht man einen geschlossenen Ring mit kreisrundem Querschnitt, vorwiegend 
hergestellt aus einem gummielastischen Werkstoff (Elastomer). Eine O-Ring-Abdichtung ist ein 
Mittel zur Verhinderung des unerwünschten Austretens oder Verlustes von Flüssigkeiten oder 
Gasen (d.h. von Medien). Bei richtiger Nutauslegung und Werkstoffauswahl kann eine Dichtung 
ruhend und bewegt, innerhalb der Temperaturgrenzen des Werkstoffs über einen sehr  
langen Zeitraum eingesetzt werden. Seine Dichtwirkung erhält der O-Ring durch axiale oder  
radiale Verpressung.

fPM / fkM: Zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, 
Ozon, sowie Mineralöle, Benzin, Wasser, Säuren und schwache Laugen aus. Unbeständigkeit 
besteht z.B. gegen Ammoniakgase und überhitzten Wasserdampf. Der Werkstoff hat unter 
anderem auch den Markennamen Viton ®.

ffPM / ffkM: Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, breiter Temperaturbereich bis ca. 
260°C, kurzfristig auch höher. Diese Elastomere sind jedoch sehr kostenintensiv.

nBR: Weist eine sehr gute Beständigkeit gegen Mineralöl, Benzin, Wasser, verdünnte Säuren 
und Laugen auf. Unbeständigkeit besteht z.B. gegen Benzol, zudem mäßige Ozon- und Witte-
rungsbeständigkeit. Der Werkstoff hat unter anderem auch den Markennamen Perbunan ®.

ePDM: Hohe Heißwasser- und Dampfbeständigkeit bis 130°C, sehr gute Chemikalienbestän-
digkeit auch gegen oxidierend wirkende Medien. Unbeständig gegen Mineralöl, tierische und 
pflanzliche Öle, Benzin, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe.

VMQ: Zeichnet sich durch hervorragende Temperaturbeständigkeit (für Wasserdampf bis 120°), 
sowie Beständigkeit gegen Mineralöl aus. Ist jedoch unbeständig gegen Benzin, chlorierte und 
aromatische Kohlenwasserstoffe, Säuren und Alkalien. 

CR: Sollte eingesetzt werden, wenn gute Ozon-, Witterungs-, Alterungs- und Salzwasserbe-
ständigkeit gefordert wird. Häufig wird dieser in Verbindung mit Kältemitteln wie Ammoniak 
oder Alkohol eingesetzt. CR besitzt gute mechanische Eigenschaften und eine mittlere  
Beständigkeit gegen Öle.

Viton ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont Performance Elastomers .  
Perbunan ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lanxess Deutschland GmbH



Gebräuchliche elastomere 
(Gummielastische dichtungswerkstoffe)

Medium Perbunan  
(NBR)

Neopren  
(CR)

Silikon- 
kautschuk

Viton  
(FKM) / (FPM)

Teflon  
(PTFE) EPDM

Acetaldehyd 0 0 0 0 x x

Acetessigester 0 x –

Aceton 0 – 0 x x

Aceton–phenon 0 0 x x

Acetylen x – x x

Acrylnitril – 0 x

Acrylsäureäthylester x

Äthan x – 0 x x  0

Ätherische Öle 0 0 – x 0

Äthylacetat 0 0 0 0 x 0

Äthylacrylat 0 x

Äthyläther 0 0 0 x –

Äthylalkohol, rein – – – x x

Äthylalkohol, denaturiert – – – x

Äthylchlorid x – 0 x –

Äthylenbromid 0 0 x

Äthylenchlorid x –

Äthylendichlorid 0 0 – x

Äthylengtykol x x 0 x x x

Äthylsilikat

Ameisensäure – – x –

Ameisensäure–Methyleser 0 – – x

Ammoniak, wässrig x x – – x x

Ammoniak, gasförmig x x 0 x

Amylacetat 0 0 0 x x

Amylalkohol – – 0 0 x x

Anilin 0 0 x x x

Anthrazenöl 0 0 x x

Apfelsinenöl 0 0 x x

ASTM–Öl Nr. 1 x x x x x 0

ASTM–Öl Nr. 2 x x x x x 0

ASTM–Öl Nr. 3 – – – 0 x 0

Baumwollsaatöl x – x x –

chemischebeständiGkeit

n  x = beständig   n  –   = bedingt beständig   n  0 = unbeständig

www.wissel-vakuum.de
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Gebräuchliche elastomere 
(Gummielastische dichtungswerkstoffe)

Medium Perbunan  
(NBR)

Neopren  
(CR)

Silikon- 
kautschuk

Viton  
(FKM) / (FPM)

Teflon  
(PTFE) EPDM

Cyclohexan x x x 0

Cyclohexanon 0 0 0 x 0

Cyclohexylamin x 0

Dekalin x x 0

Desmodur T 0 0 x 0

Desmophen 2000 x x

Diäthyläther 0 – 0 x 0

Diäthylamin – 0 x x

Diäthylenglykol x x x x

Diäthylsebazat 0 0 x –

Dibenzyläther 0 0 x –

Dibutylphthalat 0 0 x 0 x x

Dichloräthylen x

Dichloräthan x x x 0

Dichlorbenzol 0 0 x 0

Dichlorbutylen x x 0

Dieselöl 0 – x x 0

Diisopropylketon 0 x x

Dimethyläther 0 x x

Dimethylanilin 0 0 x

Dimethylformamid (BMF) 0 0 0 x –

Dioctylphthalat 0 0 x x –

Dioxan 0 0 x –

Diphenyl 0 0 – x x 0

Diphenyloxyd 0 x x

Edenol 888 x x

Eisessigbromwasserstoff x x

Erdgas – x – x x –

Erdöl – x x 0

Essigsäureäthylester x 0 x x

(Essigester)

Essigsäureanthydrid – x x x

Essigsäure, techn. x x

n  x = beständig   n  –   = bedingt beständig   n  0 = unbeständig
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Gebräuchliche elastomere 
(Gummielastische dichtungswerkstoffe)

Medium Perbunan  
(NBR)

Neopren  
(CR)

Silikon- 
kautschuk

Viton  
(FKM) / (FPM)

Teflon  
(PTFE) EPDM

Benzin x – 0 x 0

Benzin–Alkohol 3:1 – 0 x x

Benzin–Alkohol 4:1 x 0 0 x x 0

Benzin–Alkohol 7:3 0 0 0 x x 0

Benzin–Alkohol 3:2 0 0 0 x x 0

Benzin–Alkohol 1:1 0 0 0 x x 0

Benzin–Alkohol 3:7 0 0 0 x x

Benzin–Benzol–Spiritus 5:3:2 0 0 0 x 0

Benzaldehyd 100% x x

Benzoesäure x x

Benzol 0 0 x x 0

Bitumen x

Blausäure – – x x

Bortritluorid x x x

Brom 0 0 x x

Bromwasserstoff x

Bromwasserstoffsäure 0 0 x x

Butadien x 0

Butan x – x x 0

Butylacetat 0 0 0 x –

Butylglykol x x x

Butylalkohol – x – 0 x x

Butylaldehyd 0 0 x x –

Chlor, trocken x x

Chlor, naß 0 0 x x –

Chlorwasser – x 0 x x

Chlorbrommethan 0 x –

Chlorierte Lösungsmittel 0 x

Chlorbenzol 0 0 0 x 0

Chloressigsäure 0 0 0 x x

Chlormethyl 0 – x x 0

Chloroform (Trichlormethan) 0 0 x x 0

Citrusöl 0 0 x

n  x = beständig   n  –   = bedingt beständig   n  0 = unbeständig

www.wissel-vakuum.de



Gebräuchliche elastomere 
(Gummielastische dichtungswerkstoffe)

Medium Perbunan  
(NBR)

Neopren  
(CR)

Silikon- 
kautschuk

Viton  
(FKM) / (FPM)

Teflon  
(PTFE) EPDM

Hydrauliköle DIN 51524 x – – x x 0

Phosphorsäureester HFD 0 0 0

Polyglykol–Wasser HFC x – x x x x

Isobutylakohol – x x x

Isopropylacetat 0 0 x –

Isoprophyläther 0 x

Isoprophyalkohol – x x x

Isoprophylchlorid 0 0 x 0

Karbolineum 0 0 x x x 0

Karbolsäure, Phenol 0 0 – – x –

Kerosin – – x x

Kohlendioxyd, trocken x x x x x

Kohlendioxyd, naß x x x x

Kokosfettsäure – 0 – x

Koksofengas 0 0 x 0

Kresol x x 0

Lachgas x x x

Leuchtgas – – x x 0

Luft, rein x x x x x x

Luft, ölhaltig x x x x x 0

Maleinanhydrid x

Methan x – x –

Methyläthylketon 0 0 0 x –

Methylalkohol (Methanol) – – x 0 x x

Methylenchlorid 0 0 0 x 0

Methylisobutylketon 0 0 x –

Methylmethacrylat 0 0 0 x 0

Methylacrylat 0 x 0

Methylsalicylat 0 0 x –

Monobrombenzol 0 0 x 0

Naphtalin 0 0 x 0

Nitrobenzol 0 0 0 x 0

Ölsäure x x x 0

n  x = beständig   n  –   = bedingt beständig   n  0 = unbeständig
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Gebräuchliche elastomere 
(Gummielastische dichtungswerkstoffe)

Medium Perbunan  
(NBR)

Neopren  
(CR)

Silikon- 
kautschuk

Viton  
(FKM) / (FPM)

Teflon  
(PTFE) EPDM

Essigsäure 20% x x x

Essigsäure 50% 0 x x x

Essigsäure 80% 0 0 x

Essigsäure, konzentriert (Eisessig) – 0 – 0 x –

Essigsäuredämpfe x x – x

Fettalkohol x x x x –

Fettsäuren – – x

Fichtenöl x x x

Fischtran 0 x x –

Fluorbenzol x 0 x 0

Flußsäure, kalt 5% x x x

Flußsäure, kalt konzentriert – x –

Formaldehyd x – x x x

Formalin 55% x x x x

Frigen 11 x x 0 x

Frigen 12 x x – x –

Frigen 22 0 x 0 x x

Frigen 113 x x x x

Furan 0 0 x 0

Furfurol 0 0 0 0 x

Gasöl x – x x 0

Generatorgas x – x x

Glykol x x x x x x

Glyzerin x x x x x x

Grubengas x x x x –

Halowaxöl 0 0 x

Heizöl Erdölbasis x – x x 0

Heizöl Stein–/Braunkohlenbasis 0 0 x x

Heptan x – 0 x x 0

Hexaldehyd 0 0 x x

Hexan x – 0 x x 0

Hochofengas x x x x –

Holzöl – x

n  x = beständig   n  –   = bedingt beständig   n  0 = unbeständig

www.wissel-vakuum.de



Gebräuchliche elastomere 
(Gummielastische dichtungswerkstoffe)

Medium Perbunan  
(NBR)

Neopren  
(CR)

Silikon- 
kautschuk

Viton  
(FKM) / (FPM)

Teflon  
(PTFE) EPDM

Skydrol 500 x 0 x x

Skydrol 7000 x x x

Stearinsäure – x x

Styrol 0 0 x x 0

Teeröl 0 x 0

Terpentin – – x x 0

Terpentinöl, rein x x x 0

Tetrachloäthylen x x 0

Tetrachlorkohlenstoff 0 0 0 x x 0

Tetrahydrofuran 0 0 x 0

Tetralin 0 0 0 x 0

Toluol 0 0 0 x x 0

Trafoöl x x x x 0

Triäthanolamin 0 0 x –

Tributoxyäthylphosphat 0 0 x 0

Tributylphosphat 0 0 x 0

Trichloräthan 0 0 x x

Trichloräthylen 0 0 x x 0

Trichloräthylphosphat 20 – x x

Trichloräthylphosphat 80 0 x x

Trichloressigsäure 60 x x –

Trikresylphosphat 0 x x x –

Vinylacetat 0 0 x

Vinylacetat–Essigsäure 3:2 0 – 0 0 x

Vinylchlorid, flüssig x x x

Wasser 50 x x x x x

Wasser 100 x – x x x

Wasserstoffgas 20 x x – x

Xylamon 0 0 x x 0

Xylol 0 0 0 x x 0

n  x = beständig   n  –   = bedingt beständig   n  0 = unbeständig
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Gebräuchliche elastomere 
(Gummielastische dichtungswerkstoffe)

Medium Perbunan  
(NBR)

Neopren  
(CR)

Silikon- 
kautschuk

Viton  
(FKM) / (FPM)

Teflon  
(PTFE) EPDM

Ozon 0 – x x x x

Palmölfettsäure – 0 x x

Palmitinsäure x x x 0

Paraffin x x x x 0

Paraffinöl x x x 0

Pentachloridphenyl 0 x x 0

Pentan x x 0 x x 0

Perchloräthylen 0 0 x x 0

Petroleum x – x x 0

Phenol 0 0 x x x 0

Phenyläthyläther 0 0 x 0

Phosphortrichlorid 0 – x x

Phthalsäureanhydrid x x x x

Piperidin 0 0 x

Polyglykol x x

Propylenoxyd 0 x –

Propan, gasförmig x x x x x

Propylalkohol x x x x

Pyridin 0 x –

Pydraul F–9 0 0 x x x

Pydraul AC 0 x x x

Pydraul A 150 0 x x

Pydraul A 200 0 x x x

Quecksilber x x x x

Salicylsäure x x x x

Sauerstoff x x x x

Schwefel – x x x x x

Schwefeldioxyd 0 0 x x x

Schwefelkohlenstoff 0 0 – x x 0

Schwefeltrioxyd trocken 0 – x x –

Schwefelwasserstoff x x x x

n  x = beständig   n  –   = bedingt beständig   n  0 = unbeständig

www.wissel-vakuum.de
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baureihen

Baureihe Basierend auf Lieferbare 
Nennweiten Verbindungselemente Dichtungen

ISO-KF DIN 28403 DN10/16 bis 50 Spannringe, Spannketten, 
Pratzen

Elastomer- / Metall- 
Dichtungen

ISO-K DIN 28404 DN63 bis 630 Klammerschraube, Pratze Elastomer- / Metall- 
Dichtungen

ISO-F DIN 28404 DN63 bis 630 Schraubensatz,  
Überwurfflansch

Elastomer- / Metall- 
Dichtungen

ISO-CF ISO/TS 3669-2 DN63 bis 250 Sechskant-Schraubensatz Kupfer- / Metall-Dichtungen

www.wissel-vakuum.de
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hinWeise zu
VerbindunGs- 
elementen

Nennweite Pratzen Größe Empfohlene Anzahl Pratzen

DN 63 ISO-K M8 4

DN 80 ISO-K M8 8

DN 100 ISO-K M8 8

DN 160 ISO-K M10 8

DN 200 ISO-K M10 12

DN 250 ISO-K M10 12

DN 320 ISO-K M12 12

DN 400 ISO-K M12 16

DN 500 ISO-K M12 16

DN 630 ISO-K M12 20

Pratzen

Nennweite Schrauben Größe Empfohlene Anzahl Klammern

DN 63 ISO-K M8 4

DN 80 ISO-K M8 4

DN 100 ISO-K M8 4

DN 160 ISO-K M10 4

DN 200 ISO-K M10 6

DN 250 ISO-K M10 6

DN 320 ISO-K M12 8

DN 400 ISO-K M12 8

DN 500 ISO-K M12 12

DN 630 ISO-K M12 12

klammern



Infothek  |  245  XIIIXIII  244  |  Infothek

umrechnunGs- 
tabellen

temPeraturen

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250

°F 1 32 50 68 86 104 122 140 158 176 194 212 302 392 482

1) F = Fahrenheit — °F = 1,8 x °C + 32

druckeinheiten

bar mbar Pa atm Torr mtorr

1 bar 1 103 105 0,987 0,750 x 103 0,750 x 106

1 mbar 10-3 1 102 0,987 x 10-3 0,75 0,750 x 103

1 Pa = 1 N/m² 10-5 10-2 1 0,987 x 10-5 0,750 x 10-2 0,750 x 101

1 atm = 760 Torr 1,01 1,01 x 103 1,01 x 105 1 0,760 x 103 0,760 x 106

1 Torr 1,33 x 10-3 1,33 1,33 x 10-2 1,32 x 10-3 1 103

1 mtorr 1,33 x 10-6 1,33 x 10-3 1,33 x 10-1 1,32 x 10-6 10-3 1

 Pa = Pascal

rauheitsklassen

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

max.Ra µm 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50

max.Ra µinch 1 2 4 8 16 32 63 125 250 500 1.000 2.000
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symbole der  
Vakuumtechnik

VakuumPumPen

Vakuumpumpe allgemein

Hubkolben-Vakuumpumpe

Hubkolben-Membran Vakuumpumpe

Verdränger-Vakuumpumpe rotierend

Sperrschieber-Vakuumpumpe

Drehschieber-Vakuumpumpe

Kreiskolben-Vakuumpumpe

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe

Wälzkolben-Vakuumpumpe

Turbo-Vakuumpumpe allgemein

Radial-Vakuumpumpe

Axial-Vakuumpumpe

Turbomolekular-Vakuumpumpe

Treibmittel-Vakuumpumpe

Diffusions-Vakuumpumpe

Adsorptions-Vakuumpumpe

Getter-Vakuumpumpe

Ionenzerstäuber-Vakuumpumpe

Kryo-Vakuumpumpe

Scroll-Vakuumpumpe

behälter

Behälter mit gewölbten Böden, allg. Vakuumbehälter

Vakuumglocke

Abscheider allgemein

Abscheider mit Wärmeaustausch

Gasfilter allgemein

Filter, Filterapparat allgemein

Dampfsperre allgemein

Dampfsperre mit Wärmeaustausch (z.B. gekühlt)

Kühlfalle allgemein

Kühlfalle mit Vorratsgefäß

Sorptionsfalle

Absperrarmatur, allgemein

Absperrschieber

Absperrventil, Durchgangsventil

Eckventil

Absperrarmatur mit Sicherheitsfunktion

Vakuumzubehör

absPerrorGane



symbole der  
Vakuumtechnik
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absPerrorGane
Durchgangshahn

Absperrklappe

Eckhahn

Dreiwegehahn

Rückschlagklappe

Manueller Betrieb

Dosierventil

Flüssigkeitsdurchführung, hydr. oder magn.

Magnetbetätigung

Antrieb durch Elektromagnet

Gewichtsbetätigt

Vakuum

Vakuummessung, Vakuum-Messröhre

Betriebs-und Anzeigegerät für Messröhren

Vakuummessgerät, Analog-Messwertanzeige

Vakuummessgerät, Digital-Messwertanzeige

Messröhre mit Digital-Messwertanzeige

Durchflussmessung

antriebe für 
absPerrarmaturen

VerbindunGen  
& leitunGen

Flanschverbindung, allgemein

Flanschverbindung, geschraubt

Kleinflanschverbindung

Klammerflanschverbindung

Rohrschraubverbindung

Kugelschliffverbindung

Muffenverbindung

Kegelschliffverbindung

Bewegliche Leitung (z.B. Kompensator, Schlauch)

Veränderung Leitungsquerschnitt Reduzierstück

Kreuzung zweier Leitungen mit Verbindungsstelle

Kreuzung zweier Leitungen ohne Verbindungsstelle

Abzweigstelle

Zusammenfassung von Leitungen

Lineardurchführung mit Flansch

Lineardurchführung ohne Flansch

Dreh-/Lineardurchführung

Drehdurchführung

Elektrische Durchführung

messunG
& messGeräte



formular -  doWnload

Unsere Faxvorlagen stehen Ihnen jederzeit im PDF-Format auf unserer Homepage 
www.wissel-vakuum.de zum Download zur Verfügung.

Hierzu gehören u.a.:

n  Anfrage-Formulare
n  Bestell-Formulare
n  Formulare zur Endverwender-Erklärung
n  Formulare zur Kontaminationserklärung
n  Service-Anforderungen

Unseren zentralen Kundenservice erreichen Sie:

 per Telefon direkt über 06029/9993-0

 per Fax direkt über  06029/9993-50

 per Post direkt an unsere Hausanschrift

 WISSEL GMBH
 Haagstrasse 43
 63776 Mömbris (Germany)

 per Online-Anfrage auf unserer Website  
 www.wissel-vakuum.de

 per eMail über unsere eMail-Adresse  
 info@wissel-qim.de 

Qr-code 

Der QR-Code zeigt Ihnen unsere  
Produktvielfalt auch im Web: 

Code scannen / fotografieren *  
und inspirieren lassen.

* für das auslesen eines Qr-codes benötigen 
 sie einen Qr-code-reader, den sie kostenlos in 
 ihrem appstore herunterladen können.
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Einschraubflansch / Außengewinde  ISO-KF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
Elektrisch Durchführung DN16 ISO-KF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
Elektrisch Durchführung DN40 ISO-CF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
Elektrisch Durchführung DN40 ISO-KF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
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Federungskörper ISO-K  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
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Flansch mit Rohransatz, drehbar ISO-CF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110
Flansch mit Rohransatz, fest ISO-CF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
Flüssigkeitsdurchführung ISO-KF / ISO-CF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
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Gasdosier / Absperrventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
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HV-Schieber Reihe 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179

 I/j 
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Anschweißflansch, kurz ISO-KF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
Anschweißflansch, lang – Sonderwerkstoff ISO-KF   .  .  .  .  .  .  44
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Bayard-Alpert Pirani Gauge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200-201
Belüftungsventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187-188
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Allgemeinegeschäftsbedingungen

§ 1 geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge und sonstigen 
Vereinbarungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht  
nochmals nach Eingang ausdrücklich widersprechen. Abweichende Vereinbarungen, Ergänzungen und 
mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.

§ 2 Angebote und VertrAgsAbschluss
Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Sofern innerhalb 
des Angebots keine Bindefrist angegeben wurde, beträgt diese 30 Tage. Vereinbarungen,  
insbesondere mündliche Nebenabreden, Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer  
Verkaufsangestellten, werden erst mit Zugang der von uns ausgestellten schriftlichen Auftragsbestätigung 
verbindlich. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir dieses  
innerhalb von zwei Wochen annehmen. 

Ergeben sich innerhalb der Auftragsbestätigung Abweichungen vom Auftrag, müssen diese unverzüglich 
beanstandet werden. Bestätigte Preise und Lieferzeiten gelten nur bei Abnahme der bestätigten Mengen 
zu der bestätigten Zeit. Sie gelten nicht für Nachbestellungen. 

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Angebotsunterlagen behalten wir uns  
Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor der Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

§ 3 geheimhAltung
Jede Vertragspartei hat die Fabrikations-, Erfahrungs- und Geschäftsgeheimnisse der anderen Vertragspartei, 
die ihr zugänglich gemacht oder anderweitig bekannt werden, strikt geheim zu halten. Die Vertragsparteien 
dürfen diese Geheimnisse weder direkt noch indirekt irgendwelchen Dritten mitteilen, noch sie auf  
irgendeine Weise veröffentlichen oder für andere Zwecke (namentlich für den nachbau von maschinen, 
Anlagen und Komponenten sowie von teilen derselben) verwenden.

§ 4 Preise
Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart bzw. sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, „ab Werk“. Fracht- / Versandkosten, sowie Verpackung werden gesondert ausgewiesen.

Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in 
angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden. 
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Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten, sie wird bei Rechnungsstellung 
gesondert ausgewiesen.

Wir behalten uns vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages und 
Ablauf der Bindefrist, sofern eine solche besteht, bis zur Auslieferung der Ware von uns nicht zu  
vertretende Kostensenkung oder Kostenerhöhung eintreten, insbesondere aufgrund von Preisänderungen 
unserer Zulieferanten, Zoll und Einfuhrgebühren. Teilt der Besteller Änderungswünsche mit, kann dies 
ebenfalls zu Preisänderungen führen. 

Warenrücksendungen können nur nach vorheriger, schriftlicher Absprache akzeptiert werden. Sämtliche 
daraus resultierende Kosten gehen zu Lasten des Kunden, für die erforderliche Funktionsprüfung und 
Aufarbeitung berechnen wir 20% des Netto-Warenwerts, mindestens jedoch € 25,00. Die Rücknahme von 
Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch ist ausgeschlossen.

Bei Stornierung bestehender Aufträge werden dem Besteller die bis zum Zeitpunkt der Stornierung 
angefallenen Kosten in Rechnung gestellt. 

§ 5 ZAhlungsbedingungen – ZAhlungsVerZug
Sofern sich aus der Rechnung nichts anderes ergibt, ist das Entgelt innerhalb 30 Tage ab Rechnungsdatum 
netto zu begleichen. 

Rechnungen über Montagen, Reparaturen und sonstige Lohnarbeiten sind jeweils innerhalb 7 Tage ab 
Rechnungsdatum fällig. 

Wir behalten uns vor, bei Annahme der Bestellung eine angemessene Anzahlung zu verlangen. 

Bei Neukunden behalten wir uns das Recht auf Vorauszahlung vor. 

Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Bei Überschreiten des Zahlungsziels, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe  
der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von  
8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Das Recht auf sofortige Zurückhaltung unserer  
Leistungen an den Kunden steht uns jederzeit zu. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten.

Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Käufer 
weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
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